AGST

Atualizacao de Firmware

MP5000

Guia Rapido

Linha MP5000



ATUALIZACAO FIRMWARE MP5000

SUMARIO

3 o Yo [Tt o 03
B2 (Y =T t= [l =Y e LI @0 1 U oY [oF= Yot o 04
L Lo B O R N g 1= =Tl Xl L7 oY PN 04
G K g1y o= =T g T Fo T o T DT V7= il U1 PP 05
I B 7 XYY N A = (=Tl U | =T Lo o o Y= U o 05
Lo G T O R B o =T o = = 1 Lo (o 05
L« G T 0 U { o] [ = o e o 05
L[ BC R 01 B W Vol T = s Lo o B I =T o Lo XN 05
L« G T 0 U o s T [ 3] e Lo J 05
IV - I To X (o] g I=Tol =g Lo [ X=To 2N @(eTg 0o 1V 1 - (o ) PP 06
Fig. 3-05 | CoNEXA0 CADO USB = MP50Q0. .........cueeeie et ettt ettt ettt et ettt et e ettt et e et e ettt et ettt t et e e et e et e ettt ettt et a i ean 06
Fig. 3-06 | RECONNECENTO O GISPOSIEIVO. ... ettt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt e ettt ettt ettt et et s ettt et e ettt n e e et e eaneanenaneanes 06
Fig. 3-07 | TUSB3410 recOnNECIAO N@ POITA COM. ... ... ettt ettt et ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt et s ettt ettt et e s e st et eansanenaneanes 06
L N U= [ 2 o= o R PP 07
4.1. VErifiCandO @ POITA SEIIAI. .... ... ettt ettt e 07
Fig. 4-01 | Atalho para GerencCiador A DiSPOSIEIVOS. .........u ettt et ettt et ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt ettt en 07
Fig. 4-02 | Gerenciador de DiSPOSItiVOS WINTOWS. ...ttt et ettt ettt ettt et ettt ettt ettt s ettt ettt et et et e e et et n st s et teansaneananeanes 07
Fig. 4-03 | Antes de CONECLAr O MPB5000. ....... ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et et e e e e aeanes 07
Fig. 4-04 | APOS CONEXE0 A0 MP5000. ....c.suisisiesis sttt e ettt e ettt ettt e e ettt ettt e e ettt e ettt ettt e e ettt et et e ettt et e e ettt e aaaas 07
e = o NV =T Lo (oo B o 1 1= | = 08
4.2.1. Passo 1: MOAO A€ BOOUIOGUEN ..........u.ui i e e ettt et a st st a e e st e enes 08
Fig. 4-05 | Entrando N0 mMOdO A€ BOOUIOGUEN. ..........ee ettt ettt ettt e ettt et ettt et et ettt e ettt s n et e e e na e e e n e eaes 08
O B == LY Yo Il = Y =TotU 1 =] gl U o] (o= T =] ol S 08
Fig. 4-06 | Aplicativo para €NVIO O FIFTMWEAIE. ... ...ttt et ettt et ettt ettt st ettt ettt sttt et e sttt a s e st et e n s e s e s et e s s e aennenes 08
Fig. 4-07 | Configurando @ porta € @ VEIOCIAAE. ...........e.eee ettt ettt e e e e e e et e ettt s e e s ettt aa s e et nna et e e e nn e e e e e aneneaes 08
I G o L o NG Y= [=Tor To e Lo XN a0 7= = 09
e B 01 B R ICY=T (=Tol (o) T=T T (o o XN g 1= =N 09
4.2.4. Passo 4: ANdamento da ALUGIIZAGEO.........o.e e e 09
Fig. 4-09 | ProgreSS0 da QtUGNIZAGEO. .. ... eee ettt ettt ettt et ettt e ettt ettt ettt e e e ettt et e e et e ettt ettt 09
4.2.5. Passo 5: CONCIUSEO da ALUAIIZAGEO .. .o.ueeee e et ettt ettt ettt ettt ettt et e e te e eaeaneaes 09
(e B BN N W OeYalol (VY- To e L= A= 140 = 1 4= Lo Lo FA PP 09
AGST Ultima Atualizacao

Confroles e Automacdo LTDA. 14 MAIO, 2014



Pag. 03

ATUALIZACAO FIRMWARE MP5000 Sumdrio

1. INTRODUCAO

Este guia tem por finalidade auxiliar o usuario a proceder atualizagdoes de Firmware nos Controladores CONDAR MP5000,
seja para ficar com uma versao mais atual, ou para implementagao de versdes desenvolvidas para atender a necessidades
especificas.

Conceitos importantes para utilizacao deste manual:

FIRMWARE - Programa que gerencia o hardware do Controlador.

DRIVER - Software que permite que o computador se comunique com o dispositivo, no caso, o MP5000.
UPLOADER - Software que permite o envio de um novo firmware para o dispositivo MP5000.
DOWNLOADER - Software que recebe um novo firmware.

BOOTLOADER - Modo em o dispositivo MP5000 fica para receber um novo firmware.

AGST Ultima Atualizacao
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2. INTERFACES DE COMUNICAGAO

ARRLLLLLLLLALLLLAY

Fig. 2-01 | Interfaces MP5000.

AGST

Confroles e Automacdo LTDA.

c Conexao Serial RS485 Externa

Porta utilizada para comunicacao com
supervisérios. Também usada para recebimento de
atualizacdes de firmwares.

9 Indicadores de Fluxo da RS485 Externa

Estes indicadores luminosos irao indicar o
fluxo de dados da porta serial. O amarelo indica
dados saindo e o verde dados entrando.

Conexao USB
Porta UsB para comunicacao  com
supervisoérios, também usada para recebimento de
atualizacoes de firmwares. Quando utilizada, a porta
serial RS485 externa deve estar sem o0 conector.

Teclado
Teclas usadas para navegar na iterface
do MP5000. Para colocar o MP5000 em modo de
BOOTLOADER, manter pressionado o botao com a
seta para direita.

Alimentacao
Conecte o MP5000 a uma fonte de 24VCA
ou 20-60VCC (ndao ha necessidade de observar
polaridade).

Ultima Atualizacao
14 MAIO, 2014
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3. INSTALANDO O DRIVER USB

Para que o sistema operacional windows reconheca a porta USB do MP5000 é necessario a instalacdao do driver de
comunicacdo que € encontrado no site da AGST.

Observacao: Caso ja tenha sido instalado o driver uma vez na maquina, ndo serao necessarios os proximos passos.

3.1. PASSO 1: EXECUTANDO O SETUP

TUSB3410 - InstallShield Wizard ==

Status da instalagao n

0 Assistente [nstallShigld do Texas Instuments TUSB3410 Drivers esta executando as
operagiies hecessanias.

TUSB3410 - InstallShield Wizard

Inztalling TIUSE 3410 drivers an the System.
TUSBE3410

0 ssistente InstallShield instalard o TUSB34] 1o ti0 - InstallShield Wizard

computador. Para continuar clique em Avang Contrato de licenga

Leia 0 contrato de licenga a seguir com atengao,

TUSB3410 VCP Driver Software License Agreement »

IrnstallShield (Wersion 1 as of 27 March 2006) [

This is a legally binding agreement. After you rea
agreement, you will be asked whether you accept
the terms of this license agreement. Do not click
and agree” unless: (1) you are authorized to accept|
the terms of this license agreement on behalf of (i)
an individual, yourself and {ii) in the case of an enti

Fig. 3-01 | Preparando. TUSB3410

0 Programa de Instalag3o concluiu a instalagdo do TUSE3410
em seu computadar.

Fig. 3-02 [ Iniciando. () N&o aceito o termos do contrato de licenga

(@ iAceito s termos do contrato de licencs

InztallS hield

5

Fig. 3-03 | Aceitando Termos.

Apos descompactar o TUSB.zip, execute o setup.exe e siga o processo de

. ~ . . < Wolkar Cancelar
instalacao como ilustrado acima. (Core )

Fig. 3-04 | Concluindo.

AGST Ultima Atualizacao
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3.2. PASSO 2: CONECTANDO AO COMPUTADOR

Certifique-se que o MP5000 esteja alimentado e
rodando normalmente.
Conecte o cabo USB no MP5000 e no computador.

Esta serial serd a porta que o MP5000 ird usar para o

L-a?' e supervisério ou atualizacdo do firmware.

Instalando software de driver do dispositivo ™ *

Clique agui para saber sobre o status.

4 |

13/03/2014

e — - s

=
Fig. 3-06 | Reconhecendo o dispositivo.

O Windows terminara de instalar o driver, gerando uma
nova serial.

utoragh LEE, gt om

___TUSB3410 Device (COM3) A X
.'@ 0 software de driver do dispositive foi instalade com

iget.com '
éxito.
’ B —
! 7 14:40
el

13/03/2014

1=

Fig. 3-05 | Conex&o cabo Fig. 3-07 | TUSB3410 reconhecido na porta COM.

USB - MP5000

AGST Ultima Atualizacao
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4. ATUALIZACAO

Acesse o site da AGST e faca o download dos arquivos necessarios:
e uploader.exe (software atualizador)
e firmware.hex (firmware do dispositivo)

Todas as atualizacdes sdo processos criticos e devem ser executadas com atencgdo. Cuide para que o MP5000 nao
seja desligado durante o processo de envio.

4.1. VERIFICANDO A PORTA SERIAL

Acesse as propriedadesdo sistema precionando Na janela do Gerenciador de Dispositivos, procure o item
\\Y : ” A\Y ”
as teclas "Windows + Pause/Break”. Portas (COM e LPT)” e 0 expanda.
= Gerenciador de Dispositivos == ] =1 Gerenciador de Dispositivos == ]
Arquive  Agdc  Exbir  Ajuda Arquive  Agdc  Exbir  Ajuda
Ay + Pause ——— ———
Ay ' Break ¢=|m &= | HE
u u 4 l& PC| 4 {ﬂ PC|
Fig. 4-01 | Atalho para Gerenciador de Dispositivos. i -&F Adaptadores de rede i -&F Adaptadores de rede
|_>--|a" Adaptadores de video |_>--|a" Adaptadores de video
. . iy . [ @ Baterias [ @ Baterias
Acesse o gerenciador de dispositivos, clicando 8 Computador 8 Computador
no Ilnk “GerenCIadOF de DISpOSItIVOS” |>Iﬁ| Controladores de som, video e jogos |>Iﬁ| Controladores de som, video e jogos
' b -El Controladores IDE ATA/ATAPI = Controladores IDE ATA/ATAPI
b~ E Controladores USBE (barramento serial universal) B E Controladores USBE (barramento serial universal)
[E=E ol = 3 5% Dispeositivos de Interface Humana b 5% Dispositives de Interface Humana
()i ) [/ + Painel de Controle » Sistema e Seguranga » Sistema ~ [ 49 |[ Pesquisar Fainel de Controte P | '?":-;' Dispasitivos de sistema l?__:-;, Dispasitivos de sistema
. ] - Monitores » - Monitores
Pagina Inicial do Painel de - e : P
Controle Exibir informagdes basicas sobre o computador b I Mouse e outros dispositivos apontadores b I Mouse e outros dispositivos apontadores
& Gerenciador de Dispositivos Windows Edition 4 {? Portas (COM e LPT) 4 Y3 Portas (COM e LPT)
@ Configuragdes remotas Windouws 7 Professionsl _ . .3 Porta de comunicagio (COML) ; 3" Porta de comunicagio (COML)
) Copyright 2000 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  Porta de Impressora (LPT1)  Porta de Impressora (LPT1)
L i e |_>.|2 Processadores Y3 TUSB3410 Device (COM3)
I» 22 Teclados |_>-n Processadores
b= Unidades de disco e Teclados
D-I_JL? Unidades de DVD/CD-ROM Iy Unidades de disco
Sistema 3 I—JL{.I Unidades de DVD/CD-ROM
Classificagdo: ﬁb indice de Experiencia do Windows precisa ser atuaiizadg
Processador: Intel(R] Core(TM) i7 CPU 860 @ 280GHz 2.80 GHz
Memdria instalada (RAM): 2,00 GB Fig. 4-03 | Antes de conectar o MP5000. Fig. 4-04 | Apds conexdo do MP5000.
Tipo de sistema: Sistema Operacional de B4 Bits
Caneta e Toque Nenfurna Entrads 3 Canets ou por Toque ess disponivel pars estevidzo Conecte o cabo USB no MP5000 e no com putador e observe
Fig. 4-02 | Gerenciador de Dispositivos Windows. que sera apresentada uma nova porta TUSB3410. Esta sera a porta
usada pelo MP5000.
AGST Ultima Atualizagéo

Confroles e Automacdo LTDA. 14 MAIO, 2014



Pag. 08

ATUALIZACAO FIRMWARE MP5000 Sumdrio

4.2. ENVIANDO O FIRMWARE
4.2.1. Passo 1: Modo de Bootloader 4.2.2. Passo 2: Executar Uploader

Execute o aplicativo uploader.

Uploader

Fig. 4-06 | Aplicativo para envio do Firmware.

Selecione a porta serial que foi verificada (capitulo4), a
velocidade de 57600 bps e defina um Timeout de 100ms.
Dé um clique no botao “abrir”.

Uploader - 1.0.1.003 (=230
Comunicagao
Fig. 4-05 | Entrando no modo de Bootloader. Farta: Welocidade: m Timeout: IW (s
Certifique-se de que o cabo o cabo USB esteja [EEY
conectado ao computador e ao MP5000. ATITER AT
Lozal  Local
Reinicie o MP500 com a tecla @pressionada. Transmissio: |
Tempo:  00:00s Linha: 0
Bytes: Odel
Neste momento o MP5000 encontra-se em modo bootloader, pes i
e ird permanecer neste modo até iniciar o recebimento de
um novo firmware. Caso o processo de envio ndo inicie, o
, . Abrir Enviar Fechar
controlador voltara a rodar seu firmware normalmente. 4|

Fig. 4-07 | Configurando a porta e a velocidade.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 14 MAIO, 2014
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4.2.3. Passo 3: Selecao do Firmware 4.2.4. Passo 4: Andamento da Atualizagao

Va até a pasta onde vocé baixou os arquivos, selecione Progresso da atualizacao do MP5000.
0 arquivo correspondente ao FIRMWARE de extensao hex

Uploader - 1.0.1.003
e CI Iq ue em M Comunicagdo
& Abrir Parta: I YI Welocidade: IE?BDD vl Timeout: I'Iﬂﬂ ms
%v‘ .+ Uploader [ 42 ][ Pesquisar Uploader )
—Statu
Organizar N st = -
ganet e peste ; d 1 e Arquive: mpB000 100037 hex
A N Dat Ti Tamanh, M
X Favoritos o w " e " Local  CUzerssDeskiophD ownloadert,
B Area de Trabalho [[E] mpsoou 100037 21/07/2011 08:25  Arquive HEX 33T KB |
%l Locais E
1§ Downloads Transmiss3o: [ENENEN
47 Dropbox Tempo:  00:36z Linha: 1.538 de 7.EET
Butes:  B9210de 344939
4 Bibliotecas
@ Documentos
[ Imagens

& Misicas

=l Subversion Abrir | i Cancelar i Fechar |

M Fig. 4-09 | Progresso da atualizagao.
Nome: mps000 100037 - ~ . ~
T 4.2.5. Passo 5: Conclusao da Atualizacao
Fig. 4-08 | | Selecionando o Firmware. Aguarde até a mensagem informando que o envio
do firmware esta completo.
Uploader - 1.0.1.002
Comunicagao
Parta: - Yelocidade: IE?BDD vl Timeout: I'IUU ms
~Gtay Downloader
Arg
Locy O envio do firmware para o dispositovo esta completo!
Tra ﬁ
“| FEe7
4333
Lbrir | Cancelar I Fechar
Fig. 4-10 | Conclusdo da atualizagao.
AGST Ultima Atualizacao
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