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características técnicas

Especificações

Interface

Chaves 1 (Interna ou externa)

Leds 3 ou 4 indicativos

Entradas Branco

Saídas Até  6 (acionamento)

Físico

Cor Branco

Peso 0,500kg

Dimensões L x A x P mm 107 x 90 x 76,5mm

descritivo básico

Os módulos MiA foram concebidos para operar como interface de acionamentos 
entre um controlador e uma ou duas máquinas de ar condicionado, proporcionando 
uma excelente isolação galvânica entre estes equipamentos, de modo que as saídas do 
controlador comutem apenas relés em 24V.

Atuam também como dispositivo de transferência para “Operação Manual” das 
máquinas, tanto por meio de ação comandada por um operador, quanto por falha no 
controlador.



modelos e aplicações

MiA20 MiA21

Para duas máquinas.
Sem seletora de modo de operação

Para duas máquinas.
Com seletora de modo de operação

MiA10 MiA11
Para uma máquina.
Sem seletora de modo de operação

Para uma máquina.
Com seletora de modo de operação

automático

desligado

manual

rede normal
modo automático
modo manual
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módulo MiA11

rede normal máquina 1
rede normal máquina 2
modo automático
modo manual
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módulo MiA20
automático

desligado

manual

rede normal máquina 1
rede normal máquina 2
modo automático
modo manual
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módulo MiA21

módulo MiA10



www.agst.com.br

Av. Brino, 240 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3343-0473


