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1. INTRODUCAO

O IrCom consiste em um moderno e discreto modulo de interface para controle de temperatura,
é capaz de realizar a comunicacao com os equipamentos de climatizacao através da mesma tecnolo-
gia utilizada por controles remotos sem fio (IR).

A AGST ja fornece esses mddulos previamente configurados compativel com a maioria dos pro-
tocolos de comunicacao dos controles remotos existentes, ainda conta com modo autobusca em sua
memoria flash com mais 74 protocolos de diversos fabricantes nacionais. Se necessario, o Mddulo
IrCom ainda podera realizar o aprendizado das funcoes dos controles das maquinas de ar condicio-
nado, para verificacao do aprendizado o modulo IrCom conta com um modo simulacao.

Com instalacdo sem intrusdo (mantendo integralmente a garantia das maquinas de ar condicio-
nado), apresenta-se como o mais agil e pratico sistema de interface para automacao de climatizacao
de ambientes com aparelhos tipo Split, inclusive Inverter e Cassete.

AAGST Controles e Automagdo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao.
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2. AVISO DE SEGURANCA

PERIGO!
A nao consideracao dos procedimentos recomendados neste aviso podera ocasionar
ferimentos graves e/ou danos materiais consideraveis.

ATENCAO!
A nao consideracao dos procedimentos recomendados neste aviso podera ocasionar
danos materiais.

NOTA!
O texto objetiva fornecer informacdes importantes para o correto entendimento e bom
funcionamento do produto.

Os seguintes simbolos podem estar afixados ao produto servindo como aviso de segu-
ranca:

Componente sensivel a descarga eletrostatica.
N3o toca-lo. (Placas de Circuito Impresso)

Conex3o obrigatdria ao terra de protecao. (Aterramento Eletrdnico)

Conex3o da blindagem ao terra. (Cabos Blindados])

f oy

AAGST Controles e Automagdo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. S um é rio O 5
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CONTROLES EAUTOMACAO

3. CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1.CPU

- Microprocessador de 16 Bits.

- AD com resolucao de 10 Bits.

- Memoria Flash para armazenar cddigo firmware, permite atualizacao via bootloader.
- Memoria EEPROM interna armazena: 64 presets.

3.2. Fonte
m Isolada galvanicamente, entrada entre 90 e 240Vca, consumo max. 80mA.

3.3. Interface

Local, 3 teclas, um led vermelho indicador de “ALARME”, um led branco “RUN" indicando pro-
grama rodando, dois leds para indicar o fluxo de dados, um led para indicar o modo de operacao e
um led indicando staus.

3.4. Serial
RS 485 Slave, Half-duplex 19200bps.

3.5. Protocolo
Modbus RTU - protocolo nativo.

4. CARACTERISTICAS MECANICAS

Gabinete compacto, fabricado em ABS de alta resisténcia com baixo peso, extinguivel a fogo.
Conectores do tipo plugin com mola, facilitam a instalacao e a substituicao do dispositivo evitan-
do erros de ligacao.

Peso: 250g
Dimensoes: 90x135x30mm

Caracteristicas Construtivas:

01. Receptor IR
02. Led Run

03. Led Alarm
04. Led RX

05. Led TX

06. Led Auto

07. Led Status
08. Botao OK
09. Botao Config

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio O 6
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5. FIXACAO DO PRODUTO

5.1. Fixacao com parafusos

Marque na parede a distancia entre os furos oblongos da caixa do modulo IrCom.
Fure a parede com broca 5mm até a profundidade de 26mm.
Utilize os parafusos e buchas fornecidos no kit de acessorios.

Certifique-se que a superficie de fixacao esteja limpa e aplique as fitas adesivas
dupla face fornecidas no kit de acessdrios no local indicado.

6. PASSAGEM DOS CABOS

6.1. Posterior e inferior

O modulo IrCom oferece duas possibilidades para a passagem dos cabos de instalacao: posterior
e inferior. Utilize a opcao mais adequada, de acordo com a necessidade de sua instalacao.

7. IDENTIFICACAO DOS BORNES

AAGST Controles e Automagdo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. S um é rio O 7
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8. CONFIGURACAO

O modulo IrCom sai de fabrica com uma configuracao default compativel com a maioria dos apa-
relhos de ar condicionado nacionais.

Apds ter instalado o moédulo IrCom a maquina de ar condicionado, vocé deve verificar se esta
configuracao default é compativel com seu ar condicionado; esta verificacao é realizada, de maneira
muito simples, através do MODO SIMULACAO.

8.1. Modo simulacao

Com a maquina de ar condicionado desligada, inicie 0 modo de simulacao no seu modulo IrCom
pressionando os botdes OK e Config. &) (&) Juntos por 1 segundo. O modo simulacio ndo é valido
para os protocolos 1 a 74 da memoria flash.

e 0 buzzer (sinal sonoro) ira soar duas vezes, indicando estar no modo simulacéo, o led Status
ficard piscando, indicando o aguardo do primeiro comando.

e Os comandos serdo simulados cada vez que o botdo OK @) for pressionado.

e O botao Config. (&) repete a simulacao do comando atual.

Primeiro comando.
e Liga, 19°C, Refrigerar e ventilacao Alta.
A cada comando bem sucedido, o mdédulo IrCom soara dois Beeps.

o comando, pressionando o botao Config. (&), caso o erro persista, sera indicativo de que a
configuracao default ndao é compativel com o protocolo da respectiva maquina de ar condicio-
nado, serad necessario realizar o modo autobusca. Siga os passos descritos no capitulo Modo Auto-
busca
Caso o primeiro comando tenha sido bem sucedido, siga a sequéncia de simulacao para 18, 19,
20°C ... até o ultimo comando (Desliga maquina de ar condicionado).
Caso constatado que o seu aparelho de ar condicionado é compativel com a “configuracao de-
fault " do mddulo IrCom, siga diretamente para o capitulo “Enderecamento dos mddulos” deste guia.

. Obs.: Caso o ar condicionado nao receba o comando simulado pelo médulo IrCom, repita

8.2. Modo autobusca
O modulo IrCom conta com modo autobusca em sua memoria flash com 74 protocolos de diver-

sos fabricantes nacionais.

0 modo autobusca sé sera permitido se o modulo IrCom estiver alimentado, com todos seus
sensores conectados, sem apresentar defeito e o endereco 0x0C for igual a 0.

Com a maquina de ar condicionado desligada, inicie 0 modo de autobusca no seu mddulo IrCom
pressionando o botao OK por 10 segundos.

O led auto ira piscar indicando o médulo estar no modo autobusca, primeiro o médulo ircom ira
pesquisar todos os protocolos para maquinas apenas com refrigeracao, o led run ficara aceso in-
dicando esta busca, ao apagar o led run indicara que o médulo IrCom esta pesquisando protocolos
para maquinas quente e frio, cada teste envolve ligar o aparelho e enviar o comando para refrige-
racao em 25°C, quando este comando for aceito pelo aparelho de ar condicionado sera necessario
pressionar o botao OK por 1 segundo para validar o protocolo que sera indicado no endereco 0x13.

O tempo de procura entre os protocolos da flash no modo autobusca varia de 0 a 60 segundos,
este tempo pode ser configurado no endereco 0x12 da tabela do holding registers.

Obs.1: O moédulo sempre retorna da autobusca em modo Automatico

Obs.2: O auto teste so6 sera valido para o protocolo salvo no modo aprendizado.

Obs.3: O protocolo da area de aprendizado tem prioridade sobre os demais protocolos, ao
encerrar o aprendizado com um protocolo valido este sera salvo no endereco 0x13 do holding regis-
ters.

Mesmo apos a execucao do modo autobusca o erro persista, sera necessario realizar o aprendi-

zado do modulo IrCom. Siga 0s passos descritos no capitulo Modo Aprendizado.
AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio O 8
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8.3. Modo aprendizado

Por existir uma grande quantidade de marcas e modelos de aparelhos de ar condicionado, que
utilizam distintos protocolos com a tecnologia infrared, criamos um simples e imediato aprendizado
das funcoes do controle remoto sem fio no modulo IrCom.

Obs. 1: 0 modo aprendizado s6 sera permitido se o modulo IrCom estiver alimentado, com todos
seus sensores conectados e sem apresentar defeito.

Obs. 2: Certifique-se que o modo de desligamento horario esteja desabilitado em seu controle
remoto sem fio.

Obs. 3: Certifique-se que 0 modo liga automatico esteja desabilitado na placa de controle do seu
split.

Obs. 4: Em ambientes que exijam o funcionamento 24hr./7dias (sala com equipamentos) n3o
utilize o modo ventilacao automatico, este modo de funcionamento deve ser habilitado apenas para
uso de conforto.

Obs. 4: O procedimento de aprendizado deve ser executado por completo para cada maquina de
ar condicionado instalada, seguindo os passos descritos abaixo.

Passo 1 Desliga

A. Ligar o ar condicionado através do controle remoto, configurado no modo refrigeracio (COOL),
Ventilador na velocidade maxima (FAN) e temperatura em 19 graus.

B. Pressionar o botao Config. ®) no mddulo IrCom por 1 segundo.

C. 0 equipamento entrara em calibracdo (modo aprendizado), o led Status piscara rapidamente,
assim como o buzzer (sinal sonoro), demonstrando a espera pelo comando.

D. Apontar o controle remoto para o mddulo IrCom e pressionar o botao Desliga no controle
remoto.

E. Ao detectar o comando, a frequéncia de piscadas do led Status diminuira, bem como o buzzer
(sinal sonoro) sincronizado; neste momento o mddulo IrCom tera enviado o comando “desliga” para
a maquina, que ira confirmar o recebimento deste através de um “bip” curto. Observe se a maquina
de ar condicionado efetivamente desligou e confirme entao o aprendizado desta funcao, pressionan-
do o botdo OK &) no médulo IrCom.

F. Para confirmacao do comando “desliga”, o mddulo IrCom gera automaticamente um novo en-
vio desta instrucao para a maquina de ar condicionado, que deve permanecer desligada. Verifique se
a maquina permaneceu desligada, somente neste caso confirme a instrucdo através do botdo OK ().

Em alguns modelos de maquina neste momento podera ocorrer um religamento, nestes casos,
pressione o botao Config. () e aguarde a maquina desligar novamente.

G. Uma vez efetivado o comando, novamente o led Status piscara rapidamente, assim como o
buzzer (sinal sonoro), demonstrando a espera pelo novo comando.

Passo 2 Liga

A. Apontar o controle remoto para o modulo e pressionar o botao Liga no controle remoto.

B. Ao detectar o comando, a frequéncia de piscadas do led diminuird, bem como o buzzer (sinal
sonoro), neste momento devemos confirmar o comando de calibracio pressionando o botdo OK
no modulo IrCom.

C. Verifique se a maquina ligou, caso contrario, pressione o botao Config. () e o modulo IrCom
ird aguardar repeticdo do comando. Retorne o controle remoto a condicao inicial desligado, aponte
novamente para o modulo IrCom e repita o comando ligar; confirme o comando de calibracao, pres-
sionando o botdo OK @) no médulo IrCom.

D. Novamente, o led Status piscara rapidamente, assim como o buzzer (sinal sonoro), demons-
trando a espera pelo novo comando.

Passo 3 Refrigeracao

A. Apontar o controle remoto para o mddulo e selecionar a temperatura em 18 graus no controle
remoto.

B. Ao detectar o comando, a frequéncia de piscadas do led diminuird, bem como o buzzer (sinal
sonoro). Neste momento devemos confirmar o comando de calibracio pressionando o botdo OK &)

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio O 9
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no mddulo IrCom.

C. Verifique se a maquina assumiu a temperatura de 18°C, caso negativo pressione o botao
Config. ®) e o modulo IrCom ird aguardar repeticao do comando, retorne o controle remoto a condi-
cao inicial 19°C, aponte novamente para o mddulo IrCom e repita o comando 18°C. Confirme o co-
mando de calibracdo pressionando o botdo OK &) no médulo IrCom.

Passo 4 Refrigeracao

A. Apontar o controle remoto para o mddulo e selecionar a temperatura em 19 graus no controle
remoto.

B. Ao detectar o comando, a frequéncia de piscadas do led diminuird, bem como o buzzer (sinal
sonoro). Neste momento devemos confirmar o comando de calibracio pressionando o botdo OK &)
no modulo IrCom.

C. Verifique se a maquina assumiu a temperatura de 19°C, caso negativo pressione o botao
Config. ®) e o modulo IrCom ird aguardar repeticao do comando, retorne o controle remoto a condi-
cao inicial 18°C, aponte novamente para o modulo IrCom e repita o comando 19°C. Confirme o co-
mando de calibracdo pressionando o botdo OK &) no médulo IrCom.

Passo 5 Refrigeracao

A. Repita 0 passo 4 para os setpoints de: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28°C.

Para encerrar o aprendizado somente com o modo refrigeracao apds gravar o setpoint de 28°C
pressione o botdo Config. (&), seu médulo IrCom j& estara operando em modo automético, para se-
guir com o aprendizado do modo aquecimento siga os proximos passos.

Passo 6 Aquecimento

A. Apontar o controle remoto para o mddulo e selecionar o modo aquecimento (HEAT), man-
tendo o Ventilador na velocidade maxima (FAN) e temperatura em 28 graus,Confirme o comando de
calibracdo pressionando o botdo OK &) no médulo IrCom.

Passo 7 Aquecimento

A. Repita o passo 6 para os setpoints de: 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20,19 e 18°C.

O aprendizado ird encerrar automaticamente apds gravar o setpoint de 18°C pressionando o
botdao OK, seu mddulo IrCom ja estarad operando em modo automatico.

8.4. Timeout
Permanecendo sem atividade do usuario, tanto no modo aprendizado quanto no modo de simula-
cao, durante 20 segundos, o processo é cancelado e o mddulo prossegue seu funcionamento normal.

8.5. Deteccao comando externo (Controle remoto)

O mddulo IrCom pode detectar o comando enviado por controle remoto ou smartphones atra-
vés de comandos IR para a maquina de ar condicionado. Para ativar o modo de identificacao desses
comandos, é necessario escrever o valor 1 no endereco 0x1A (26 dec). Para desabilitar essa funcio-
nalidade, escreva o valor 0 ou 2. A identificacao do comando recebido sera obtida lendo o valor do
endereco 0x1B (27 dec), que estara referente a tabela de ID da pagina 11, com valores entre 1 e 24. 0
valor 99 indica que o comando enviado ¢ diferente dos comandos salvos no mddulo IrCom, enquanto
o valor 0 indica a auséncia de deteccdo de comandos IR. E importante escrever o valor 0 apés a leitu-
ra do endereco Ox1B para concluir o processo corretamente.

Obs. 0 modulo IrCom deve ser instalado de forma alinhada e proxima [com visada) ao receptor
de comandos IR da maquina de ar condicionado para garantir o correto funcionamento do sistema.

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 1 0
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Tabela ID comandos salvos na memoria de aprendizado
end.01 | Desliga end.07 | Liga 22 Refrig. vent 03 [ end.13 | Liga 28 Refrig. vent 03 | end.19 | Liga 23 Aquec. vent 03
end.02 | Liga end.08 | Liga 23 Refrig. vent 03 | end.14 | Liga 28 Aquec. vent 03 | end.20 | Liga 22 Aquec. vent 03
end.03 | Liga 18 Refrig. vent 03 | end.09 | Liga 24 Refrig. vent 03 | end.15 | Liga 27 Aquec. vent 03 | end.21 | Liga 21 Aquec. vent 03
end.04 | Liga 19 Refrig. vent 03 | end.10 | Liga 25 Refrig. vent 03 | end.16 | Liga 26 Aquec. vent 03 | end.22 | Liga 20 Aquec. vent 03
end.05 | Liga 20 Refrig. vent 03 | end.11 | Liga 26 Refrig. vent 03 | end.17 | Liga 25 Aquec. vent 03 | end.23 | Liga 19 Aquec. vent 03
end.06 | Liga 21 Refrig. vent 03 | end.12 | Liga 27 Refrig. vent 03 | end.18 | Liga 24 Aquec. vent 03 | end.24 | Liga 18 Aquec. vent 03

8.6. Modo Bloqueio comando externo (Interferéncia)

Essa funcao ativa a cortina de bloqueio dos comandos IR, uma rotina que impede que comandos
externos enviados através de controles remotos ou smartphones com aplicativos de comando IR
sejam recebidos pelo receptor da maquina de ar-condicionado. Para habilitar essa funcionalidade,
escreva o valor 2 no endereco 0x1A (26 dec). Para desabilitar, escreva o valor 0 ou 1.

Quando o endereco 0x1A (26 dec) esta configurado com o valor 2, o endereco 0x1B (27 dec) com o
valor 0 indica que nao ha deteccao de comandos IR pelo receptor da maquina. Ja o valor 1 indica que
houve envio de comandos IR para o receptor da maquina, os quais foram capturados pelo médulo
IrCom.

Obs. 0 modulo IrCom deve ser instalado de forma alinhada e proxima [com visada) ao receptor
de comandos IR da maquina de ar condicionado para garantir o correto funcionamento do sistema.

9. COMUNICACAO ENTRE MODULOS E AUTOMACAO

1. As conexoes AB representadas nos desenhos devem ser respeitadas;
IrCom1 IrCom2 IrCom “N”

Em caso de automacdo de mais de uma mdquina de
ar condicionado € necessdrio interligar os médulos
IrCom conforme imagem acima.

a
Controlador

f\terramento

2. 0s modulos IrCom sao conectados através da serial RS485

3. Apenas um dos mddulos deve levar um par de fios para conexao com o controlador (utilize o
que estiver mais proximol;

4. Para as conexoes RS485 utilize obrigatoriamente cabos blindados;

5. Caso a impedancia dos cabos ultrapasse 120 () consulte secao 9.1 desta pagina.

6. Siga a ordem das conexoes dos mddulos IrCom conforme desenho acima. Considere o mddulo
que estiver mais proximo ao controlador como sendo a interface de numero 1;

7. Todos os mddulos IrCom serao fornecidos com um resistor de 120 () para fechamento de linha
entre os bornes 9 e 10, mantenha este resistor apenas no modulo “N”.

9.1. Impedancia
O hardware do projeto permite o ajuste de impedancias para fail-safe e para terminacao de bar-
ramento, conforme necessidades de cada rede instalada.

Funcao Valor Local
Terminacao de barramento 120 ohm Resistor PTH bornes 9 e 10
Fail-safe 560 ohm ST1,ST2 e ST3

AAGST Controles e Automagdo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. S um é rio 1 1
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9.2. Novo Enderecamento dos modulos

Todos os modulos IrCom sao configurados de fabrica com endereco de Slave ID em 0 nos regis-
tradores 10xDA (4314) e Ox0A.

No processo de adicao (instalacdo) ou expansao da planta, cada mddulo do IrCom deve receber
seu endereco de Slave ID Modbus, sendo aceito um range de 1 a 247.

Para realizar o enderecamento do Slave ID Modbus, é necessario enviar o comando broadcast ou
unicast para o endereco de registrador 10xDA (4314), onde o ID com o novo endereco Slave do dispo-
sitivo serd armazenado. Caso o valor enviado seja igual ao atual, o dispositivo ird automaticamente
assumir o valor padrao 0 (zero), a fim de evitar um conflito com outro dispositivo que venha a confir-
mar este ID, para manter a compatibilidade com sistemas anteriores pressionando o botao OK por 20
seg. 0 médulo Ircom assume o endereco 1, apenas na ROM (por 10 min.).

9.3. Enderecamento antigo dos maddulos

O modo de enderecamento anterior permanece ativo, garantindo a compatibilidade com sistemas
anteriores. Para reconfigurar o endereco Slave ID Modbus do médulo IrCom, siga os passos abaixo:

Utilize a funcao F16 (multiplos registradores) para escrever simultaneamente nos enderecos de
holding registers abaixo:

No endereco 0x08, escreva o valor 41x47 (16711 dec), correspondente a chave 1.

No endereco 0x09, escreva o valor 53x54 (21332 dec), correspondente a chave 2.

No endereco 0x0A, escreva o ID (slave) Modbus desejado para o mddulo IrCom.

Utilize o endereco Slave 0 para enviar comandos broadcast. Certifique-se de manter apenas o
modulo que sera enderecado alimentado durante esse procedimento. Esse método sera utilizado
quando nao soubermos o endereco do slave a ser enderecado.

9.4. Perda de conexao com o controlador

O mddulo IrCom reconhece perda de conexao com o controlador ficando 2 minutos sem receber
comandos de escritas ou leituras.

Na perda de conexao com o controlador, o médulo IrCom assumira a condicao de operacao
“Emergéncia”apds *5 minutos, se **habilitado, liga o ar condicionado em modo refrigeracao, veloci-
dade do ventilador alta e***23°C.

A operacao no modo emergéncia sera ldentificada no painel do médulo IrCom pelos leds “Auto” e
“Alarm” piscando simultaneamente.

Estas configuracoes podem ser alterados através dos seguintes enderecos de holding registers:

* Tempo (min.) de falha na comunicacao definido no endereco 00x0B bit 8 a 15.

Habilita modulo IrCom modo emergéncia no endereco 00x0B bit 7.
Temperatura (°C) de operacdo emergéncia definido no endereco 00x0B bit 0 a 6.
Configuracao de fabrica:

X%

* % %k

10. RESTABELECER AS CONFIGURACAO DE FABRICA

Para restabelecer as configuracoes de fabrica o usuario deve entrar no modo bootloader e pres-
sionar o botao OK por 10 segundos, o mddulo apagara todo bloco de memdria de dados configuraveis,
retornando para os valores de fabrica. Ao executar a limpeza da memoria o modulo emite um sinal
sonoro de 1 segundo e executa um reset automatico.

Tabela configuracoes de fabrica.

Endereco Descricao Valor Hex | Valor Dec Valor BIN
00x06 Config. controle remoto 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x07 Configuracao do médulo IrCom 01x00 256 0000 0001 000 0000
00x08 Password senha' 41x47 16711 0100 000101000111
00x09 Ppassword senha 2 53x54 21332 010100110101 0100
00x0A ID slave modbus 0x01 1 0000 0000 0000 0001
00x0B Emergéncia 0Ax98 2584 0000 1010 0001 1000
00x0C Selecao protocolo 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x0D Retoma maquina ligada manual 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x0E Tempo (minuto) confirma retorno magq. ligada em manual 0x01 1 0000 0000 0000 0001

AAGST Controles e Automacgo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas espedificagdes sem aviso prévio ou comunicaggo.

Sumario 12



Manual do Usudrio “ NGST

00x0F Configura feedback e sincronismo 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x10 Versao de protocolos salvos na flash 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x11 Controle de autobusca 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x12 Tempo autobusca 0x0A 10 0000 0000 0000 1010
00x13 Selecao Protocolos de IR 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x14 Temperatura (°C) 0x00 0 0000 0000 000 0000
00x15 On/Off 0x00 0 0000 0000 000 0000
0x16 Velocidade Fan 0x00 0 0000 0000 000 0000
0x17 Funcao (Modo funcionamento) 0x00 0 0000 0000 000 0000
0x18 Funcao (Modo de operacao) 0x00 0 0000 0000 000 0000
0X19 Tempo de reenvio (somente no modo automatico) 0x01 1 0000 0000 000 0001
O0X1A Funcao de configuracao ID comando externo controle remoto e Interferéncia 0x00 0 0000 0000 000 0000
0X1B Deteccdo de comando externo através de controle remoto 0x00 0 0000 0000 000 0000
0x10CD Serial number Fabrica Fabrica Fabrica

0x10CE Password (AGST) Fabrica Fabrica Fabrica

11. MODO OPERACAO IRCOM

Caso deseje operar com o sistema no modo manual (apenas pelo comando do controle remoto)
basta pressionar o botao OK por 1 segundo, ou configurar o endereco 00x07 Bit 0 com o valor 0, e veri-
ficar a confirmacao através do led Auto apagado, ou desabilitar o modo de reenvio endereco 0x07 Bit
8-15em 0.

IMPORTANTE

Quando o sistema estiver operando em modo automatico o controle remoto da maquina de ar

condicionado NAO DEVE SER UTILIZADO; guarde-o em local seguro para utilizar apenas
a quando da eventual falha do controlador ou do mddulo IrCom.

Caso seja efetuado um comando pelo controle remoto com o sistema operando em modo
automatico, o sistema ird restabelecer a condicdo default em 5 minutos (se habilitado). Este preset
pode ser alterado através do endereco (hoding registers) 00x07 bit 8 a 15, tempo reenvio IrCom, ou
no endereco 0x19.

12. SELECAO HARDWARE SENSOR DE FEEDBACK

Selecao do jumper ST4 para feedback através Selecao do jumper ST4 para feedback através
do sensor de temperatura de insuflamento. do sensor de corrente.

- - ol oy
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017 09 op 1
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13. CONEXAO DOS SENSORES, MODULOS E ALIMENTACAO

Sonda de Insuflamento

&) 'm
E@\E

® Alimentacao
O modulo IrCom deve ser fixado proximo a unidade

— evaporadora. Sua alimentacao aceita tensao de 110 a 240V
— [, e deve ser obrigatoriamente ligada em paralelo com a
® A evaporadora.
5 < Pinos: 11 e 12
Relé de corrente Sonda de retorno IrCom

Sonda de retorno do modulo deve estar posicionada junto

ao retorno da evaporadora.
Y \ Pinos: 1e 2
Relé de corrente

b € Relé de corrente (contato seco)
Sensor de corrente deve ser obrigatoriamente ligado
6 junto a entrada de alimentacao do evaporadora.
S Pinos: 3 e 4
B) € (D Rov © Quando sonda de insuflamento o médulo deve estar
posicionada dentro do bocal de insuflamento da
evaporadora.
Pinos: 3e 4
® Emissor IR

Emissor ir do mddulo deve estar posicionado junto ao
receptor IR da evaporadora.
Pinos:5e 6

13.1. OBSERVACOES

IR do mddulo na parte interna da evaporadora, utilizando os suportes de fixacao fornecidos
no kit de acessorios.
2. Caso o Emissor IR seja instalado na parte externa da evaporadora, utilize o Guia de
Luz fornecido no kit de acessorios, para sua fixacao e acabamento.
3. A Sonda de Retorno também podem ser fixadas na parte externa da evaporadora. Nestes ca-
sos utilize os suportes de fixacao fornecidos no kit de acessorios.

. 1. Para melhor acabamento da instalacao, é indicado a fixacao das Sondas e do Emissor

AAGST Controles e Automacgo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas espedificagdes sem aviso prévio ou comunicaggo.
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14. PROTOCOLO MODBUS MODULO IRCOM

O mddulo IrCom respeita o protocolo padrao Modbus para barramentos elétricos RS485, de
acordo com a versao V1.1b3 de documentacao disponivel pela Modbus Organization.

Padrao elétrico: EIA RS-485

Baud rate: 19200bps, Bits de dados: 8, Bits de parada: 1, Controle de fluxo: nenhum

Paridade: nenhuma

14.1. Funcoes compativeis

As funcoes Modbus compativeis com o Médulo IrCom sao:
02 (0x02) Read discret input status

03 (0x03) Read Holding Registers

04 (0x04) Read Input Registers

05 (0x05) Write Single Coil

16 (0x10) Write Multiple Registers

17 (0x11) Report Server ID (Serial Line Only)

23 (0x17) Read/Write Multiple Registers

14.2. Input registers (F04)

End (Hex) | Acesso Tipo dado | Tamanho | Formato | Objeto Descricao
00x01 Lé word 2 Bytes | 10 BITS Canal NTC 1 AD | Valor da conversao analdgica AD Temp. retorno.
00x02 Lé word 2 Bytes | 10BITS Canal NTC 2 AD | Valor da conversao analdgica AD Temp. Insuf.
00x03 Lé word 2 Bytes | Mapa BIT | Status flags BIT 0 erro no canal analdgico 1,
BIT 1 erro no canal analdgico 2,
BIT 2 erro canal IR, (out)
BIT 3e4 Status do aprendizado,
0-descalibrado, 1-calibrando,?2-calibrado
BIT 5e6 Tipo de Protocolo
0-sem protocolo1-comum 2-toggle
BIT 8e9 test state (teste fabrica)
BIT 10 Teste botao 1 (teste fabrica)
BIT 11 Teste bot&o 2 (teste fabrica)
BIT 12 Teste IR e Receptor [teste fabrica)
BIT 13,14,15 Memboria Flash Status
0- NA (sem protocolo) 2- Ausente 3-Falha
ID 4-0OK 5- Falha de tamanho
00x04 Lé word 1 Byte Mapa BIT | Synk flags Bit 0: sincronismo error
Bit 1: sincronismo status
00x05 Lé word 2 Bytes | Decimal | Canal NTC 1 Valor Temperatura media retorno. dividir por 10
00x06 Lé word 2 Bytes | Decimal | Valor NTC 2 Valor Temperatura media insufl. dividir por 10
00x07 Lé word 2 Bytes | Decimal | Diferenca média | Delta temperatura retorno/insuflamento
00x08 Lé word 2 Bytes | Decimal | Status diferenca | Estado delta
00x09 Lé word 2 Bytes | Decimal | Diferenca ratio | Estado ratio
00x0A Lé word 2 Bytes | Decimal | Tempo ratio i conta tempo Ratio
00x0B Lé word 2 Bytes | Decimal [ Timer protecao |iconta teste refrigeracao
00x0C Lé word 2 Bytes | Decimal | Timer protecao |[iconta teste aquecimento
00x0D Lé word 2 Bytes | Decimal | Timer protecao |[iconta teste desliga
00x0E Le word 2 Bytes Decimal | Teste sonda Modo teste
00x0F Lé word 2 Bytes | Decimal [ Status sonda Maquina aquece sonda
00x10 Lé word 2 Bytes | Decimal [ Timer aquece i conta aquecimento sonda
00x11 Lé word 2 Bytes | Decimal | Timer resfria i conta resfria sonda
00x12 Lé word 2 Bytes | Decimal | Temp. anterior | Temperatura sonda antes
00x13 Lé word 2 Bytes | Decimal | Temp. quente Temperatura sonda quente
00x14 Lé word 2 Bytes | Decimal | Temp. posterior | Temperatura sonda depois

AAGST Controles e Automacgo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas espedificagdes sem aviso prévio ou comunicaggo.
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14.3. Holding registers (F03)

End (Hex)

Acesso

Tipo dado

Tamanho

Formato

Objeto

Descricao

00x06

Lé/Escreve

word

2 Bytes

Mapa BIT

Controle Ar

BIT 0-7, Setpoint temp. 18-28°C
BIT8, Liga/Desliga 0-off 1-on

BIT 9-10 Velocidade 0-Lo 1-Mid 2-Hi
BIT 11 Modo 0-Refrig.1-Aquec.

00x07

Lé&/Escreve

word

2 Bytes

Mapa BIT

Modo Func. Médulo

BIT 0, Modo func.0-Auto 1-Manual
BIT 8-15 Tempo reenvio em minutos do
controle Ar. 0 inibe reenvio.

min 0 max. 60

00x08

Escreve

word

2Byte

Hex/Dec

Senha 1

0x4147 (16711)

00x09

Escreve

word

2Byte

Hex/Dec

Senha 2

0x5354 (21332)

00x0A

Escreve

word

2Byte

Hex

ID Slave (espelha no
end. 0x10DA)

Endereco escravo modbus
min 1 max. 247

00x0B

Lé/Escreve

word

2 Bytes

Mapa BIT

Config. Médulo emerg.

BIT 0-6, Setpoint temp. emerg. 18-28°C
BIT 7,
Em emerg. 1 liga méag.

0-Em emerg. desliga maq.

BIT 8-15 Tempo sem comunicacao com o
mestre para assumir emergéncia.

min 0 max. 60.

00x0C

word

1 Byte

Decimal

Protocolo Antigo.

Selecao protocolo antigo.
0- protocolo default AGST
1- protocolo silentia 30
2- protocolo silentia 32

00x0D

Lé/Escreve

word

1 Byte

Decimal

Restart Manual

Moédulo em operacdo manual envia co-
mando para que a maquina ligue apos o
retorno da energia.

0-desabilita

1-Habilita

00x0E

Lé&/Escreve

word

1 Byte

Decimal

Tempo Restart

Tempo em minutos para sincronismo
modo manual.

0-15 minutos

00x0F

Lé/Escreve

word

1 Byte

Decimal

Config entrada insufla-
mento

Configura modo feedback ar condicionado
0- Sensor temperatura
1-Relé de corrente

2-Desabilita feedback e reenvio

00x10

Lé

word

1 Byte

Decimal

Versao protocolo

Versao do protocolo salvo na flash, uso
interno.

00x11

Lé&/Escreve

word

2 Byte

Decimal

Autobusca

Controle da autobusca
0-Standby

1- inicia/rodando
2-confirma protocolo

00x12

Lé&/Escreve

word

2 Byte

Decimal

Tempo Autobusca

Tempo em segundos entre envio dos
comandos de liga e setpont do modo
autobusca.

min. 0  max.60

00x13

Lé&/Escreve

word

2 Byte

Decimal

Protocolo flash

0 - protocolo aprendizado

1-74 Protocolos memoéria

00x14

Lé/Escreve

word

2 Byte

Decimal

Temperatura (°C)

18 a 28 graus celcius

00x15

Lé/Escreve

word

1 Byte

Decimal

On/Off

liga ar =1 Desliga ar=0

0x16

Lé/Escreve

word

1 Byte

Decimal

Velocidade Fan

Low=0 Med=1 Hi=2
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0x17 Lé&/Escreve word 1 Byte Decimal | Funcao (Modo funcio- | Cool=0 Hot=1
namento
0x18 Lé/Escreve word 1 Byte Decimal | Funcdo (Modo de Automatico=0 Manual=1
operacao
0X19 Lé/Escreve word 2 Byte Decimal | Tempo de reenvio Tempo reenvio em minutos do controle Ar.
(somente no modo 0 inibe reenvio.
automatico) min 0 max. 60 minutos.
Ox1A Lé/Escreve word 1 Byte Decimal | Funcao ID controle 0-Desativadas

remoto e Interferéncia | 1- Ativa deteccao comandos controle
remoto.

2- Ativa detecao e Interferéncia.

0x1B Lé/Escreve word 1 Byte Decimal | Deteccao de interfe- 0- Sem deteccao
réncia controle remo- | 1a24- Posicoes da memoria

to, apds ler escrever 0 | 99- Comando nao identificado

0x1C Lé/Escreve word 2 Byte Decimal | Espelho temp. de Valor Temperatura media retorno. dividir
retorno por 10
0x1C Lé/Escreve word 2 Byte Decimal | Espelho temp. de insu- | Valor Temperatura media insufl. dividir
flamento por 10
0x1E Lé/Escreve word 1 Byte Decimal | Velocidade serial bps 0=2400;1=4800; 2=9600; 3=19200; 4=38400:;
5=57600; 6=115200
0x10CD Lé word 2 Byte Decimal [ Serial number serial number individual
0x10CE Escreve word 2 Byte Decimal | Password (AGST) Password
0x10CF Lée word 2 Byte Hexa Dia de fabricacao
0x10D0 Lée word 2 Byte Decimal Més de fabricacao
0x10D1 Lée word 2 Byte Decimal Ano de fabricacao
0x10D2- Lée String Char Cada registrador con- | Nome do dispositivo
0x10D9 tém 2 Chars com 16 chars
Ox10DA | Lé&/Escreve word 2Byte Hex ID Slave (espelha no Endereco escravo modbus
end. 0x0A) min 1 max. 247

Obs. para alterar o endereco do slave modbus a senha deve ser enviada simultaneamente com o
novo endereco, utilizar a funcdo de multiplas escritas (F16).

14.4. Write single coil (F05)

endereco 0x01 Reset Reseta o dispositivo mddulo IrCom

(O valor FFx00 reseta o mddulo IrCom)

endereco 0x06 Controle IR Controle direto do pino do sensor IR para preaquecer sonda.
(O valor FFx00 liga IR, 00x00 desliga IR)

14.5. Input status (F02)

endereco 0x01 Status relé de corrente 0 contato aberto 1 contato fechado

14.6. Report server ID (F17)

Retorna as seguintes informacoes:

Descricao Comprimento Valor

Codigo da Funcao 1 byte 0x11

Quantidade de Bytes 1 byte 65 dec

Modelo do dispositivo 1 byte 0x1 =1rCom

Estado 1 byte 0x00 = Manual, 0xFF = Automatico

Modelo 1 byte 0x00 = Primeiro, 0x01 = Segundo

Boot 1 byte 00= DontCare, 11= WatchDog, 25= Normal, 26= Brownout, 27= MCLR
Uptime 4 bytes Ndmero
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Numero de série 4 bytes Numero

Nome do dispositivo 16 Char String

Nome do firmware 16 Char String

Versao do firmware 10 Char String

Hash do commit 7 Char String

Data de fabricacao 4 bytes Ndmero(dia + més + ano

identificacao dos protocolos na memdria flash

Indice na flash | Maquinas de ar condicionado Modo operacao | Cod. protocolo
00 Area reservada aprendizado Custom Custom
01 Springer RAC Set 30 Frio Custom
02 Springer RAC Set 18 Frio Custom
03 Carrier, Springer, Midea, Komeco | Frio Custom
04 Trane Frio 162
05 Trane Quente/Frio 68,69,131,164,165
06 Eletrolux, Gree Quente/Frio 44,46,72
07 Fujitsu Quente/Frio 50,52,53,55,56,57,58,59,61,62,63,66
08 Eletrolux, Midea, Toshiba, YorK Quente/Frio 43,49,97,98,104,111,112,113,115,117,
118,119,120,121,125,126,127,132,134
09 York Quente/Frio 130,136
10 Midea Quente/Frio 99,105
11 Panasonic, National Quente/Frio 140,141,142,143,144,152,153,159
12 Toshiba Quente/Frio 122,123
13 York Quente/Frio 128,129,135
14 Hisense Quente/Frio 169,173,175
15 Daikin Quente/Frio 23,24,25,26,27,28,29,39,40
16 Panasonic, National Quente/Frio 139
17 Daikin Quente/Frio 31,32,33,34
18 Philco Quente/Frio 107,110
19 Toshiba Quente/Frio 116
20 Toshiba Quente/Frio 124
21 Trane Quente/Frio 68,69,131,164,165
22 Panasonic, National Quente/Frio 156
23 Toshiba Quente/Frio 114
24 Carrier Quente/Frio 1
25 Carrier Quente/Frio 2
26 Carrier Quente/Frio 3
27 Carrier Quente/Frio 4
28 Carrier Quente/Frio 5
29 Carrier Quente/Frio 6
30 Carrier Quente/Frio 9
31 Carrier Quente/Frio 10
32 Carrier Quente/Frio 1
33 Carrier Quente/Frio 12
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Cod. protocolo

34 Carrier Quente/Frio 13
35 Carrier Quente/Frio 14
36 Carrier Quente/Frio 15
37 Carrier Quente/Frio 16
38 Carrier Quente/Frio 17
39 Carrier Quente/Frio 18
40 Carrier Quente/Frio 19
41 Consul Quente/Frio 20
42 Consul Quente/Frio 21
43 Consul Quente/Frio 22
b4 Daikin Quente/Frio 30
45 Trane Quente/Frio 160
46 Daikin Quente/Frio 38
47 Eletrolux Quente/Frio 41
48 Eletrolux Quente/Frio 42
49 Fujitsu Quente/Frio 51
50 Fujitsu Quente/Frio 54
51 Fujitsu Quente/Frio 63
52 Gree Quente/Frio 67
53 Gree Quente/Frio 70
54 Gree Quente/Frio 73
55 Gree Quente/Frio 74
56 Gree Quente/Frio 75
57 Gree Quente/Frio 76
58 Gree Quente/Frio 77
59 Hitachi Quente/Frio 78
60 Hitachi Quente/Frio 79
61 Hitachi Quente/Frio 80
62 Hitachi Quente/Frio 81
63 Panasonic, National Quente/Frio 146
64 Hitachi Quente/Frio 83
65 Hitachi Quente/Frio 84
66 Hitachi Quente/Frio 85
67 LG Quente/Frio 90
68 LG Quente/Frio 93
69 LG Quente/Frio 94
70 LG Quente/Frio 95
71 Midea Quente/Frio 100
72 Midea Quente/Frio 101
73 Trane Quente/Frio 161
74 Philco Quente/Frio 109
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15. EVENTOS INTERFACE SONO-ALARME E LEDS

Evento Tipo Quant. Freq. Run Auto | Alarm | RX | TX | Buzzer
Operacao normal Alternancias | Continuas | 1Hz X
Recepcao Modbus Pulsos 1 SHz X X
Transmissao Modbus Pulsos 1 5Hz X X
Calibracao X
Aguardando envio de comando IR Alternancias | Continuas | 2Hz X X X
Aguardando confirmacao ou repeticao Pulsos Continuas | THz X X X
Salvando comando Pulsos 26 13Hz X X
Teste de calibracao X
Aguardando mudanca de comando ou |Alterndncias | Continuas | 2Hz X X
repeticao
Teste ndo possivel (produto nao calibrado) ou | Pulsos 3 1Hz X X X
final de teste
Envio de comando Pulsos 1 1Hz X X X
Modo

Mudanca de modo Pulsos 1 1Hz X X
Automatico Sempre - - X X

ligado
Manual Sempre - - X X

desligado
Emergéncia Alternancias | Continuas | 2Hz X X X
Problema sensores NTC Alternancias | Continuas | 1Hz X X X X X
Problema sensores no emissor IR Alternancias | Continuas | 1Hz X X X X X
Autobusca frio desligado X

Alternancia Continua | THz X
Autobusca quente e frio ligado X

Alternancia Continua | THz X

Bootloader

Aguardando comandos Alternancias | Continuas | 2Hz X X X X
Atualizando firmware Pulsos Continuas | 10Hz X X X X

Obs. N&o sinaliza via buzzer erro de IR e/ou sensores quando em calibracao autobusca ou teste.

Descricao:

Alternancias piscadas lentas
Pulsos piscadas rapidas
Continuas

ocorrem durante todo o tempo que o evento durar

16. CHAMADAS VIA BOTAO

Evento Estado Tipo Tempo | RESET | AUX [ CALIBRAGAO
(ok) | (config.)

Chamada de bootloader Ao ligar (ou resetar) | Pressionar X X

Chamada de calibracao Estado padrao Pressionar 1s X

Chamada de teste de calibracao Estado padrao Pressionar 1s X X

Mudanca de estado de operacao (auto/man.] | Estado padrao Pressionar 1s X

Reset manual Sempre Clique - X

Autobusca Estado padrao Pressionar 10s X

Configuracdo de fabrica Bootloader Pressionar 10s X
Descricao:
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Estado padrao- Estado de operacao comum da aplicacao, nao estando em calibracao ou teste
Pressionar- Pressionamento continuo e temporario do botao
Clique- Pressionamento rapido e nao temporizado do botao

17. RELE DE CORRENTE HABILITADO

O status do relé de corrente podera ser habilitada no lugar da leitura de temperatura do sensor
de insuflamento. A porta analdgica de temperatura de insuflamento sera utilizada para ler o status
(0 ou 1) de um relé de corrente. Essa funcdo podera ser habilitada/desabilitada no endereco 0x0F da
tabela de holding registers.

Protocolo comum (C): O médulo IrCom somente envia o comando de ligar se detectar 0 no endereco
00x01 input status e o desligar se detectar 1 no endereco 00x01 input status

Protocolo toggle (T): 0 mddulo IrCom usa o endereco 00x01 input status para definir se envia novo
comando ou reenvia os comandos de liga/desliga para maquina de ar condicionado.

Para restabelecer o sincronismo entre o modulo IrCom e a maquina de ar condicionado é possivel
utilizar o comando de reset (write single coil] endereco 00x01 (valor FFx00 reseta).

18. SONDA DE INSUFLAMENTO

A sonda de insuflamento pode ser utilizada tanto como chave de fluxo de ar estatica como sensor
de rendimento da maquina de ar condicionado.

Chave de fluxo de ar estatica:

Através do pino de controle IR, endereco 00x06 (F05) sera possivel preaquecer a sonda de tem-
peratura de insuflamento, escrevendo FFx00 para iniciar o processo de aquecimento e 00x00 para
encerrar. Para verificar a existéncia ou nao de fluxo de ar na unidade evaporador é possivel criar
uma ldgica através da comparacao da temperatura da sonda antes do preaquecimento e depois do
aquecimento, se existir um delta menor que 5°C apos o acionamento do ventilador da unidade evapo-
radora podemos dizer que existe fluxo de ar, caso o delta for maior que 5°C nao existe fluxo. O tempo
minimo de preaquecimento deve ser 2 minutos, o tempo de retardo para comparacao apos o prea-
quecimento (tempo de resfriamento) deve obedecer o mesmo tempo.

Obs.: Durante o processo de aquecimento da sonda nao sera possivel enviar comandos para o ar
condicionado.

Teste de rendimento:

Uma referéncia para um rendimento minimo satisfatério da maquina pode ser estabelecido atra-
vés da comparacao entre as leituras das temperaturas de insuflamento e de retorno.

Para realizar a comparacao devera ser levado em consideracao o tempo necessario para a troca
de calor da sonda de temperatura de insuflamento. Obs.: A comparacao so6 pode ser realizada apos a
confirmacao de compressor ligado.

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 2 1
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19. TOMADAS DE DECISAO MODULO IRCOM

19.1. Tempo de reenvio

O tempo de reenvio tem como finalidade reforcar o estado de funcionamento e o setpoint que o
controlador definiu para o sistema, evitando assim possiveis interferéncias externas (controle remo-
to) possam reconfigurar o sistema de forma indesejada.

19.1.1. Tempo de reenvio para protocolo toggle

O mddulo IrCom so6 ira reforcar o setpoint para a maquina de ar condicionado quando a condicao
do ambiente estiver fora da faixa de conforto, temperatura de retorno > setpoint +1°C OU temperatu-
ra de retorno < setpoint -1°C, em ambas condicoes sera enviado apenas a temperatura de setpoint.

19.1.2. Tempo de reenvio para protocolo comum

O mddulo IrCom ira reforcar o setpoint e 0 comando para maquina de ar condicionado quando a
condicao do ambiente estiver fora da faixa de conforto, temperatura de retorno > setpoint +1°C OU
temperatura de retorno < setpoint -1°C, para temperaturas maiores que o setpoint sera enviado o
comando de liga mais o setpoint de temperatura, se a temperatura for menor que o setpoint sera
enviado apenas o comando setpoint.

19.2. Sincronismo

0 sincronismo tem como finalidade verificar se o estado de funcionamento da maquina nao foi
alterado por um comando externo ou uma perda na transmissao do comando, identificando uma falta
de sincronismo entre o estado de funcionamento da maquina e o ultimo comando enviado pelo con-
trolador.

19.2.1. Sincronismo para protocolo toggle.
O mddulo IrCom guarda a ultima instrucao recebida do mestre nao permitindo o envio de instru-
coes repetidas para maquina de ar condicionado.

Se a instrucao recebida do mestre € para desligar a maquina, o modulo verifica se a instrucao
anterior foi para ligar para somente entao enviar o comando desliga.

Se a instrucao recebida do mestre é para ligar a maquina, o médulo verifica se a instrucao ante-
rior foi para desligar para somente entao enviar o comando liga.

19.2.2. Sincronismo para protocolo comum.

O moddulo IrCom envia no primeiro momento a instrucao de liga seguido logo depois da instrucao
de setpoit.

Permite o envio do comando ligar ou desligar independente do status da maquina quando confi-
gurado feedback sonda de temperatura, se configurado feedback relé de corrente é necessario que
o status indique maquina ligada (1) para o envio do comando desliga ou status (0) para o envio do
comando liga.

19.3. Modo Bypass
Desabilita o modo de sincronismo, o modulo IrCom ira deixar passar qualquer comando inde-
pendente do estado de funcionamento da maquina de ar condicionado.

Obs. Nao é recomendado configurar este modo de funcionamento para maquinas que possu-
am protocolo toggle, corre-se o risco de perda no sincronismo entre os comandos de liga/desliga
magquinas.

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 2 2
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20. ATUALIZACAO SOFTWARE APLICATIVO MODULO IRCOM

UplLoader

No site da AGST, acesse o produto IrCom e faca o download do pacote de atualizacdo (Software
IrCom aplicativo).

Apods descompactar os arquivos, verifique o arquivo LEIA-ME que apresenta os requisitos para
esse procedimento e execute o aplicativo UpLoader.

Como administrador, coloca-lo na lista de aplicativos permitidos no Firewall do Windows. Verifi-
car também se algum antivirus no computador pode estar bloqueando o UpLoader.

A atualizacao é realizada via serial RS 485.

Todas as atualizacoes sao processos criticos e devem ser executadas com atencao. Cuide para
que o modulo IrCom nao seja desligado durante o procedimento.

Sera necessario ter o driver do Conversor Serial 485 instalado no computador onde o UpLoader
esta sendo executado.

Conectar o computador, via Conversor Serial 485, ao Conector Serial RS485 no modulo IrCom.
Conexao A:A, B:B, conforme imagem impressa na tampa do compartimento das conexoes elétricas
do madulo IrCom.

20.1. Configuracoes da aba CLP

CLP  \WER
Conexdo Serial
@ Seial Porta: ~ Velocidade: 19200 ~ | Timeout [ms]
Servidor
OSocket e Pota Tineou: 500/ [me]
Status
Arguiva: -
Local -
Transmissdo:
Tempo:  00:00s Linha: o
Bytes: OdeO

Abra o software UpLoader. Na aba CLP, em Conexao, clique em Serial e selecione a porta criada
para comunicacdo com o médulo IrCom. Mantenha a configuracao default de Velocidade (19200) e
Timeout (100ms).

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 2 3
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20.2. Selecao do software IrCom aplicativo

[ Uploader - 20.1.015

= x O Abrir x
CLP wEB « v <« Area de Trabal... > Softwares CIRDA Pesquisar Softwares Conflex C... 0
Conexdo Sl Organizar + Nova pasta =~ o @
@ el Pota: [COM3 | Velocidade: [19200 | Timeout rms] = Oneorie - [ - = e ad
Servidor [7] 1.02.0018_CIRDA_-_Bootloader X production_54.hex o HEX 15/02/4
O Sacket M Eoté Computadan [ 1.02.0018_CIRDA -_Application.X.production_54.h 1EX 19/01/3
500 . .02.0018_CIRDA_-_Application.X.production_54.hex
IP: Poita: Timeout [ms] M Avea de Trabalho
| Documen tos
& Downloads
(=] Imagens
Status b Masicas
#quivBDA_-_Application.X.production_54.hex B Objetos 3D
LocalC:\ Desktop\
B Vvideos
S 4w Disco Local (C)
Tempo:  O0:00s Linha: [1} £ . v o< >
Eyles 0ds0
— Nome: |1.02.0018_t  IRDA_-_Application.X.production_54.hex CLP (“.hex) -
. - j R -

Cliqgue em Abrir, selecione o IRDA_-_Application.X.production_54 (*.hex] e clique em Abrir na
janela de selecao, na tela do UpLoader clique em Enviar.

Uploader

pressionada e cligue em QFK,

Para iniciar, mantenha a Tecla de Acesso do seu dispositivo

x

Cancelar

Sera necessario colocar o mddulo IrCom em modo Bootloader: mantenha as Teclas OK e
Configuracao (®) pressionadas e inicialize o moédulo IrCom pressionando a tecla logo {‘ , todos os
leds irdo piscar simultaneamente indicando bootloader e clique em OK no UpLoader para iniciar a

transmissao.

20.3. Andamento da atualizacao

[ Uploader - 2.0.1.015 - X
CLP  wEB
Conexdio Serial
Eai Poter [COM3  ~| Velocidade: (19200 | Timeout ms]
Servidar
Sockat [ Pors Timeout | 600 ms]
Status
Arquive: IRDA_-_Application.X.production_54.hex
Locak: C:\ Desktop\
Transmissao: |
Tempa: 01:24s Links:  7.584 de 21.895
Bytes: 341344 de 985075
Abrir | Fechar
Enviando software para o dispositivo..

20.4. Atualizacao completa

Uploader

o O envio do software para o dispositivo estd completo!

Clique em OK para concluir a atualizacao de firmware.

AAGST Controles e Automagdo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao.
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21. DOWNLOAD PROTOCOLO MODULO IRCOM

E possivel copiar um ou mais protocolos existentes no médulo IrCom para criar sua prépria base
de protocolos, utilize uma ferramenta que obedeca as regras MODCOM (Modbus Poll) para fazer o
download do protocolo desejado, estes dados devem ser carregados no arquivo config.cfg.

Exemplo de solicitacao dos trés primeiros comandos do protocolo 0 aprendizado.

Question (Tx]: solicitacdo comando  x 01,52,00,xx,yy,ww

Onde xx € o numero do comando desejado no protocolo e yy,ww é check CRC

Question 001-Tx:solicitacao comando 1 01520000000179Cé

Question 002-Tx:solicitacao comando 2 01520000000239C7

Question 003-Tx:solicitacao comando 3 015200000003 F807

Question 013-Tx:solicitacao comando......... 13 01520000000D 79 C3

O protocolo 0 contém 13 comandos.

O numero de comandos pode variar de acordo com a marca e o modelo dos aparelhos de ar con-
dicionados, para identificar a quantidade de comandos existente em um protocolo salvo no modulo
Ircom

Resposta igual a pergunta significa o final dos comandos

Answer (Rx) HEX: comando 1

313939203433343520343435302034383820313638382034383820353836203438
38203136393220343838203136383820343932203538362034383820353836203438
38203136383820343838203538362034393220353836203438382031363838203438
38203538362034383820353930203438382031363838203439322031363838203438
38203538362034383820313639322034383820353836203438382031363932203438
38203136383820343932203136383820343838203136393220343838203538362034
38382031363932203438382031363838203438382031363932203438382035383620
34383820353836203438382035383620343932203538362034383820313639322034
38382035383620343838203538362034383820313639322034383820313638382034
39322031363838203438382035383620343932203538362034383820353836203438
38203538362034383820353836203436372036313120343838203538362034383820
35383620343838203136393220343838203136383820343838203136393220343838
20313638382034363720313731332034383820353236332034333438203434373620
34383820313638382034383820353930203438382031363838203436362031373134
20343838203538362034383820353836203436322031373138203438382035383620
3438 38 20 35 39

Answer (Rx) HEX: comando 2

313939203433343120343435302034383820313638382034383820353930203438
34203136393220343838203136393220343838203538362034383820353836203438
38203136393220343838203538362034383820353836203438382031363932203438
38203538362034383820353836203438382031363932203438382031363932203436
32203631312034363220313731342034383820353930203438342035393020343834
20313639322034383820313639322034383820313639322034353820313731382034
38382031363932203435382031373138203438382031363932203435382031373138
2034 3838203538362034383820353930203435382036313520343838203538362034
38382035383620343838203539302034363220363131203438382035383620343838
20313639322034383820313639322034363220363131203438382035383620343838
20353836203438382035393020343538203137313820343838203136393220343632
20363131203436322036313120343838203136393220343838203136393220343538
20313732322034353820313731382034363220353239332034333734203434323920
34363220313730352034363220363037203436322031373039203435382031373039
20343538203631312034353820363131203435382031373039203436322036313120
343538203630

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 2 5
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Answer (Rx) HEX: comando 3

313939203433323420343435342034383420313639322034383820353930203438
34203136393220343838203136393220343838203538362034383820353836203438
38203136393220343838203538362034383820353930203438342031363932203438
38203539302034383420353930203438382031363932203435382031373138203438
38203539302034353820313731382034383820353930203438342035393020343538
20313731372034383820313639322034383820313639322034383820313639322034
35382031373137203436322031373138203435382031373138203436322031373138
20343538203631352034353820363135203436322036313120343632203631312034
36322036313520343538203631352034353820363135203436322036313120343632
20363135203435382031373138203436322036313120343632203631362034353820
36313520343632203631312034363220313731382034353820313731382034363220
31373138203433322036343120343632203137313820343538203137313820343332
203137 34382034333220313734372034353820353239322034333335203434373120
34333320313733352034333320363431203432382031373339203435382031373138
20343333203634312034333320363431203436322031373138203433332036333720
343333203633

Answer (Rx) HEX: comando 13

313939203434333820343239342035323720313633372035323720353538203532
37203136343120353237203136333720353237203535382035333120353533203533
31203136333720353237203536322035323720353533203533312031363337203532
37203535382035323720353538203532372031363431203532372031363337203532
37203535382035333120313633372035333120353533203532372035353820353237
20313634312035323720313633372035323720313634312035323720313633372035
32372031363431203532372031363337203533312031363333203533312031363337
20353237203535382035323720353538203533312035353820353237203535382035
32372035353820353237203536322035323720313633372035323720353538203532
37203535382035323720353538203532372035353820353331203535332035333120
35353820353237203535382035333120353534203532372031363337 203533312031
36333720353237203136333720353331203136333720353237203136333720353331
20313633372035323720313633372035383320353133352034343130203432393420
35333120313633372035323720353538203532372031363431203532372031363337
20353237203535382035333120353533203533312031363337203532372035363220
353237203535

Para carregar o arquivo config.cfg devemos obedecer as seguintes regras:

1- As respostas contendo cada comando do protocolo estao no formato Hexadecimal, para car-
rega-las no arquivo config.cfg devemos converté-las em ASCII.

2- ldentifique no cabecalho do arquivo a nova versao, <VERSION>xxxxx, onde xxxxx deve conter o
nome de identificacao da versao do novo banco de protocolos.

3- Defina em qual posicado vocé ird gravar os novos comandos, //1 a 74. <PROTOCOL>x<CMD>y-
-aaa,bbb,ccc....., onde x define a posicao do protocolo, através deste numero sera possivel identificar
e selecionar o protocolo através do endereco 0x13 holding registers.

4- Nao altere o cabecalho de identificacao do protocolo ex.: <PROTOCOL>3<CFG>2,1,0

5- Insira os novos comandos apds CMD mais a identificacao do comando x, onde x identifica o
numero do comando, este numero deve ser acrescentado de forma crescente e sequencial,

<PROTOCOL>3<CMD>1-aaa,bbb,ccc

<PROTOCOL>3<CMD>2-aaa,bbb,ccc

6-os valores ASCIl devem ser salvos no arquivo separados por virgula.

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 2 6
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Exemplo do formato dos comandos salvos no arquivo Config.cfg

<PROTOCOL>0<CMD>1-

201 4412 4290 531 1637 527 558 531 1633 531 1637 531 554 531 554 531 1637 531 553 531 553 531
1637 527 558 527 558 531 1633 531 1637 531 553 531 1637 531 553 527 1637 531 1637 527 1637 531
1637 527 558 531 1633 531 1637 531 1633 531 558 527 558 527 558 531 553 531 1637 527 558 531 553
531 1633 531 1637 531 1633 579 510 527 558 531 554 531 553 531 558 531 553 527 558 531 554 531
1633 531 1637 531 1633 531 1637 531 1633 587 5130 4414 4294 527 1637 531 553 531 1637 531 1633
531 553 531 558 527 1637 531 558 527 55

<PROTOCOL>3<CMD>2-

199,4341,4450,488,1688,488,590,484,1692,488,1692,488,586,488,586,488,1692,488,586,488,586,48
8,1692,488,586,488,586,488,1692,488,1692,462,611,462,1714,488,590,484,590,484,1692,488,1692,488,1
692,458,1718,488,1692,458,1718,488,1692,458,1718,488,586,488,590,458,615,488,586,488,586,488,590,
462,611,488,586,488,1692,488,1692,462,611,488,586,488,586,488,590,458,1718,488,1692,462,611,462,6
11,488,1692,488,1692,458,1722,458,1718,462,5293,4374,4429,462,1705,462,607,462,1709,458,1709,458
,611,458,611,458,1709,462,611,458,607,462,1709,458,611,458,611,458,1709,458,1709,458,611,458,1709
,458,611,458,611,432,1739,458,1709,458,1709,432,1739,428,1739,433,1735,432,1739,432,1735,432,637,
432,641,428,641,428,641,428,641,428,641,428,641,428,641,432,1735,433,1735,432,637,432,641,428,641
428,641,428,1739,432,1735,433,637,432,641,428,1739,428,1739,433,1735,433,1739,432

<PROTOCOL>3<CMD>3-

199,4324,4454,484,1692,488,590,484,1692,488,1692,488,586,488,586,488,1692,488,586,488,590,48
4,1692,488,590,484,590,488,1692,458,1718,488,590,458,1718,488,590,484,590,458,1717,488,1692,488,1
692,488,1692,458,1717,462,1718,458,1718,462,1718,458,615,458,615,462,611,462,611,462,615,458,615,
458,615,462,611,462,615,458,1718,462,611,462,616,458,615,462,611,462,1718,458,1718,462,1718,432,6
41,462,1718,458,1718,432,1748,432,1747,458,5292,4335,4471,433,1735,433,641,428,1739,458,1718,433
,641,433,641,462,1718,433,637,433,637,432,1739,428,641,428,637,432,1739,428,1739,428,641,428,1739
,432,637,432,637,432,1735,432,1735,432,1739,428,1739,428,1739,428,1739,432,1743,433,1735,432,637,
432,637,432,637,432,637,432,641,428,637,432,637,432,637,432,637,432,1743,437,641,432,641,432,641,
437,641,432,1743,432,1734,432,1735,432,636,432,1739,428,1739,428,1739,428,1739,432
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22. UPLOAD PROTOCOLO MODULO IRCOM

No site da AGST, acesse o produto IrCom e faca o download do pacote de atualizacao (Software
IrCom aplicativo).

Apds descompactar os arquivos, verifique o arquivo LEIA-ME que apresenta os requisitos para
esse procedimento e execute o aplicativo IRcomLoader.exe.

Como administrador, coloca-lo na lista de aplicativos permitidos no Firewall do Windows. Veri-
ficar também se algum antivirus no computador pode estar bloqueando o IRcomLoader. Confira a
versao de instalacao dos pacotes redistribuiveis do Visual C++ para Visual Studio 2017 em seu siste-
ma operacional windows.

O envio do banco de dados com os protocolos é realizada via serial RS 485, o envio € um proces-
so lento, pode levar até 12 min para enviar todo o banco de protocolos, é possivel selecionar quais
protocolos se quer enviar.

Sera necessario ter o driver do Conversor Serial 485 instalado no computador onde o IRcomLo-
ader esta sendo executado.

Conectar o computador, via Conversor Serial 485, ao Conector Serial RS485 no maodulo IrCom.
Conexao A:A, B:B, conforme imagem impressa na tampa do compartimento das conexoes elétricas
do mddulo IrCom.

Abra o software IRcomLoader. ,“
IRcomLoader
Na barra superior esquerda selecione a porta de comunicacao com o mddulo IrCom. Mantenha a
configurac3do default de Velocidade (19200) e Timeout (100ms), clique no bot&o abrir, uma mensagem
de confirmacao de porta COM aberta com sucesso ird aparecer na barra inferior esquerda da tela.

& AGST - IRcon Loader X

‘Portasema\: jcom [ Baud Rate: - Abrir |‘ ‘Arqmvo: Carregar | Protocolo:  Gravar |Endereco: 1 Formatar
vy ‘ ‘

comz 9600 |

[ com3 19200 Enviar Protocolos:
coma 38400

Dados CcoMs v 115200

[ com aberta com sucesso |

Na barra superior direita clique no botdo Carregar, aguarde a mensagem de arquivo (config.cfg)
carregado na barra inferior direita.

& AGST - IReon Loader X

Porta serial: |COMI v boud Rate: [19200 «| [ Fechar || ‘ Arqmv+| Carregar || ;immm\o: Gravar | Endereco: | 1 Formatar
1 I

I Enviar Protacolos:

Dados Verséo: 2 ~

Quantidade de protocolos: 74

Config 1: 2,3,0

Cmd 1 - 1: 71,8058,4442,616,1622,625 ...
Cmd 1 - 2: 71,9041,4465,595,1642,620 ..
Omd 1 - 3: 71,9068,4435,624,1642,595 ...
Config 2: 2,4,0

Cmd 2 - 1: 51,8436,4150,571,477,567 ...
Cmd 2 - 2: 51,8434,4150,566,480,566 ...
Cmd 2 - 3: 51,8438,4145,570,476,570 ...
Config 3: 2,1,0

Cmd 3 - 1: 199,4345,4450,468,1668,488 ...
Cmd 3 - 2: 199,4341,4450,468,1668,488 ...
Cmd 3 - 3: 199,4324,4454,484,1692,488 ...
Cmd 3 - 4: 199,4328,4433,484,1663 486 ...
Cmd 3 - 5: 199,4344,4445,488,1683,488 ...
Cmd 3 - 6: 199,4328,4445,484,1684 484 ...
Cmd 3 - 7: 199,4328,4454,484,1602,484 ...
Cmd 3 - 8: 199,4332,4437,488,1602,484 ...
Cmd 3 - 9: 199,4349,4432,468,1668,486 ...

Cmd 4 - 1: 91,8029,4431,586,558,607 ...
Cmd 4 - 2: 91,8931,4428,589,554,611 ...
16

COM1 aberta com sucesso ‘Arquivo carregado

AAGST Controles e Automaggo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio ou comunicagao. Sum é rio 2 8
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Clique no botao GRAVAR na barra superior direita, este processo pode ser lento, para gravar
todo o banco é estimado um tempo de 12 min., acompanhe o processo de gravacao através do status
na barra inferior, a esquerda indica o envio dos pacotes na direita o andamento da gravacao.

& AGST - IReon Loader x
| Porta serial: CoM1 - Baud Rate: | 19200 - Fechar ‘ | Arquivo:  Carregar Protocolo| Endereco: | 1 Formatar ‘
I Enviar Protocolos:
Dados Versdo: 2 ~
Quantidade de protocolos: 74
Tx 1: 01 50 00 01 00 01 51 6 3,0
R 1: 01 50 00 01 00 01 51 ¢6 71,9058,4442,616,1622,625 ...
Tx 1: 01 51 00 01 00 00 00 00 00 03 02 00 03 00 00 00 de 7b cmd 1 - 2: 71,9041,4465,595,1642,620 ...
Rx 1: 01 51 00 01 00 00 ad c6 Cmd 1 - 3: 71,9068,4435,624,1642,595 ...
Tx 1: 01 5100 01 00 01 00 00 00 40 47 00 62 23 5a 11 68 02 56 06 71 02 f8 01 6d 02 Config 2: 2,4,0
Ro1: 01 51 00 01 00 01 6c 06 €md 2 - 1: 51,8436,4150,571,477,567 ...
Tx 1: 01 51 00 01 00 01 00 01 00 08 56 06 6d 02 6b 06 53 02 75 97 62 23 99 08 53 02 €md 2 - 2: 51,8434,4150,566,480,566 ...
R 1: 01 51 00 01 00 01 6c 06 51,8438,4145,570,476,570 ...
Tx 1: 01 51 00 01 00 02 00 00 00 40 47 00 51 23 71 11 53 02 6a 06 6¢ 02 fd 01 57 02 1,0
Ry 1: 01 51 00 01 00 02 2c 07 199,4345,4450,488,1688,488 ...
Tx 1: 01 51 00 01 00 02 00 01 00 08 66 06 6 02 55 06 71 02 78 97 4d 23 94 08 71 02 Cmd 3 - 2: 199,4341,4450,488,1688,488
R 1: 01 51 00 01 00 02 2¢ 07 Cmd 3 - 3: 199,4324,4454,484,1692,488
Tx 1: 01 51 00 01 00 03 00 00 00 40 47 00 6¢ 23 53 11 70 02 6a 06 53 02 01 02 6c 02 €md 3 - 4: 199,4328,4433,484,1683,488
Ry 1: 01 51 00 01 00 03 ed ¢7 Cmd 3 - 5: 198,4344,4445,488,1683,488
Tx 1: 01 51 00 01 00 03 00 01 00 08 65 06 57 02 6a 06 6¢ 02 63 97 68 23 93 08 68 02 €md 3 - 6: 109,4328,4445,484,1684,484
Ro1: 01 51 00 01 00 03 ed c7 Cmd 3 - 7: 199,4328,4454,484,1692,484
Tx 2: 01 50 00 02 00 01 al c6 Cmd 3 - 8: 199,4332,4437,488,1692,484
€md 3 - 9: 199,4349,4432,488,1688,488
Cmd 3 - 10: 188,4328,4450,484,1688 484
Cmd 3 - 11: 199,4344,4433,488,1692,458 ...
€md 3 - 12: 189,4341,4446,484,1692,488 ...
€md 3 - 13: 199,4332,4437,488,1683,488 ...
Config 4: 2,1,1
Cmd 4 - 1: 91,8929,4431,586,558,607 ...
Cmd 4 - 2: 91,8931,4428,589,554,611 ...
Cmd 4 - 3: 91,8929,4427,611,528,616 ...
Cmd 4 - 4: 91,8907,4448,589,551,588 ...
A 4 - 5+ 01 2007 4452 SRS G54 520 i
8 bytes enviados Arquivo carregada Atualizando: 1 %
& AGST - Reon Loader X
‘ Porta serial: | COM2 = Baud Rate: |19200 = Fechar | ‘ Arquivo:  Carregar | Protncn\lr Endereco: | 1 Formatar ‘
I ﬂl Protocolos:
Dados Versdo: 2 fa)
Q de protocolos: 74
Tx1: 0150 00 01 00 01 51 ¢6 @D Config 1: 2,3,0
Rx 1: 01 50 00 01 00 01 51 ¢6 Cmd 1 - 1: 71,9058,4442,616,1622,625 ...
Tx1: 01 51 00 01 00 00 00 00 00 03 02 00 03 00 00 00 de 7b €md 1 - 2: 71,0041,4465,595,1642,620 ...
Rx1: 01 51 00 01 00 00 ad 6 Cmd 1 - 3: 71,9068,4435,624,1642,595 ...
Tx1: 01 51 00 01 00 01 00 00 00 40 47 00 62 23 5a 11 68 02 56 06 71 02 f9 01 6d Config 2: 2,4,0
Rx1: 01 51 00 01 00 01 6c 06 €md 2 - 1: 51,8436,4150,571,477,567 ...
Tx1: 0151 00 01 00 01 00 01 00 08 56 06 6d 02 6b 06 53 02 75 97 62 23 99 08 53 ©md 2 - 2: 51,8434,4150,566,480,566 ...
Rx1: 01 51 00 01 00 01 6c 06 €md 2 - 3: 51,8438,4145,570,476,570 ...
Tx 1: 01 51 00 01 00 02 00 00 00 40 47 00 51 23 71 11 53 02 6a 06 6¢ 02 fd 01 57 Config 3: 2,1,0
Rx1: 01 51 00 01 00 02 2¢ 07 €md 3 - 1: 199,4345,4450,488,1688,488 ...
Tx1: 01 51 00 01 00 02 00 01 00 08 66 06 6¢ 02 55 06 71 02 78 97 4d 23 94 08 71 ©md 3 - 2: 199,4341,4450,488, 1688,488 ...
Rx1: 0151 000100 02 2¢ 07 Cmd 3 - 3: 199,4324,4454,484,1602,488 ...
Tx1: 01 51 00 01 00 03 00 00 00 40 47 00 6c 23 53 11 70 02 6a 06 53 02 01 02 6¢ Cmd 3 - 4: 109,4328,4433,484, 1683,488 ...
Rx1: 015100010003 edc? Cmd 3 - 5: 199,4344,4445 488,1683,488 ...
Tx1: 01 51 00 01 00 03 00 01 00 08 65 06 57 02 6a 06 6¢ 02 63 97 68 23 93 08 68 Cmd 3 - 6: 109,4328,4445,484, 1684,484 ..
Rx1: 015100010003 edc? Cmd 3 - 7: 199,4328,4454,484,1602,484 ...
Tx 2: 01 50 00 02 00 01 &l ¢6 Cmd 3 - 8: 199,4332,4437,488,1692,484 ...
Rx 2: 01 50 00 02 00 01 al c6 €md 3 - 9: 199,4349,4432,488,1688,488
Tx 2: 01 51 00 02 00 00 00 00 00 03 02 00 04 00 00 00 da cc Cmd 3 - 10: 199,4328,4450,484,1688,484
Rx 2: 01 51 00 02 00 00 5d 6 Cmd 3 - 11: 199,4344,4433,488,1692,458
Tx 2: 01 51 00 02 00 01 00 00 00 34 33 00 f4 20 36 10 3b 02 dd 01 37 02 dd 01 3b Cmd 3 - 12: 199,4341,4446,484,1692,488
Rx 2: 01 51 00 02 00 01 9¢ 06 Cmd 3 - 13: 199,4332,4437,488,1683,488 ...
Tx2: 01 51 00 02 00 02 00 00 00 34 33 00 f2 20 36 10 36 02 e0 01 36 02 e0 01 36 Config 4: 2,1,1
Rx 2: 01 51 00 02 00 02 dc 07 Cmd 4 - 1: 91,8929,4431,586,558,607 ...
Tx2: 01 51 00 02 00 03 00 00 00 34 33 00 f6 20 31 10 32 02 dc 01 3 02 dc 01 3a | €md 4 - 2: 91,8931,4428,589,554,611 .
Rx2: 01 51 00 02 00 03 1d ¢7 Cmd 4 - 3: 91,8929,4427,611,528,616 .
Tx3: 0150 0003 0001006 Cmd 4 - 4: 91,8907,4448,589,551,588 ...
Rx 3: 01 50 00 03 00 01 f0 06 © Fmd 4 - 5 01 A0N7 4457 SAS 554 SAG v
140 bytes enviados Arquivo carregado Atualizando: 4 %

Finalizado a gravacao

& AGST - IRcon Loader

X
Arquive:  Carregar | Protocolo: || Gravar I Endereco: | 1 Formatar |

Tx 1:01 500001 00 01 51 c6

Rx 1: 01 50 00 01 00 01 51 c6

Tx 1: 01 51 00 01 00 00 00 00 00 03 02 00 03 00 00 00 de 7b

Rx 1: 01 51 00 01 00 00 ad c6

Tx 1: 01 51 00 01 00 01 00 00 00 40 47 00 62 23 5a 11 68 02 56 06 71 02 f9 01 6d
Rx 1: 01 51 00 01 00 01 6c 06

Tx 1: 01 51 00 01 00 01 00 01 00 08 56 06 6d 02 6b 06 53 02 75 97 62 23 99 08 53
Rx 1: 01 51 00 01 00 01 6c 06

Tx 1: 01 51 00 01 00 02 00 00 00 40 47 00 51 23 71 11 53 02 6a 06 6¢ 02 fd 01 57
Rx 1: 01 51 00 01 00 02 2¢ 07

Tx 1: 01 51 00 01 00 02 00 01 00 08 66 06 6¢ 02 55 06 71 02 78 97 4d 23 94 08 71
Rx 1: 01 51 00 01 00 02 2¢c 07

Tx 1: 01 51 00 01 00 03 00 00 00 40 47 00 6¢ 23 53 11 70 02 6a 06 53 02 01 02 6c
R 1: 015100 01 00 03 ed 7

Tx 1:01 510001 000300010008 650657 026a066c026397068 23930868
Rxx1: 015100 01 00 03 ed c7

Tx 2: 01 50 00 0200 01 al c6

Rx2: 015000020001 alch

Tx2: 0151 0002000000000003 020004 000000dacc

Rx 2: 01 51 00 02 00 00 5d c6

Tx 2: 01 51 00 02 00 01 00 00 00 34 33 00 f4 20 36 10 3b 02 dd 01 37 02 dd 01 3b
Rx 2: 01 51 00 02 00 01 9c 06

Tx 2: 01 51 00 02 00 02 00 00 00 34 33 00 f2 20 36 10 36 02 e0 01 36 02 e0 01 36
Rx 2: 01 51 00 02 00 02 dc 07

Tx 2: 01 51 00 02 00 03 00 00 00 34 33 00 f6 20 31 10 33 02 dc 01 33 02 dc 01 3a |
Rx2: 015100020003 1d c7

Porta serial: | COM2 Baud Rate: | 19200 Fechar | | ‘
I Enviar Protocolos:
Dados Versao: 2 ~
Quantidade de pratocalos: 74
T 1 0150 00 01 00 01 51 ¢6 ~ | |Config 1+ 2,50

cmd 1 - 1: 71,9058,4442,616,1622,625 ...
cmd 1 - 2: 71,9041,4465,595,1642,620 ...
71,9068,4435,624,1642,595 ...
Config 2: 2,4,0

Cmd 2 - 1: 51,8436,4150,571,477,567 ...
Cmd 2 - 2: 51,8434,4150,566,480,566 ...
Cmd 2 - 3: 51,8438,4145,570,476,570 ...
Config 3: 2,1,0

Cmd 3 - 1: 199,4345,4450,488,1688,488 ...
Cmd 3 - 2: 199,4341,4450,488,1688,488 .
Cmd 3 - 3: 189,4324,4454,484,1602,488 _
Cmd 3 - 4: 189,4328,4433,484,1683,488 .
Cmd 3 - 5: 189,4344,4445,488,1683,488 .
Cmd 3 - 6: 189,4328,4445,484,1684,484 ..
Cmd 3 - 7: 189,4328,4454,484,1602,484 ..
Cmd 3 - 8: 189,4332,4437,488,1602,484 .
Cmd 3 - 9: 189,4349,4432,488,1688,488 .
Cmd 3 - 10: 199,4328,4450,484,1688,484 ...
Cmd 3 - 11: 199,4344,4433,488,1692,458 ...
Ccmd 3 - 12: 199,4341,4446,484,1692,488 ...
Cmd 3 - 13: 199,4332,4437,486,1683,488 ...
Config 4: 2,1,1

Cmd 4 - 1: 91,8928,4431,586,558,607 ...
Cmd 4 - 2: 91,8931,4428,589,554,611 ...
Cmd 4 - 3: 91,8929,4427,611,528,616 ...
Cmd 4 - 4: 91,8007,4448,589,551,588 ...

Tx 3: 01 50 00 03 00 01 f0 06 v Fmd 4 - 5. 61 2617 4457 GAS 554 520 N
8 bytes recebidos Arquivo carregado Atualizando: 100 % I
AAGST Controles e Automacgo Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas espedificagdes sem aviso prévio ou comunicaggo. S um é ri 0 2 9
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