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1. CONSIDERACOES GERAIS
1.1. INTRODUCAO

Este manual tem por finalidade recuperar o Firmware e o Aplicativo que por ventura venha a corromper devido a alguma
anormalidade na operagao dos seguintes equipamentos abaixo:

e C105SE - Conversor Serial Ethernet
e C112LL - Webserver para Controlador LeadlLag
e C112WS - WebServer para Controladores com protocolo ModBus

Conceitos importantes para utilizacdo deste manual:

FIRMWARE - Programa que gerencia o hardware dos médulos acima citados, fazendo a interligacao da aplicacao

com o hardware. .
APLICACAO - Programa que faz a interface entre o usuario (WEB) e o FIRMWARE.

AGST Ultima Atualizacao
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1.2. LEDS INDICADORES DE STATUS

1.2.1. Convencoes

O C105SE, C112LL, C112WS e C212WS possuem 2 LEDs de status de sinalizacao, verde e vermelho, que indicam
diferentes estados de operacao do dispositivo. Estes LEDs quando piscam, de forma rapida ou lenta, informam os padrdes de
combinacao, apresentados graficamente abaixo, os quais indicam os estados de operagao, representados da seguinte forma:

o060 Padrao: LEDs verde e vermelho piscam juntos e rapido 3 (trés) vezes.
00
a oo Padrdo: LEDs verde pisca lento 1 (uma) vez e rapido 2 (duas) vezes.

OBS: Enquanto a ocorréncia indicada pelos LEDs se mantiver ativa, sequirao reproduzindo o padrao.

1.2.2. Sinalizac6es do Firmware

Py Inicializacdao do Firmware (verde pisca rapido 1 (uma) vez)
O firmware iniciou corretamente.

® Falha de Firmware (verde/vermelho piscam alternadamente e rapido)
o Ha uma falha no firmware; contate a AGST para maiores informacoes.

Falha de Aplicativo (vermelho pisca rapido 1 (uma) vez)
® Ha uma falha no aplicativo; ndo foi carregado corretamente. Para baixar o aplicativo
acesse agst.com.br/downloads.

AGST Ultima Atualizacao
Controles e Automacdo LTDA. 11 MARCO, 2014


http://www.agst.com.br/downloads/

ATUALIZACAO C105SE, C112LL, C112WS E C212WS S

1.2.3. Sinalizagoées Aplicativo

& o Falha na Atualizacao
Erro durante transferéncia via interface serial do arquivo de atualizacgao.

Falha na Memoria FLASH

a oo Este padrao significa que a memdria flash estd com defeito, contate a AGST para maiores
informacgoes.
Atualizacao Concluida
_— ;

Indica que as atualizagdes foram concluidas com éxito.

1.2.4. Usando os Botoes de Funcao e Reset

Restaura Configuracoes de Fabrica

f Mantendo pressionado por 10 (dez) segundos, restaura-se as configuracoes de fabrica do
aparelho.

G Reinicializacao do Sistema
Este botao reinicia o C105SE.

AGST Ultima Atualizacao
Controles e Automacdo LTDA. 11 MARCO, 2014
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2. ATUALIZACAO
2.1. FIRMWARE

2.1.1. Passo 1: Download

Acesse o site da AGST e faca o download dos arquivos
abaixo para seu computador:
e tdevexplore.exe

e firmware.bin

(software atualizador)
(firmware do maddulo)

Fig. 2-01 | fcone de Atalho do Device Explorer

2.1.2. Passo 2: Lista de Dispositivos 2.1.3. Passo 3: Opcao - Load Firmware

| MAC | IP | Wersion | Comment | Refresh | | MALC | IF | Wersion | Comment | Refresh
M 024778052150  1.001  EMSO0-MONITOR(Y1.11)
Euzz | Euzz
Set Fassword | Set Passward
Charge kAL | Change MALC
Change [P | Charge [F
Upbad | L
Febaoot | Load Firrware Through the Metwe
Load Application Through the Metwark
At |
Load Firmware Through the Serial Part (%-Madem)
Load Firmware Through the Debug Serial Port
Load Application Through the Debug Serial Port
Cloze | Cloze
Fiefiesh complete. | |Th\s iz a programmable Ti05 Device. |

Fig. 2-02 | Area de controle do Firmware.

Caso nao apareca seu dispositivo na lista, execute o
seguinte procedimento no médulo:

Mantenha a tecla pressionada (valido para o
C105SE) e apds pressione a tecla [, solte a tecla (f] e
observe que o @ ficara ligado.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

Fig. 2-03 | Area de controle do Firmware, opgdo Upload - Load Firmware
Trough The Network.

Selecione o dispositivo que sera atualizado apods
clique na opgao Upload e no menu aberto em Load Firmware
Trough The Network.

Ultima Atualizacdo
11T MARCO, 2014
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2.1.4. Passo 4: Selecao do Arquivo Firmware

2 x|
H o2 imE

Ezaminar I 19 Firmware

8 Nome do arquive: |FIRMWARE-em500w-3_30_02.bin =l goir |
Arquivos do tipo: IFirmwarebinaryf\les[".bin] j Cancelar |

4

Fig. 2-04 | Janela do browse para selegdo do arquivo Firmware .bin.

Va até a pasta onde vocé baixou os arquivos do Passo
1 e selecione o arquivo correspondente ao FIRMWARE
(extensao .BIN), selecione o mesmo clique em Abrir.

2.1.5. Passo 5: Confirmacao de Atualizacao

Firmware Upload E

' The Ffirmware wou have chosen might not be compatible with the selected device{s), Do you still wank to proceed?
Yy

Fig. 2-05 | Janela de confirmagdo da atualizagdo do Firmware.

Cligue na opgao SIM.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

2.1.6. Passo 6: Andamento da Atualizacao

MNetwork Upload |
File upload progress:

Overall progress:

Fig. 2-06 | Janela de monitoramento do processo de atualizagdo do Firmware.

Progresso da atualizacao do Mdédulo.

2.1.7. Passo 7: Conclusao da Atualizacao

Device Explorer x|

- Firmware upload into the selected deviceds) completed successfully,
\l) Maote, that certain devices additionally take extra 10-15 seconds
to complete the firmware upgrade and may not be immediately
visible in the device list.

Fig. 2-07 | Aviso de atualizagao do Firmware finalizada com sucesso.

Mensagem informando que a atualizagao do firmware
foi concluida com éxito, alguns modulos necessitam de 10
a 15 segundos para que aparecam novamente na lista de
dispositivos.

ATENGAO
Observe que o modulo ficara com o @ piscando.
Indica é necessario baixar a APLICACAO para o mddulo,
procedimento parecido com o ja executado anteriormente.
Detalhes na Pag 9.

Ultima Atualizacdo
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2.2. APLICACAO

2.2.1. Passo 1: Download

Acesse o site da AGST e faca o download dos arquivos .

-
abaixo para seu computador: ....
e tdevexplore.exe (software atualizador) o E |
. . . 4 JEVICE EXPIOFEr
e firmware.bin (firmaware do mddulo) e
Instale o tdevexplore.exe, primeiramente, depois execute Fig. 2-08 | cone de Atalho do Device Explorer
o Device Explore.
2.2.2. Passo 2: Opgao - Load Application 2.2.3. Passo 3: Selecao do Arquivo Aplicagao
x| 21
ersion omnmett efres gl IE}apIica;:SD j o -" ? '
2%";25??.80.52.150 |I1Pu.n.1 IYEMEDD‘\:\/-SGU.DE 5 t I %Il
Set Passward |
EhangaMAEl

Change [P |

Laad Firmware Through the Metwork
Load Application Through the Metwork

Laad Firmware Through the Serial Part (%-Modem)

Load Firmware Through the Debug Serial Port
Load Application Through the Debug Serial Port

Close | Mome do arquive:  |webserver_ W1 0 tpc - &biir |

TR | Arquivos do tipa: :Tibbu PCade files [* tpc) j ﬂIA

Fig. 2-09 | Area de controle do Firmware, opcdo Upload - Load Application Fig. 2-10 | Janela do browse para selegéo do arquivo Webserver .tpc.
Trough The Network.

Selecione o dispositivo que sera atualizado e apds Va até a pasta onde vocé baixou os arquivos do
clique na opgao Upload e apds em Load Application Trough Passo 1 e selecione o arquio correspondente a APLICACAO
The Network. (extensao.TPC), selecione o mesmo e clique em abrir.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.4. Passo 4: Confirmacao de Atualizacao

Firmware Upload |

1] The firmware you have chosen might not be compatible with the selected device(s). Do you still want to proceed?
ey

Fig. 2-11 | Janela de confirmagdo da atualizagdo da Aplicagdo

Cligue na opgao SIM.
2.2.5. Passo 5: Andamento de Atualizacao

MNetwork Upload x|

File upload progress:
ERRERRREREENR

Overall progress:

Fig. 2-12 | Janela de monitoramento do processo de atualizagdo da Aplicagdo.

Progresso da atualizacao do Mddulo.

2.2.6. Passo 6: Verificacao da Atualizacao

(B pevice bxplorer x|
| e I [ Version_= | Comment | Refresh |
M) 0.2477.8052150 19216850200 <EM500W-330.02r ‘WebServedGST - |
Set Password |
Ehange kMak |
[Change [F |
Upload |
i etoot |
Abart |
Cloze |
Refresh complete |

Fig. 2-13 | Area de controle do Firmware.

Caso nao apareca seu dispositivo na lista, pressione

a tecla [¢) e clique na tela na opcao REFRESH na tela.

2.2.7. Passo 7: Restaurar Configuracoes

fabrica do aparelho.

Apds atualizacdo, caso ndo consiga acessar o produto pelo seu navegador de internet,
f sera necessario, pressionar por 10 segundos, o botdo de restaurar as configuracdes de

2.2.8. Passo 8: Atualizacao Completa

00 Indica que a atualizacdo do aplicativo foi concluida com éxito.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.
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