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1. Especificações Técnicas

1.1. Introdução
	 O C105SE foi desenvolvido para utilização em conjunto com CLPs que possuam interface de comunicação RS485, 
possibilitando assim a conexão do mesmo com a rede ETHERNET (rede LAN).

	 Operando de forma transparente, não interfere nos dados solicitados ou enviados, pois opera apenas como uma ’’ponte’’ 
entre a interface serial e a interface de rede.

	 Utiliza porta Ethernet do tipo 10/100BaseT, auto-MDIX (podendo ser usado cabo de rede DIRETO ou CRUZADO), sendo 
ainda compatível com todos os hubs, switchs e roteadores utilizados em redes de dados Ethernet.

	 Pode atuar de forma on-line, por meio de um supervisório dedicado, que fica atualizando constantemente os dados 
do controlador, mantendo todos os sinais de entradas e saídas, reportando remotamente, via Internet, exatamente o que 
acontece no Controlador.

	 Utiliza fonte compatível com o uso em estações de telecomunicações, podendo ser alimentado em Corrente Contínua, 
na faixa de 20 a 60V, e também em Corrente Alternada, com tensão de 24V.
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LEDs Indicadores de Status (Pág. 07)
Sinalizações de Fluxo Serial (Pág. 09)
Botões de Função Reset (Pág. 09)
Conexão de Alimentação (Pág. 10)
Conexão Serial RS485 (Pág. 10)
Conexão Ethernet (Pág. 10)

Fig. 1-01 | Visão 3D C105SE.

Fig. 1-02 | Visor 
C105SE.

Fig. 1-03 | Superior 
C105SE.

1.2. Localizando Controles e Portas
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1.3. Dimensões do Produto

Fig. 1-04 | Dimensões (mm) a apartir da vista inferior 
do C105SE.

Fig. 1-05 | Dimensões (mm) a apartir da vista lateral direita do C105SE.
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1.4. LEDs Indicadores de Status

1.4.1. Convenções

	 O C105SE possui 2 (dois) LEDs de status de sinalização, verde e vermelho, que indicam diferentes estados de operação 
do dispositivo. Estes LEDs quando piscam, de forma rápida ou lenta, informam os padrões de combinação, apresentados 
graficamente abaixo, os quais indicam os estados de operação, representados da seguinte forma:

	 OBS: Enquanto a ocorrência indicada pelos LEDs se mantiver ativa, o C105SE seguirá reproduzindo o padrão.

1.4.2. Sinalizações do Firmware

Padrão: LEDs verde e vermelho piscam juntos e rápido 3 (três) vezes.

Padrão: LEDs verde pisca lento 1 (uma) vez e rápido 2 (duas) vezes.

Inicialização do Firmware (verde pisca rápido 1 (uma) vez)
O firmware iniciou corretamente.

Falha de Firmware (verde/vermelho piscam alternadamente e rápido)
Há uma falha no firmware; contate a AGST para maiores informações.

Falha de Aplicativo (vermelho pisca rápido 1 (uma) vez)
Há uma falha no aplicativo; não foi carregado corretamente. Verifique o manual de 
atualização do aplicativo no site agst.com.br.

Retornar à Seção 1.2. Localizando Controles e Portas (Pág. 05)

http://www.agst.com.br
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Inicialização do Aplicativo (verde/vermelho piscam juntos e rápido 3 (três) vezes)
O software aplicativo iniciou corretamente.

Aguardando Endereço IP (verde pisca rápido 1 (uma) vez)
O C105SE está aguardando um endereço IP do servidor DHCP de sua rede. Até que seja 
determinado um endereço, não será possível acessá-lo.

Conexão de Dados Ociosa (verde pisca rápido 2 (duas) vezes)
Nenhuma conexão de dados TCP foi estabelecida. O C105SE permanece disponível para 
uma nova conexão.

Conexão de Dados (verde contínuo)
Conexão de dados TCP estabelecida e disponível para troca de dados. O C105SE 
permanecerá em modo de dados até que seja fechada a conexão.

Conexão Rejeitada pelo Host (vermelho pisca rápido 3 (três) vezes)
Conexão de dados TCP foi rejeitada pelo host (utilizando o pacote RST).

Falha na Porta Ethernet (vermelho pisca lento 1 (uma) vez e rápido 2 (duas) vezes)
Há uma falha no hardware da porta Ethernet, impossibilitando a comunicação.

1.4.3. Sinalizações Aplicativo
Retornar à Seção 1.2. Localizando Controles e Portas (Pág. 05)
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1.4.4. Sinalizações no Modo de Dados

1.4.5. Sinalizações de Fluxo Serial

1.4.6. Botões de Função Reset

Tráfego de dados (verde pisca lento)
Há tráfego de dados entre a porta serial e a porta ethernet.

Saturação do Buffer (verde/vermelho contínuos)
O buffer de comunicação está cheio e não há tráfego de dados entre serial e ethernet.

Saturação do Buffer/Dados (verde pisca lento 1 (uma) vez e vermelho contínuo)
O buffer de comunicação está cheio e não há tráfego de dados entre serial e ethernet.

Amarelo (TX)
Fluxo de dados saindo da serial.

Verde (RX)
Fluxo de dados entrando na serial.

Reinicialização do Sistema
Este botão reinicia o C105SE.

Restaura Configurações de Fábrica
Mantendo pressionado por 10 (dez) segundos, restaura-se as configurações de fábrica do 
aparelho.

Retornar à Seção 1.2. Localizando Controles e Portas (Pág. 05)

Retornar à Seção 1.2. Localizando Controles e Portas (Pág. 05)
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1.5. Conexões de Alimentação e Comunicação

Fig. 1-06 | Vista 
frontal do C105SE 
com indicação das 
entradas da parte 
superior e inferior.

Fig. 1-07 | Vista superior do C105SE com indicação da 
entrada RS485 .

Fig. 1-08 | Vista inferior do C105SE com indicação das 
entradas de Alimentação e Ethernet.

Retornar à Seção 1.2. Localizando Controles e Portas (Pág. 05)

Conexão de Alimentação
	 Utilize cabinhos de 0,5mm para conectar a entrada de 
alimentação à uma fonte de 24VCA ou 20-60VCC (não há 
necessidade de observar polaridade).

Desabilitada para este modelo

Conexão Serial RS485
	 Utilize um cabo tipo “par trançado” de até 100 metros para 
conexão RS485, tendo o cuidado de interconectar os terminais 
“Comum” de todos os dispositivos da rede, ou seja, todos os 
terminais A interconectados entre si e todos os B entre si.

Conexão Ethernet
	 Utilize um cabo Ethernet direto ou cruzado para interconectar 
o Connect à sua rede (switch, hub, PC).
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2. Operação

	 Encontre o ícone Central de Rede e Compartilhamento 
e dê um duplo clique.

2.1.2. Passo 2: Painel de Controle

	 Clique em Iniciar e após em Painel de Controle.

Fig. 2-01 | Menu Iniciar Fig. 2-02 | Painel de Controle > Todos os Itens do Painel de Controle

2.1.1. Passo 1: Menu Iniciar

2.1. Primeiro Acesso

	 Para estabelecer uma conexão entre o C105SE e um computador, precisamos que o endereço IP do computador seja do 
mesmo tipo do endereço padrão 192.168.50.200. Os passos a seguir demonstram a operação através do Windows.
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	 Você verá o ícone Conexão Local; clique no ícone 
com botão direito do mouse e selecione Propriedades.

Fig. 2-04 | Rede de Compartilhamento > Rede Local.

2.1.4. Passo 4: Conexão Local

	 Na janela que abrir, clique na opção Alterar as 
configurações do adaptador (à esquerda).

Fig. 2-03 | Todos os Itens do Painel de Controle > Central de Rede de Compartillhamento.

2.1.3. Passo 3: Alterar Configurações
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2.1.5. Passo 5: Protocolo TCP/IP 2.1.6. Passo 6: Endereço IP

	 Selecione Protocolo TCP/IP Versão 4 e então clique 
em Propriedades.

	 Selecione a caixa Usar o seguinte endereço IP. Digite 
nos seguintes campos os valores.

		  Endereço IP: 192.168.50.201
		  Máscara: 255.255.255.0

	 Após clique em OK.

Fig. 2-05 | Todos os Itens do Painel de Controle > Central de Rede de 
Compartillhamento.

Fig. 2-06 | Todos os Itens do Painel de Controle > Central de Rede de 
Compartillhamento.
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2.1.7. Passo 7: Acesso pelo Browser

	 Digite o endereço padrão do C105SE no browser de 
seu PC e aperte Entre.

2.1.8. Passo 8: Login

	 A página de login será exibida. Caso não tenha sido 
definido uma senha, clique em Entrar.

2.2. Configurando
2.2.1. Configurações de Rede

	 Clique Configurações de Rede, localizado no menu lateral 
da página e serão apresentadas as seguintes configurações:

	 Senha de Acesso: Nova senha de acesso.
	 Nome do dispositivo: Identificador do Connect na rede.
	 DHCP: Desabilitado, será assumido o endereço que estiver 
no campo Endereço IP. Habilitado, aguardará o fornecimento de 
um endereço  do servidor DHCP da rede. 
	 Endereço IP: Endereço fixo determinado, caso o campo 
DHCP estiver desabilitado (default 192.168.50.200).
	 Endereço Gateway: Endereço do centralizador da rede.
	 Máscara de Sub-Rede: Máscara utilizada na rede.

Fig. 2-07 | Campo do browser para inserção do endereço IP 
do Conversor Serial Internet do C105SE.

Fig. 2-08 | Área de login do Conversor Serial de Internet do 
C105SE.

Fig. 2-09 | Menu Configuração de Rede e Acesso do C105SE.
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2.2.2. Configurações de Serial

	 Clique Configurações de Serial, localizado no menu 
lateral da página, e serão apresentadas na tela as seguintes 
Configurações Gerais da interface Serial, utilizada na 
comunicação entre o CLP e o Conversor:

	 Aceitar Conexões de: Pode aceitar de qualquer IP 
ou de um endereço IP específico.
	 Porta de Rede: Define a porta onde será estabelecida 
a comunicação entre o conversor e o computador.
	 Endereço IP/Porta Destino: Define o endereço 
IP/Porta específico que poderá efetuar conexão com o 
conversor; não é necessário se for configurado para aceitar 
conexões de qualquer endereço IP.

2.2.3. Status Comunicação

	 Clique Status Comunicação, localizado no menu 
lateral da página e serão apresentados os status de 
comunicação.
	 Status de Comunicação:

	 Indica o status de conexão Ethernet e o endereço IP 
que está conectado ao conversor.
	 Indica se a porta serial está conectada, modo de 
operação e a velocidade configurada.

Fig. 2-10 | Menu de Configurações da Serial do C105SE. Fig. 2-11 | Menu Status Comunicação do C105SE.
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2.2.4. Restaurando Configurações de Fábrica

2.2.4.5. Atenção
	 Para resetar as configurações de IP e senha é necessário pressionar o botão de reset por mais de 5 (cinco) 
segundos e após desligar o conversor. Lembre-se que este procedimento fará com que o C105SE retorne ao endereço 
IP de fábrica 192.168.50.200.

	 Restaura as 
Configurações de 
Fábrica referente a 
interface SERIAL.

	 Efetua um reset 
no C105SE, para 
que as configurações 
efetuadas sejam 
ativadas.

	 Finaliza a sessão 
de Configuração do 
Conversor.

	 Refere-se a 
versão do firmware que 
o conversor utiliza.

2.2.4.1. Restaurar 
Configurações

2.2.4.2. Reinicialize 
Conversor

2.2.4.3. Log Out 2.2.4.4. Versão

Fig. 2-12 | Menu de Restauração das 
Configuração do C105SE.

Fig. 2-13 | Menu de Reinicialização do C105SE. Fig. 2-14 | Menu para Log Out do C105SE. Fig. 2-15 | Indicação do versão atual do 
C105SE e demais itens.
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