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1. ESPECIFICACOES TECNICAS
1.1. INTRODUCAO

O C112WS é um servidor de paginas dindmicas, desenvolvido para utilizacdo em conjunto com Controladores da AGST
que possuam interface de comunicacao RS485, com protocolo Modbus RTU. Através desta interface, o C112WS faz a aquisicao
de dados do Controlador, proporcionando o monitoramento das suas interfaces I0’s, digitais e analdgicas.

Utiliza porta Ethernet do tipo 10/100BaseT, auto MDIX (podendo ser usado cabo de rede DIRETO ou CRUZADO), sendo
ainda compativel com todos os hubs, switchs e roteadores utilizados em redes de dados Ethernet.

Possibilita o acesso remoto ao equipamento, via internet ou rede interna, através de qualquer navegador (HTTP).

Possibilita a notificacdo de alarmes no Controlador através de e-mails e traps SNMP (V1 e V2c).

1.2. SUA FONTE PERMITE A ALIMENTACANO EM 24VCA OU DE 20 A
60VCC, FACILITANDO O USO EM ESTACOES DE TELEFONIA.

AGST Ultima Atualizacdo
Confroles e Automacdo LTDA. 21 JUNHO, 2016
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1.3. LOCALIZANDO CONTROLES E PORTAS

Fig. 1-03 | Superior
C112WSs.

Fig. 1-02 | Visor
C112WS.

@ LED’s Indicadores de Status (Pag. 08)
© Sinalizacdes de Fluxo Serial (Pag.

© Botdes de Funcdo Reset (Pag. 10)

O Conexao de Alimentacdo (Pag. 11)

© Conexdo Serial RS485 (Pag. 11)

® Conexao Ethernet (Pag. 11)

Fig. 1-01 | Visdo 3D C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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1.4. DIMENSOES DO PRODUTO
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Controles e Automacdo LTDA.

C112ws.

4

ad B

Fig. 1-05 | DimensGes (mm) a partir da vista lateral direita do C112WS.
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1.5. LED’'S INDICADORES DE STATUS

Retornar a Secdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

1.5.1. Convencoes

O C112WS possui 2 (dois) LED's de status de sinalizacao, verde e vermelho, que indicam diferentes estados de operagao
do dispositivo. Estes LED’s quando piscam, de forma rapida ou lenta, informam os padrdes de combinacdao, apresentados
graficamente abaixo, os quais indicam os estados de operagao, representados da seguinte forma:

o060 Padrao: LED’s verde e vermelho piscam juntos e rapido 3 (trés) vezes.
00
a oo Padrdo: LED’s verde pisca lento 1 (uma) vez e rapido 2 (duas) vezes.

OBS: Enquanto a ocorréncia indicada pelos LED’s se mantiver ativa o C112WS seguira reproduzindo o padrao.

1.5.2. Sinalizac6es do Firmware

Py Inicializacdao do Firmware (verde pisca rapido 1 (uma) vez)
O firmware iniciou corretamente.

® Falha de Firmware (verde/vermelho piscam alternadamente e rapido)
o Ha uma falha no firmware, contate a AGST para maiores informacdes.

Falha de Aplicativo (vermelho pisca rapido 1 (uma) vez)
® Ha uma falha no aplicativo; ndao foi carregado corretamente. Verifique o manual de
atualizacao do aplicativo no site agst.com.br.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 21 JUNHO, 2016
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1.5.3. Sinalizacoes Aplicativo

Retornar a Secdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Inicializacao do Aplicativo (verde/vermelho piscam juntos e rapido 3 (trés) vezes)
O software aplicativo iniciou corretamente.

Aguardando Endereco IP (verde pisca rapido 1 (um) vez)
O C112WS estad aguardando um endereco IP do servidor DHCP de sua rede. Até que seja
determinado um endereco, ndo sera possivel acessa-lo.

Aplicativo Rodando (verde pisca lento 1 (uma) vez)
O C112WS esta adquirindo os dados do controlador sem apresentar nenhuma falha.

Falha de Comunicacao na Serial (verde continuo e vermelho pisca rapido 1 (uma) vez)
O C112WS apresenta uma falha na conexao serial com o controlador. Esta falha pode ser
fisica, como um fio rompido, ou uma falha de configuracao da serial, como por exemplo a
velocidade.

Falha na Porta Ethernet (vermelho pisca lento 1 (uma) vez e rapido 2 (duas) vezes)
Ha uma falha no hardware da porta Ethernet, impossibilitando a comunicacgao.

Falha de Comunicacao na Ethernet (Vermelho pisca rapido 2 (duas) vezes)
O C112WS apresenta esta falha quando ndo ha um servidor DHCP disponivel ativo. Dentro de
10 (dez) minutos o C112WS se reiniciara para tentar novamente obter um endereco valido.

Ultima Atualizacao
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1.5.4. Sinalizac6es no Modo de Dados

Trafego de Dados (verde pisca lento)
Ha trafego de dados entre a porta serial e a porta ethernet.

-
Gl Saturacao do Buffer (verde/vermelho continuos)
) O buffer de comunicagao esta cheio e ndo ha trafego de dados entre serial e ethernet.
ab
[

Saturacao do Buffer/Dados (verde pisca lento 1 (uma) vez e vermelho continuo)
O buffer de comunicagao esta cheio e ndo ha trafego de dados entre serial e ethernet.

1.5.5. Sinalizagoées de Fluxo Serial

Retornar a Segdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Amarelo (TX) Py Verde (RX)
Fluxo de dados saindo da serial. Fluxo de dados entrando na serial.

1.5.6. Botoes de Funcao e Reset

Retornar a Secgdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Restaura Configuracoes de Fabrica
f Mantendo pressionado por 10 (dez) segundos, este botdao restaura as configuracoes de
fabrica do aparelho.

G Reinicializacao do Sistema
Este botao reinicia o C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 21 JUNHO, 2016
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1.6. CONEXOES DE ALIMENTACAO E COMUNICACAO

Fig. 1-07 | Vista superior do C112WS com indicagdo da
entrada de Alimentagdo.

© Conexio de Alimentacdo

Utilize cabos de 0,5mm para conectar a entrada de
alimentacdo a uma fonte de 24VCA ou 20-60VCC (nao ha
necessidade de observar polaridade).

© Conexdo Serial RS485

Utilize um cabo tipo “par trancado” de até 100 metros para
conexao RS485, tendo o cuidado de interconectar os terminais
“"Comum” de todos os dispositivos da rede, ou seja, todos os
terminais A interconectados entre si e todos os B entre si.

| connect
C112WS

& NGST

WWW.AGST.COM.BR € Conexao Ethernet

—— Utilize um cabo Ethernet direto ou cruzado para interconectar
S o Connect a sua rede (switch, hub, PC).

Retornar a Secdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Fig. 1-06 | Vista
frontal do C112WS
com indicagdo das L .
entradas da parte A B Fig. 1-08 | Vista inferior do C112WS com
superior e inferior. (D+) (D-) indicagdo das entradas RS485 e Ethernet.

AGST Ultima Atualizacdo
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2. OPERACAO
2.1. PRIMEIRO ACESSO

Para estabelecer uma conexao entre o C112WS e um computador, precisamos que o endereco IP do computador seja do
mesmo tipo do endereco padrao 192.168.50.200. Os passos a seguir demonstram a operacdo através do Windows.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

2.1.1. Passo 1: Menu Iniciar

—
'| Ponte de Partida

! Conectar a um Prepetor

Documentos
Motas Autoadeskias

[re AL}’

'l% Ferrarmenta de Captusa
Plusacss

< [ Paint " Computador

Visualmador XPS
" . -
- Painel de Controle

ﬁ. Windows Fax and Scan

Conexio de Ares de Trabatha Dispositivos e Impreg
A Remota Programas Padrio

% Cupd Apuida € Supartie

P Todos os Programas

||5-r- IF FOQRIYTICE & Grgdlived =] mﬁ

Fig. 2-01 | Menu Iniciar > Painel de Controle.

Clique em Iniciar e apds em Painel de Controle.

Ultima Atualizacao
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2.1.2. Passo 2: Painel de Controle 2.1.3. Passo 3: Alterar Configuracoes

@v@ » Painel de Controle » Todosos | +3 | | Pesquisar Painel de Controle 0O | m'h; < Todos os Itens do Pain.. » Central de Rede e Compartilhamento - | Jf‘ | Pesquiser Painel de Controle O |

Pégina Inicial do Painel de il iiih sk B d d fi 5 @
Ajuste as configuraces do computadt Exibir por:  Icones grandes = Controle SRS IIGINALeEs Daslias Jetels S COMIGUISAS SN
ILL- ;‘I - Visualizar mapa completo
Alterar as configuragdes do e i
S T PC agst.local Internet
Alterar as configuragdes de (Este computador)
Autodesk Plot Style
Ty Autodesk Plotter Manager compartilhamente avancadas Exibir redes ativas Conectar ou desconectar

Manager

iy

Barra de Tarefas e Menu agst.local Tipo de acesso: Internet

Backup e Restauracio de corporativa Conexdies: [ Conexio local

Iniciar
BDE Administrator (32 . Alterar as configuragdes do
: Central de Acées datad s de rede
bits) adaptador
v ma nova Conexac ou rede
Central de Facilidade de Central de Rede e = Configurar uma conexdo sem fie, de banda larga, dial-up, ad hoc ou VPN; ou

configurar um roteador ou ponto de acesso.

Acesso Compartilhamento

'-s. Conectar a uma rede

Conexdes de RemoteApp e
Conectar ou reconectar a uma conexdo de rede sem fio, com fio, dial-up ou VPN,

Central de Sincronizagéo BomdeTidtalbin

L@t

,’% Escolher opgdes de grupo doméstice e de compartilhamento
Contas de Usuario

Data e Hora Acessar arquivos e impressoras localizados em outros computadores da rede ou
Consulte também alterar as configuragdes de compartilhamento.

Ferramentas Firewall do Windows

i h @ Solucionar problemas
Administrativas Grupo Domeéstico

Diagnosticar e reparar problemas de rede ou obter informages sobre como
Opgoes da Internet solucionar problemas,

g,'i_@‘_j Dispositivos e Impressoras

7 Fig. 2-03 | Central de Rede de Compartilhamento > Alterar as configuragdes do adaptador.
Gadgets da Area de

Trabalho

Firewall do Windows Flash Player (32 bits)
=2

Fontes

A o s Na janela que abrir, clique na opcgao Alterar as
G i Fi G i . ~ \

- Bl M configuracbes do adaptador (a esquerda).

Credenciais Dispositivos

Fig. 2-02 | Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento.

Encontre o icone Central de Compartilhamento e dé
um duplo clique.

AGST Ultima Atualizacdo
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2.1.4. Passo 4: Conexao Local 2.1.5. Passo 5: Protocolo TCP/IP
— e - _ =
E=R(ECh = i e s S e
%.4 @' « Rede.. » Cone.. » - |‘f| | Pesguisar Conexdes de Rede O | m'
Organizar * Desativar este dispositive de rede » 5z« [ @ CofisotaEaEnda
= | Conexdo local 'l‘-'*' Intel{R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
%gr agst.local
GE7 Intel(R) PRO/L000 MT Deskt ) | Corfigurar... |
el Y Ppr—
Esta conepdo utiliza os sequintes tens:
Status
" Z : e
Bt .g[:ompartllhamento arguivos/impressoras para redes Mic
i Protocolo TCPAIP vers3o 6 (TCP/IPvE) |—|
'ﬁ\;' Conexoes de Ponte I8 Protocolo TCPAIP Versdo 4 {TCF'-"] F"'Il"!-h I
- Driver de E/S do Mapeador de Descoberta de Tooaloc ™
Criar Atalho 1| L} [ L
- i
H  Renomear Descriio
I&{I Propriedades Transmigsion Control Protocol/Intemet Protocol. Protocolo

padrdo de rede de longa distdncia que possibilta a
comunicacao entre diversas redes interconectadas.

Fig. 2-04 | Alterar as configuragdes do adaptador > Conexao Local - Propriedades.

Vocé vera o icone Conexdo Local; clique no icone
com botdo direito do mouse e selecione Propriedades.

0K || Cancelar

Fig. 2-05 | Conexdo Local - Propriedades > Protocolo TCP/IP Versdo 4.

Selecione Protocolo TCP/IP Versdo 4 ou Protocolo
TCP/IP e entao clique em Propriedades.

AGST

Ultima Atualizacdo
Controles e Automacdo LTDA.
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2.1.6. Passo 6: Endereco IP 2.1.7. Passo Final: Acesso pelo Browser

I R
Propriedades de Protocolo TCP/IP Versio 4 (TCP/IPve) |0 I

Geral

As configuracdes IP podem ser atribuidas automaticamente se & rede
oferecer suporte a esse recurso, Caso contrario, vocg predsa solicitar € — C [0 192.16850.200/Index.html
ao administrador de rede as configuracdes IP adequadas.

[ Connect C112WS

Fig. 2-07 | Acessando o Connect pelo navegador de Internet.

() Obter um endereco IP automaticamente

@ L__.Isaroseguinte endereco IP; Dlglte (0] enderego padrENjO do C112WS
Endereco IP: 192,168 . 50 . 201 (192.168.50.200) no browser de seu PC e aperte
Méscara de sub-rede: 355,055,255 @ Enter para acessa-lo.

Gateway padrio:

Obter o endereco dos servidores DNS automaticamente A partir de agora vocé DOderé acessar a tela de
i@ Usar os seguintes enderegos de servidor DMS: Conﬁq uracoes e alte rar o endereCO IP dO C 1 1 2WS
' conforme o padrao de sua rede.

Servidor DMNS preferencial:

Servidor DMNS alternativa:

[ validar configuracties na saida

E oK i[ Cancelar ]

Fig. 2-06 | Protocolo TCP/IP Versdo 4 > Usar o seguinte enderego IP.

Selecione a caixa Usar o seqguinte endereco IP.
Digite nos seguintes campos os valores.

Endereco IP: 192.168.50.201
Mascara: 255.255.255.0

Apds clique em OK.

AGST Ultima Atualizacdo
Confroles e Automacdo LTDA. 21 JUNHO, 2016
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2.2. SUPERVISAO

O C112WS possui inUmeras telas, que permitem a supervisao remota dos Controladores AGST. Para acessa-las nao ha
necessidade de autenticacgao.

2.2.1. Resumo Configuracoes
Esta tela apresenta um resumo das configuragoes atuais do C112WS.

[ Connect CX12WS - LOCA X

€& - C [}192.168.50.200 =

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

Histdrico EU

Contadores

192.168,50.200/indexc

al\GST Resumo das Configuracoes

Obs: Essas configuragdes podem ser alteradas no menu Configuragdes Geris

Configurages do Servidor SMTP

Configuragies SNMP

cohnect
C112Ws Enderaco 1P 192.168.50.200 R =
Ports Acessa 80
Inicio Gateway 192.168.50.1
M Wascara 255.255.255.0
i Hostname c112ws
Endersgo IP DNS, 8844
Alarmes Ativos DHCP Desabilitado
A Endersco MAC p:2¢77:513c 18
Velocidade Link 100Mbit/s
Log de Eventos Estagdo LOCAL

Paradmetros Enviar E-mails Habilitado Envic de TRAPS Habilitado {Versga: 1}
Endersgo SMTP smtp.agst.com.br IP Gerente 1 192.168.50.21
Config. CLP = ,F z
Endereco IP SMTP 177.185,201.252 1P Gerente 2 32.32.32.32
Comandos Porta servidor SMTP 587 Porta destino TRAPS 162
Autenticacdo SMTP Habilitado Comunidade SNMP public
Conf. Gerais Obs: Exz2s configuracies padem ser slierades na menu Configuragies SHTF Obs: Essaz configuragies podem ser slteradas no menu Canfiguragies SR
Conf. SMTP
Conf. SNMP Configurages do Servidor SMTP
Usudric Enderego e-mail
Conf. Alarmes Gt 1
Usuario_2
RESET Usuario_3
Obs: Essas configuracdes podem sar alteradas no menu Configuracies E-mail
SW: CX12WS
Versdo: 2.54 Sobre o Connect — Sobre o dispositive
Nome Firmware CX12WS Versdo Firmware
No de Série: 000014 |Vers3a Firmware 254 |Némero de Série | |
Nimero de Série 000014

Tempo Ligado: 0 dias, 0 horas, 1 minutos e 58 segundos.

entrohitm

Fig. 2-08 | Resumo Configuragdes.

Ultima Atualizacao
21 JUNHO, 2016
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2.2.2. Tela Online

Nesta tela o usuario podera acompanhar em tempo real os estado das portas do Controlador.
Esta tela é atualizada automaticamente a cada 30 (trinta) segundos.

Visitante x

[ Connect CX12WS-LOCA X |
€« - C [}192168.50.200

6 I\GST Entradas Digitais _ Entradas Digitais e — Entradas Digitais

ED 1 [ncendio na Zons:1 1 Zona:1 Mag.:0 Zona:2 Maq.:0
ED 2 |Incendio na Zona:2 ED 2 |ventilador 1 Evaporador Zona:1 Maq.:0 ED 2 |Ventilador 1 Evaporador Zona:2 Mag.:0
Connect  [[E03[Grupo Motor Gerador ED 3 [Compressor 1 Zona:1 Mag.:0 3 [Comprassor 1 Zona:2 Maa.:0

SEM FUNCAO
ED 8 [SEM FUNCAO ED S

Ci12Ws ED 4 |SEM FUNCAO Compressor 2 Zona:1 Mag.:0 ED & [Compressor 2 Zona:2 Maq.:0 -
ED S |SEM FUNCAO :1 Magq. ED S |Compressor 3 Zona:2 Maq.:0 I f g
ED 6 [SEM FUNCA < ; = ED 6 |Status tenci ¥ or acoes
o S SHombe s i

Saidas Digals 0 A Tela Online sera apresentada automaticamente conforme
Tela Online Status PLC ED 10 |Ventilador 1 Evaporado! ED 10 [SEM FUNCAQ . ~ S
150 2 [Alarme em Wanutencas €0 1 [Comprezsar 1 Zona £D 11 [SeM FUNGAG a configuragao habilitada no controlador.
Alarmes Ativ)| Alarme Temperatura Alta Zona:1 ED 12 |Compressor 2 Zona. ED 12 |SEM FUNCAO

Log de Falhas S04 |alarme Temperatura Alta Zona:2 ED 13 [Compressor 3 Zon ED 13 [SEM FUNCAO
SD S [SEM FUNCAO ED 14 |Status Resi 1 Zona:1 Mag.:1 ED 14 [SEM FUNCAO

Log de Eventos SD 6 [SEM FUNCAO ED 15 |Status Resistencia 2 Zona:1 Mag.:1 ED 15 |SEM FUNCAO ,

— $07 [seM FUNCAD oot Umiicador Zonaet Moot ED 16 [SEM FUNCAD Cada modulo do controlador, corresponde a uma coluna.

Histdrico EU SD 8 |SEM FUNCAO Saidas Digitais Saidas Digitais

Contadores Entradas Universais 1 porador Zona:1 Maq.:0 Ventilador 1 Evaporador Zona:2 Maq.:0
EU1 interna Zona:1 4.6°C [Compressor 1 Zona:1 Maq.:0 Compressor 1 Zona:2 Maq.:0 . e . . ~

e E] nterma Zona:2 515 Compressor 2 Zona:1 Mag.:0 Compressor 2 Zona:2 Mag.:0 As entradas digitais ativas sao representadas em amarelo
EU 3 [Temperatura Externa Zona:1 1.2°C|| SD 4 [Compressor 3 Zona 3q.:0 [Compressor 3 Zona:2 Maq.:0 H ot H H

Config. P EUS [Tamparaturs Externa Tons 2 275 | |JS08llRez stancia 1 Tons t Haa. 0 $O'S [Resistencia 1 Zona:? Hag.0 e as saidas digitais ativas em verde.
EU S |Temperatura Ambiente 1 Zona:1 6.8°C|| SD 6 |Resistencia 2 Z Maq.:0 SD 6 |Resistencia 2 Zona:2 Mag.:0 i 1 3

Comandos EUG Ambiente 1 Zona:2 8.1°C|| SD 7 [Umidificador Zona .:0 $D 7 [Umidificador Zona:2 Maq.:0 Qua ndo inativas ficam branco.

Conf. Gerais EU 7 |SEM FUNCAO 0| Ventilador 1 Evaporador Zona:1 Maq.:1 SD 8 |SEM FUNCAO
EU 8 |SEM FUNCAO SD 9 |SEM FUNCAO H H H 4 H

s e S 5 T FoNCAD As entradas e saidas universais, operando como analdgicas,
SU 1 |Telemetria Temp. Interna Zona:1 SD 11 |SEM FUNCAO i

Conf. SNMP SU 2 [Telemetria Temp. Interna Zona:2 SD 12 [SEM FUNCAO apresentam o Valor ObtldO dO sensor.

SD 13 |SEM FUNCAO
SD 14 [SEM FUNCAO

:ﬁ::}:;’jiﬁ;jgjg As entradas universais, ope_rar)do como digitais,
comportam-se como entradas digitais.

SU3 [Telemetria Temp. Externa Zona:1
SU4 [Telemetria Temp. Externa Zona:2

Conf. Alarmes

RESET

Atualizado em: 20/6/2016 as 10:49:48
SW: CX12Ws

Versdo: 2.54

Na parte inferior da tela é informada a maquina piloto de

N° de Série: 000014 ™
e Série: cada Zona habilitada.

CLP_tela_online.html

Fig. 2-09 | Menu Tela Online para monitoramento das Entradas e Saidas Universais e Digitais do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.3. Alarmes Ativos
Os Alarmes Ativos sdao apresentados em tempo real.

Visitante
[ Connect CX12WS - LOCA! X § Y

C' [} 192.168.50.200

A NGST Alarmes Ativos

Connect

C112WS
Atualizado em: 20/6/2016 as 10:54:44

m Esta tela € atualizada automaticamente a cada 20 segundos.

Tela Online

- Temperatura Alta

Alarmes Ativos
Log de Falhas
Log de Eventos
Historico EU
Contadores
Parametros
Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP
Conf. Alarmes

RESET

SW: CX12WS
Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

192.168.50.200/view_CLP_alarme_ativos.htm!

Fig. 2-10 | Menu Alarmes Ativos do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 21 JUNHO, 2016
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2.2.4. Log de Falhas
Apresenta os ultimos 100 (cem) registros de FALHAS armazenados no Controlador.

Visitante

[} Connect CX12WS-LOCA X §
€ - C [)192.168.50.200

“ NGST o9 de Falhas

Sonnect
egistro 3l ora alhas

Ci112ws 5/4/2016|11:55|Falha Ventilador 1 Memorizado Zona: 1 Maquina: 2

5/4/2016|11:54|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina:
Tela Online

5/4/2016|11:39|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina:
5/4/2016|11:39|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina:
5/4/2016|11:37 |Falha Ventilador 1 Memorizado Zona: 1 Maquina: 2
5/4/2016|11:37|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina:
5/4/2016|11:36|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina:
5/4/2016|11:33|Falha Ventilador 1 Memorizado Zona: 1 Maquina: 2
Log de EVEMOSM 5/4/2016(11:32|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Mdquina:
5/4/2016|11:31|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina:

2
5/4/2016|11:54|Falha Ventilador 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 2
1
1

Alarmes Ativos

Log de Falhas

Wl || bhw n e

Historico EU

Contadores
Parametros
Config. CLP
Comandos

Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes

RESET

SW: CX12Ws
Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

192.168.50.200/view_CLP_log_falhas.html

Fig. 2-11 | Tela de exibigdo do Log de Falhas do Connect C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.5. Log de Eventos
Apresenta os ultimos 100 (cem) registros de EVENTOS armazenados no Controlador.

Visitante
[ Connect CX12WS-LOCA! X §

€& - C [} 192.168.50.200

a NGST Log de Eventos

Connect

C112WS R tro Data H E T

11 7/4/2016|18:30|Sistema Inicializado

12 7/4/2016|18:28| Alimentacao Normalizada Zona: 1 Maquina: 2
13 7/4/2016|18:28| Alimentacao Normalizada Zona: 1 Maquina: 1
14 7/4/2016|18:27 |Falha de Alimentacao Zona: 1 Miquina: 2
15 7/4/2016|18:27 |Falha de Alimentacao Zona: 1 Miaquina: 1
16 7/4/2016|18:27 |Rede Normal
Alarmes Ativos 17 7/4/2016|18:27| Alarme de Incendio 1 Desligado
18 7/4/2016|18:27 |Falha Sensor Temperatura Interna Zona: 1
19 7/4/2016|18:27 |Alarme de Incendio 1 Ligado
Log de Eventos 20 7/4/2016|18:27|Rede Anormal
M 21 7/4/2016|18:27 | Alarme de Incendio 1 Ligado
22 7/4/2016|18:27 |Rede Anormal
Contadores 23 7/4/2016|18:26/ Sistema Inicializado
24 7/4/2016|14:07 |Falha Sensor Temperatura Interna Zona: 1
25 7/4/2016|14:07 | Alarme de Incendio 1 Ligado
Config. CLP 26 7/4/2016|14:07|Rede Anormal
27 7/4/2016|14:07 | Sistema Inicializado
28 5/4/2016|12:01Sistema em Manutencao
Conf. Gerais 29 5/4/2016|12:00|Sistema em Automatico
30 5/4/2016|12:00(Sistema em Manutencao
31 5/4/2016|11:53|Falhas Resetadas Zona: 1
Conf. SNMP 32 5/4/2016|11:51|Sistema em Automatico
33 5/4/2016|11:51Sistema em Manutencao
34 5/4/2016|11:47 |Sistema em Automatico
35 5/4/2016|11:46|Sistema em Manutencao
RESET 36 5/4/2016|11:36|Falhas Resetadas Zona: 1
37 5/4/2016|11:33|Alimentacao Normalizada Zona: 1 Maquina: 1
SW: CX12WS 38 5/4/2016|11:33|Falha de Alimentacao Zona: 1 Mdquina: 1
33 5/4/2016|11:31|Rede Normal
40 5/4/2016|09:31|Rede Anormal
No de Série: 000014 |41 5/4/2016|09:30|Sistema Inicializado
09:28|Rede Anormal

09:281Sisrema Inicializada

Tela Online

Log de Falhas

Histérico EU

Parametros

Comandos

Conf. SMTP

Conf. Alarmes

Versdo: 2.54

Fig. 2-12 | Menu Log de Eventos do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.6. Historico das Entradas Universais
Apresenta os 96 registros mais atuais das entradas universais.

Visitante
[} Connect CX12WS-LOCA x & %

&« C [ 192.168.50.200

6 NGST Historico Entradas Universais

| Gerar Grficos |

Connect

Ci12ws | Gerar Graficos |

Ao clicar no botao
“Gerar Gréaficos”,
Almres Alives a tela abaixo sera
Log de Falhas exibida.*

Log de Eventos
Historico EU M
Contadores

Parametros

S EU1 |EU2 EU3 |EU4 |EU5 |EUG
o tro Data H EU7 EU8 EU9 EU10
1 11/4/2016 [13:35 [258 |0 0 [} 0 0 0 0 0 [}
|2

|11/4/2016 [13:20 [25.7  [o [o [0 [0 [o [o o Jo o ]

Tela Online

Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais [ Connect C112LL - LOCAL x

Conf. SMTP € = C | [)19216850.200 %l =

Conf. SNMP Sensor de Temperatura
Conf. Alarmes 28 12:28 24/2/114
(°C): 22.4
RESET
i M
SW: CX12WsS
Versdo: 2.54

Ne° de Série: 000014 14

192.168.50.200/view_CLP_log_hist_EU.html

Fig. 2-13 | Menu Histdrico de Entradas Universais do C112WS e Geragdo de Gréficos. 7

. 7 0
Caso queira sa ber a temperatura em um ponto espec|ﬁco N&aaﬂ,@ B ot N ot G gt e ek m\; A o lﬂ\ 0 ot ot NL\« e NA
do grafico, basta posicionar o cursor do mouse sobre o ponto.

(LAt
ko (L .\ A o
I A S i S L i i A g

* z 7 - Y - =)
E necessario estar conectado a internet para pIOtar 0s graﬁcos. Fig. 2-14 | Area de exibicdo dos Graficos gerados a partir do Histérico de Entradas Universais

do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.7. Contadores de Tempo
Apresenta os contadores do Controlador.

Visitante

[3 Connect CX12WS - LOCA X & ¥
L C (3 192.168.50.200

“ NGST Contadores

Connect
Ci112WS i [33024h

Emergéncia 0h

m Ventilador 1 94h Ventilador 1

Ventilador 2 0h Ventilador 2

Tela Online Compressor 1 93h Compressor 1
Compressor 2 93h Compressor 2
Compressor 3 Oh Compressor 3

Alarmes Ativos

Log de Falhas
Log de Eventos
Historico EU
Contadores
Parametros
Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes

RESET

SW: CX12WS
Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

192.168.50.200/view_CLP_contadores.html

Fig. 2-15 | Menu Contadores do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.8. Visualizacao dos Parametros

Visualiza os valores que estdo configurados para os parametros, conforme a quantidade de zonas habilitadas.
Obs: Para alterar os pardmetros o usuario devera se autenticar.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

[ Connect CX12WS-LOCA X & ¥
€« C' [} 192.168.50.200

& NGST

Connect
C112WsS

Inicio

Tela Online
Alarmes Ativos
Log de Falhas
Log de Eventos
Histérico EU
Contadores
Parametros
Config. P M
Comandos
Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes

RESET

W: CX12WS
Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

_parametros.html

Visitante

Parametros &
Parametro 3 ser alterado: Usuario: | 30: Para alterar os pard é informar usudrio e senha.
Valor a ser definido: | senha: | Alterar Parametro
| Atualiza |
Parametros Gerai

P1 |Set Point Refrigeragio 22°C|[P1001 |Retardo para Setar Alarmes 0seg
P2 |[Histerese Refrigeragdo 1°C|[P1002 |Retardo para Ligar Ventilador do Evaporador 15seg
P3 [Diferencial Temperatura entre Maquinas 2:C|P1003 |Retardo para Ligar Compressor 15seg
P4 |[Diferencial entre Estagios Refrigeragio 1°C|[P1004 | Tempo Minimo de Repouso para Compressor 3min
PS5 [Set Point Aquecimento 19°C||P1005 |Tempo Minimo Teste Ventilador do Evaporador 15seq
PG | Histerese Aquecimento 0.5°C||P1006 |Retardo para Teste do C: B 155eg
P7 |Dif: entre Estagios 1°C|[P1007 |Retardo para Desligar Ventilador em Aquecimento 30seq
P8 _|Diferencial Minimo Ambiente Insuflamento 5°C||P1008 |Retardo para Teste Rendimento por Insufiamento Omin
P9 [Temperatura Interna Baixa para Alarme 15°C||P1009 [Retardo para Teste Rendimento por Temperatura Alta 30min
P10 [Temperatura Interna Alta para Alarme 28°C|[P1010 [Tempo Compressor Ligado por Falha Sensor Temperatura Interna 15min
P11 |Temperatura Interna Critica para Alarme 40°C|[P1011 |Numero de Resets Automaticos por Falha 3
P12 |Temperatura Interna Alta para Emergéncia 30°C|[P1012 [Intervalos entre Registros das Entradas Analégicas 15min
P13 Taxa Maxima para Variago de Temperatura 10°C|[P1013 [Histerese para Sair Alarme Temperatura 1°C
P14 [Set Point de Desumidificagdo 60%|[P1014 [Histerese para Sair Alarme Umidade 5%
P15 [Histerese de Desumidificagio 5%|[P1015 [Modo Medidas Analégicas 2
P16 |Diferencial de Desumidificagdo entre Estagios 5%|[P1016 |Tempo By-Pass Compressor 15min
P17 | Diferencial de Desumidificagdo entre Maquinas 5%|[P1017 |Tempo Revezamento dos Compressores 1h
P18 [Set Point de Umidificagio 20%||P1018 |Tempo by-pass Ventilador oh
P19 [Histerese de Umidificagio 5%|[P1019 [Tempo de Interlock Ventiladores e Compressores 0seg
P20 |Diferencial de Umidificagdo entre Estagios 5%|(P1027 [Polaridade SA (0-Normal e 1-Invertida) [)
P21 |Diferencial de Umidificagdo entre Maquinas 5%|[P1045 [1D da CPU para Comunicagdo ModBus 1
P22 |Umidade Interna Baixa para Alarme 20%|[P1046 [Set Point Pressio d'dgua Zona 1 0mH20
P23 |Umidade Interna Alta para Alarme 85%||P1047 |Set Point Pressdo d'dgua Zona 2 0mH20
P24 [Nimero Aparelhos 2|[P1048 |Set Point Pressio d'3gua Zona 3 0mH20!
P25 [Nimero Maximo de Aparelhos 2|[P1049 |Set Point Pressio d'agua Zona 4 0mH20)
P26 de 15°C||P1050 |[Set Point Pressio Ar Zona 1 [
P27 |Temperatura Externa Maximo para Economizador 30°C|[P2051 [Set Point Pressio Ar Zona 2 P2
P28 |Umidade Externa Maximo para Economizador 60%||P1052 |Set Point Pressdo Ar Zona 3 ()
P29 [Histerese Temperatura Economizador 1°C|[P1053 | Set Point Pressio Ar Zona & opa
P30 [Hi Umidade d 5%|[P1054 [Set Point Agua Gelada 0°C
P31 |Tempo Revezamento Maquinas Agua Gelada 0°C
P32 1D Miquinas 1|[P1056 |Retardo para bloqueio BAG 0Oseg
P33 Dia Revezamento Semanal 0[[P1057 |Retardo Szida Repetidors 0Oseg
P34 [Hora Revezamento Semanal Externa Alta para Alarme 0°C
P35 [Minuto Revezamento Semanal Omin
P36 |Pressio Ambiente Baixa para Alarme P2
P37 [Banda Proporcional 1 Refrigeragdo 19%
P38 |Taxa Integral 1 Refrigeragdo 30rep/min
P39 Tempo Derivativo 1 Refrigeragio 1seg
P40 | Taxa Atuagio PID 1 Refrigemacio 1seg
P41 [Histerese Atuagdo PID 1 Refrigeragio 2%
P42 Controle Refrigeragdo (0-Normal 1-PID1 2-P1D2) [)
P43 | Nimero de Estagios Refrigeragio 2
P44 Tempo de Revezamento de Compressores 60min
P45 [Forma de Bloqueio Maguinas 0
P46 PID Controle de Refrigeras: 230
P47 Banda Proporcional de Aquecimento 0%
P48 |Taxa Integral de Aquecimento Orep/min
P49 Tempo Derivativo de Aquecimento 0seg

0Oseg =

Fig. 2-16 |

Menu Pardmetros do C112WS.
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2.2.9. Configuragcoes Gerais do Controlador

Exibe as configuragdes atuais no Controlador.

[ Connect CX12WS - LOCA! X

Config..CLP Ventilagdo Externa NAO
Comandos Fluxo de Ar NAO

Conf. Gerais

Conf. SMTP Desliga Ventilad NAD
Ventilagdo Total Geral |NAC

f. z
Cont. St VentilagSo Externa NAQ
Conf. Alarmes [VentilagSo Total Zona 1 |Habilitado
o
Zona 1 Desabilitado
SW: CX12WsS

Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

192.168.50.200/view_CLP_configuracao.html

Modo Compressor

Bloqueio Independente |SIM
|Rodizio NAO
Blogueio Mag. Zona 1 Habilitado

Médulo 0 (CPU) (08-16-16-04)

& C' [ 192.168.50.200 =
“ NGST Configuragoes Gerais CLP
Connect T
Desumidificacio
C112Ws bilitadas 1 Habilitada NAQ
EZEN - o Chter
Modo Painel Mostra Umidade Link CAG/BAG Desabilitado
Tela Online
Alarmes Ativos Bloqueio por Defeito
Habilitado SIM Habilitado NAC
Log de Falhas
Log de Eventos Ydentificador de Miquinas Economlzador
Histérico EU Zona 1 1 Zona 1 Desabilitado
Contadores
e W W
[Temperatura Externa  [NAO [Temporizado [s1m |

Fig. 2-17 | Menu Configuragdes do Controlador do C112WS.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.
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2.3. CONFIGURACAO

2.3.1. Acesso Restrito

Ao acessar telas de configuracdo ou comandos do C112WS ou do Controlador, sera apresentada uma tela de Acesso
Restrito, sendo necessario a autenticacdo do usuario.

Existem dois perfis de usuarios, conforme apresentado a seguir.

i ADMINISTRADOR
Acesso Restrito Permite acesso a todas as configuracdes do C112WS e do
controlador.

Informe os dados abaixo. ﬁ

sudrio: l \
Senha: ‘

Fig. 2-18 | Simbolo de Acesso ADMINISTRADOR

| Enviar | OPERADOR

. . Permite acesso a Alteragao de Parametros e acesso restrito
Fig. 2-20 | Acesso Restrito.

aos Comandos do controlador.
NOTAS:

- O C112WS sai de fabrica com os usuarios cadastrados como AGST e
OPERADOR sendo ambas as senhas definidas como 1234.

- Cabe ao _Administrador do cliente alterar e divulga_r, sob sua exclusiva Fig. 2-19 | Simbolo de Acesso OPERADOR
responsabilidade, novos nomes e senhas para os dois usuarios.

- Caso o Administrador prefira restringir o acesso de operadores apenas
a leituras, sem privilégios para execucdo de alteragdes e/ou comandos,
basta ndo divulgar a respectiva senha.

Essas simbologias serdo utilizadas para indicar o nivel de

- O ndo preenchimento dos campos “Usuério” e “Senha” ndo libera o autenticagéo de cada tela de conﬁguragéo.
acesso para alteragdes e/ou comandos.

AGST

Ultima Atualizacdo
Controles e Automacdo LTDA.
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2.3.2. Alteracao dos Parametros

Permite a alteracdo dos valores de parametros, bastando informar qual parametro deve ser alterado, juntamente com o
valor do mesmo, além do usuario e senha (Administrador ou Operador).

[ Connect CX12WS - LOCA X

€ - C [} 192.168.50.200

Parametros - ‘ - “
“ AGST Parametro a ser alterado: Usuario: Observacao: Para alterar os parametros & necessario informar usuario e senha.

Valor a ser definido: Senha: l Alterar Parametro

Connect
C112Ws Atualiza

Parametros Gerais
. I P1 |Set Point Refrigeragdo 22°C||P1001 |Retardo para Setar Alarmes Oseg
Tea Online P2 |Histerese Refrigeragio 1°C||P1002 |Retardo para Ligar Ventilador do Evaporador 1S5seg
Alarmes Ativos P3 |Diferencial Temperatura entre Maquinas 2°C||P1003 |Retardo para Ligar Compressor 15seg
de Falh P4 |Diferencial entre Estagios Refrigeragio 1°C||P1004 |Tempo Minimo de Repouso para Compressor 3min
Log de Failias P5 |Set Point Aquecimento 19°C||P100S |Tempo Minimo Teste Ventilador do Evaporador 15seg
Log de Eventos P6 |Histerese Aquecimento 0.5°C||P1006 |Retardo para Teste do Compressor, Aquecimento e Umidificador 15seg
L. P7 |Diferencial entre Estagios Aquecimento 1°C||P1007 |Retardo para Desligar Ventilador em Aquecimento 30seg
Historico EU P8 |Diferencial Minimo Ambiente Insuflamento 5°C||P1008 |Retardo para Teste Rendimento por Insuflamento Omin
Contadores P9 |Temperatura Interna Baixa para Alarme 15°C|(P1009 |Retardo para Teste Rendimento por Temperatura Alta 30min
Pars P10 |Temperatura Interna Alta para Alarme 28°C||P1010 |Tempo Compressor Ligado por Falha Sensor Temperatura Interna 15min
arametros P11 |Temperatura Interna Critica para Alarme 40°C ||P1011 Nimero de Resets Automaticos por Falha 3
Config. CLP P12 |Temperatura Interna Alta para Emergéncia 30°C||P1012 |Intervalos entre Registros das Entradas Analdgicas 1Smin
d P13 |Taxa Maxima para Variagi3o de Temperatura 10°C||P1013 |Histerese para Sair Alarme Temperatura 1°C
i P14 |Set Point de Desumidificagdo 60%||P1014 |Histerese para Sair Alarme Umidade 5%
Conf. Gerais P15 |Histerese de Desumidificacdo 5%||P1015 |Modo Medidas Analogicas 2
£ P16 |Diferencial de Desumidificagdo entre Estagios 5%||P1016 |Tempo By-Pass Compressor 15min
Cont. SMTP P17 |Diferencial de Desumidificagdo entre Maquinas 5%||Pl.017 Tempo Revezamento dos Compressores ih
Conf. SNMP P18 |Set Point de Umidificagdo 40%||P1018 |Tempo by-pass Ventilador
oA P19 |Histerese de Umidificagdo 5%||P1019 |Tempo de Interlock Ventiladores @ Compressoras
- SINES P20 | Diferencial de Umidificag3o entre Estigios 5%||P1027 |Polaridade SA (0-Normal e 1-Invertida)
P21 |Diferencial de Umidificagdo entre Maguinas 5%||P1045 [ID da CPU para Comunicagdo ModBus
P22 |Umidade Interna Baixa para Alarme 20%||P1046 |Set Point Press3o d'3gua Zona 1
P23 |Umidade Interna Alta para Alarme 85%|[P1047 |Set Point Press3o d'agua Zona 2
SW: CX12WS P24 |Niumero Aparelhos 2"91048 Set Point Pressdo d'agua Zona 3 L
. P25 |Numero Maximo de Aparelhos 2"!‘1049 Set Point Press3o d'dgua Zona 4
Versdo: 2.54 P26 |Temperatura de Desligamento Ventiladores 15°C||P1050 Set Point Press3o Ar Zona 1
— = = ———li==—==s = = e

Fig. 2-21 | Menu Parametros do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.3.3. Envio de Comandos para o Controlador

Utilizado para enviar comandos para o Controlador, conforme o perfil de usuario.

x
€ - C [} 192.168.50.200

“ NGST Comandos Gerais

Connect ‘
C112Ws Escolhe Piloto Zona: Maquina:

Tela Online Zera Log de Falhas

[ Connect CX12WS - LOCA

Alarmes Ativos

Zera Log de Eventos

Log de Falhas

Log de Eventos RasetCl®

Histdrico EU ) )
o—— | Enviar Comando |

Parametros

Config. P

Comandos
Conf. Gerais ﬁ
Conf. SMTP —

Conf. SNMP

Conf. Alarmes

RESET

SW: CX12WsS
Versdo: 2.54
NO de Série: 000014

192.168.50.200/view_COMANDOS.html

Fig. 2-22 | Menu Comandos do C112WS - ADMINISTRADOR.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

& C' [} 192.168.50.200

A NGST Comandos Gerais

Connect
C112WS

Tela Online
Alarmes Ativos
Log de Falhas
Log de Eventos
Historico EU
Contadores
Parametros
Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes

RESET

SW: CX12WsS
Versdo: 2.54
NO de Série: 000014

192.168.50.200/view_COMANDOS.html

[ Connect CX12WS - LOCA

Visitante

X

Escolhe Piloto Zona: Maquina:
Reseta Falhas Zona: |
Reset CLP

| Enviar Comando

Fig. 2-23 | Menu Comandos do C112WS - OPERADOR.
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2.3.4. Configuracoes Gerais do Connect

Utilizado para efetuar configuracdes de rede e autenticacdo dos usuarios do Comunicacdo Ethernet

C112Ws. Se desejar habilitar o C112WS
Habilita DHCP | receber enderego de um servidor
DHCP, marque esta caixa.
- ¢ [ 192.168.50.200 = Enderecgo IP |caso o parametro anterior nao esteja
marcado.
“AGST Lopfigiectes doWehSSveR ACST Endereco Enderego do centralizador na
c t Gateway rede.
onnec Comunicagao Ethernet Comunicagao ModBus
C112Ws Habilita DHCP IDdaceus 1 Mascara de
m Endereco IP: 192.168.50.200 Rede Mascara utilizada na rede.
Enderego Gateway: 192.168.50.1 |
Tela Online Mascara de Rede: 255.255.255.0 .
] . Enderego de servidor DNS
A A Servidor DNS: 8.8.4.4 ‘ Servidor DNS desejac(l;o.
Log de Falhas Porta de Acesso: 80
Top A€ Everis Nome dispositivo: C112WS Porta de Por padrdo, os navegadores
Tl Acesso utilizam a 80. Caso seja necessario
e Acesso Administrador(Acesso completo) Acesso Operador(Acesso restrito) utilizar outra porta, altere o valor.
e Usudrio: AGST Usuirio: OPERADOR
Parametros i 1234 ey 1234 Nome Utilize este campo para identificar
Config. CLP : } Dispositivo |o C112WS no servidor DHCP.
Comandos Identificador de Local ou Estacido que o Modulo esta instalado
Conf. Gerais M Nome Estagdo: LOCAL
Conf. SMTP SalarCort - ) ~
& L Selver Configeaghos | Comunicacdo Modbus
Conf. Alarmes Preencha com o endereco Slave do
ID da CPU |Controlador que estd conectado
RESET ao C112WS.
SW: CX12WsS
Versdo: 2.54
No de Série: 000014 - | Acesso e Identificacao Local
l; Preencha um usudrio e senha
Adn:\i‘r:\?:tsrc;dor com perfil de administrador do
192.168.50.200/view_GERALhtml < C112Ws.
Acesso Preencha usudrio e senha. Este
Fig. 2-24 | Area de Configurages do WebServer AGST do C112WS. Operador usuario tera acesso restrito as
configuragdes do C112WS.
4 P H : ~ Preencha com um Nome ou Sigla que
Apos o prgen_ch_lnjento, clique em Salvar Conﬁaur_'acoes; I\:Ezltgeﬁd: identifique o local onde esté nstalads
O C112WS sera reiniciado para assumir as novas configuragoes. S 0 C112WS.
AGST Ultima Atualizacao
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2.3.5. Configuracoes Servidor SMTP

Permite alterar as configurages da conta que sera utilizada para o ENVIO de e-mails.

[ Connect CX12WS - LOCA! X

& C' [} 192.168.50.200 =
6 NGST Configuragées do Servidor SMTP Conﬁg uragoes do Servidor SMTP
Connsct | Desativar envio de E-MAIL Desativar Envio | Marque esta caixa para desabilitar o
C112WS Informagdes da conta que fard o envio dos Alarmes de E-mail envio de e-mails.
Usuirio do E-MAIL alarmes@agst.com.br
Enderago E-MAIL alames@agst.com br Ususrio Preencha com o login da conta de e-mail
Senha  [essseeee (Use apenas letras e/ou nimeros) que enviara os Alarmes.

Tela Online

¥/ autenticagio BASICA com o Servidor SMTP.
Alarmes Ativos

Preencha com o enderego da conta de

Endereco . o
< e-mail que enviara os Alarmes.

Log de Falhas Verifique as configuragdes abaixo com o seu provedor do seu E-MAIL.

Log de Eventos Enderego Servidor SMTP ‘smtp_ agst.com.br

Histérico EU Porta Servidor SMTP 587

Senha Preencha com a senha da conta de

Contadores ; , ) . ) ; _ e-mail que enviara os Alarmes.
Observagdo: Este equipamento NAO suporta conexdo a servidores SMTP que exijam autenticacdo segura do tipo TLS/SSL.

Parametros
Config. AP == . ~ Marque esta caixa para habilitar a
| Salvar Configuracdes | Autenticagédo S ; p
Comandos ¢ autenticagao do servidor de saida SMTP .
Conf. Gerais
*) Preench m nder: MTP
Conf. SMTP M Endereco SMTP (*) Preencha co ogdeegoS do
Conf. SNMP seu provedor de e-mail.
Conf. Alarmes
Preencha com a porta utilizada por seu
Por MTP )
RESET orta s servidor SMTP.
SW: CX12WS
Vetzdo 2ol * Este servico ndo suporta servidores com conexao
N° de Série: 000014 B segura (SSL).

L |

192.168.50.200/view_SMTP.html

Fig. 2-25 | Area de Configuragdes do Servidor SMTP do C112WS.

Apds o preenchimento, clique em Salvar Configuracoes.
O C112WS precisa ser reiniciado para assumir as novas configuragoes.

AGST Ultima Atualizacao
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2.3.6. Configuracoes do Gerente SNMP

Permite alterar as configuragdes dos Gerentes de traps SNMP V2c de sua rede.

[ Connect CX12WS - LOCA X

€« C' [ 192.168.50.200 =
6,\GST Configuragoes do Gerente SNMP Conﬁguragoes do Gerente SNMP
Gonnect Desativar Envio | Marque esta caixa para desabilitar o
C112WS ~ Desativar envio de TRAPS de Traps SNMP | envio de traps SNMP.
Informacdes do Servidor Gerente que recebera os Alarmes através de Traps i .
1P Gerente 1 192.168.50.201 1P Gerente 2 192.168.50.202| Enderecgo IP do | Preencha com o enderecgo ip do servidor
Porta destino TRAPS 162 (Padrio: 162) Gerente 1 SNMP | 1 que recebera as Traps SNMP.
e Comunidade SNMP public ) (Use
Sarmes Ativos . EpSnas etssn/suptnacse) Endereco IP do | Preencha com o endereco ip do servidor
Log de Falhas Serste SHHE o Gerente 2 SNMP | 2 que receberd as Traps SNMP.
Lov do Eventos | Salvar Configuragdes |
Histérico EU i
T Porta SNMP Preencha com a porta do servidor SNMP.
Parametros
Config. CLP Comunidade Preencha com a comunidade SNMP,
Comandos SNMP normalmente utilizada “public”.
Conf. Gerais
Conf. SMTP Versio SNMP Versao do Protocolo SNMP utilizado no
Conf. SNMPM C112Ws.
Conf. Alarm™
RESET
SW: CX12WS
Versdo: 2.54
N° de Série: 000014 B
192.168.50.200/view_SNMP.html|
Fig. 2-26 | Area de Configuracdes do Servidor SNMP do C112WS.
Apds o preenchimento, clique em Salvar Configuracoes.
O C112WS precisa ser reiniciado para assumir as novas configuragoes.
AGST Ultima Atualizacao
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2.3.7. Configuracoes de Envio de Alarmes Ativos

Nas telas seguintes, podemos configurar um conjunto de alarmes para até 3 usudrios e um servidor SNMP, que deverao
recebé-los por E-MAIL ou entdao por TRAPS no caso do servidor SNMP.

Selecione o usuario que deseja editar.

[ Connect CX12WS - LOCA X

€« C' [} 192.168.50.200 =

“ NGST Selecione o usuario que deseja modificar

Connect
C112WS Tiage

Tela Online - | Editar Usuario |
. Informe o nome e o enderego de e-mail de destino

Histérico EU

Contadores
Parametros [ Connect CX12WS - LOCA' X

fig.
Config. P € 3 C [} 192168.50.200 =
Comandos

Conf. Gerais “ NGST Configuracées Recebedor de Alarmes Ativos
Conf. SMTP
Conf. SNMP — Connect Configuragio recebimento de alarmes

Conf Alarmes T C112WS o Usuario_1
) -mail usuario1@teste.com

Sw: CX12ws Tela Online

~

Versdo: 2.54 Alarmes Ativos

N° de Série: 000014

Log de Falhas

Log de Eventos
Historico EU

Contadores

Parametros

Fig. 2-27 | Edicdo de Usuario que recebera os alarmes. Config. L
Comandos

Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes

RESET

SW: CX12ws

Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

Fig. 2-28 | Area de Configuracdes para envio de Alarmes Ativos do C112WS.

AGST Ultima Atualizacao
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Tela que permite selecionar os
Alarmes Gerais 1 que o0 mesmo ira receber.

[ Connect CX12WS - LOCA! X

€ > © (119216850200 Tela que permite selecionar os
& NGST Alarmes Gerais Alarmes Gerais 2 que o mesmo ira
ConneCt E-MAIL ALARME receber.

cii2ws SELECIONA TODOS
=2 (Temperatura Critica, Rede Geral Anormal, Sistema em Manuten [3 Connect CX12Ws - LO x I e | a q u e pe rl I I |te se I eclo na r OS
Tela Online ) P
2 (Porta Aberta 1, Porta Aberta 2, Sensor Presenga 1, Sensor P <« C [H 192.168.50.200 ~
ISRV~ (raih de Comunicacao 105 Extarnas. nvasso. Falha no Econom Alarmes referentes e Zonas que poderao
Log de Falhas 2 (Sensor Agua no Piso Atuando, ) “ NGST Alarmes Gerais 2 .
= B il Satas agib Al Chilles T arasire setdn Oag ser enviados.
Te G 1, I Te
e ey <) (Falha Sensor Temperatura Ent CAG 1, Falha Sensor Temperatur Connect St e
e Ti (Falha Sensor Temperatura Saida CAG 1, Falha Sensor Temperat cii2ws SELECIONA TODOS
=2 (Falha Sensor Temperatura Ent G Pri, Falha Sensor Temperatur .
Parametros 7 [ Connect CX12WS - LOCA. X
@ (CAG em Manual, BAG Pri em Manual, BAG Sec em Manual, ) (Temperatura Saida Torre1 Alta, Temperatura Saida Torre2 Alt
Config. QP < (Manual CAG 1, Manual CAG 2, Manual CAG 3, Manual CAG 4, Man = (Temperatura Saida Torre1 Baixa, Temperatura Saida Torre2 8a & C [3 192.168.50.200 =
Comandos =) (Manual BAG Pri 1, Manual BAG Pri 2, Manual BAG Pri 3, Manua Tela Online < (Temperatura Saida Torre1 Critica, Temperatura Saida Torre2
Contk Gerren 2 (Manual BAG Sec 1, Manual BAG Sec 2, Manual BAG Sec 3. Manua Alarmes Ativos v (Temperatura Saida Torre Alta, Temperatura Saida Torre Baixa AGST Alarl‘]es de ZOI]aS
Conf. SMTP =2 (Falha CAG Memorizado 1, Falha CAG Memorizado 2, Falha CAG M Log de Falhas s (Falha Sensor Temperatura Entrada Torres1, Falha Sensor Temp
) 1 i . Falh i . Fal 7 (Falha Sensor Temperatura Saida Torres1. Falha Sensor Temper
e = (Falha BAG Pri Memorizado 1, Falha BAG Pri Memorizado 2, Fal Log de Eventos u c t
& & (Falha BAG Sec Memorizado 1, Falha BAG Sec Memorizado 2, Fal e B = (Falha Sensor Temperatura Entrada BAC, Falha Sensor Temperat onnec AT ADARME
Conf. Alarmes << = (T ™ 1. BAC em M. 1
=2 ( 9a CAG 1, CAG 2, ga CAG 3, Sobre T orre em Manual. em Manual. ) C112WS @ SELECIONA TODOS
@ ¢ BAG Pri 1, Sob. ga BAG Pri 2, 92 BAG 2 (Manual Torre1, Manual Torre2. Manual Torre3, Manual Torres,
RESET Parametros
4 ¢ 92 BAG Sec 1, 92 BAG Sec 2, Sobrecarga BAG £3 (Manual BAC1, Manual BAC2, Manual BAC3, Manual BACS, Manual @ emparatursAlta Zonal
W: CX12WS 2 (Falha Fluxo dagua CAG 1. Falha Fluxo dagua CAG 2, Falha Flu Conba Ly = (Falha Status Torre1, Falha Status Torre2. Falha Status Torr @ T
f i i Comandos . 2, Fal 2. AC3, -
VersSo: 2.54 ) (Falha Fluxo dagua BAG Pri 1, Falha Fluxo dagua BAG Pri 2, F "4 (Falha Status BAC1, Falha Status BAC2, Falha Status BAC3, Fa Tela Online @ Tmperatira Critica Zonat
NO de Série: 000014 v (Falha Fluxo dagua BAG Sec 1, Falha Fluxo dagua BAG Sec 2, F Conf. Gerais ¥ (Sobrecarga Torrel. Sobrecarga Torre2, Sobrecarga Torre3, So
(Defeito CAG 1, Defeito CAG 2, Defeito CAG 3, Defeito CAG 4, Conf. SMTP < § 9a BAC1, 9a BAC2, 93 BAC3. ESme S en s Unidadealta zopat
Conf. SNMP "4 (Falha Fluxo dAgua Torrel, Falha Fluxo dAgua Torre2, Falha F Log de Falhas ) Umidade Baixa Zona:
== oy = (Falha Fluxe dAgua BAC1, Falha Fluxe dAgua BAC2, Falha Fluxo 1o ds Evertos <@ Sistema e Manbtencac Zonas
=2 (Defeito Torre1, Defeito Torre2, Defeito Torre3, Defeito Tor 5 v G Motor Gerador Ligador. Bloguela Tuds Zonar
s (Nivel Baixo dAgua, Nivel Critico dAgua. ) Historico EU
RESET < Grupo Motor Gerador Ligado - Bloqueia Auxiliar Zona:
7 (Baixo Nivel dAgua Torre1, Baixo Nivel dAgua Torre2, Baixo N Contadores
SW: CX12WS v (Nivel Critico dAgua Torre1, Nivel Critico dAgua Torre2. Niv et v Grupo Motor Gerador Ligado - Bloqueia Carga Zona:
rametros .
Vers3o: 2.54 4 (Falha Valvula Bloqueio Entrada dAgua Torre1, Falha Valvula 4 Falha Rendimento Temp. Alta Zona:
N° de Série: 000014 v (Falha Valvula Bloqueio Saida dAgua Torrel, Falha Valvula Bl Config. CLP ) Alarme de Incendio Zona:
Comandos v Rede Anormal Zona:
Conf. Gerais v Bloqueado Zona:
Conf. SMTP T4 Falha de Umidificador Memorizado Zona:
4 Maquinas Standby Liberadas Zona:
Conf. SNMP 3 r
v Fluxo de Agua Anormal Zona:
Conf. Alarmes
v Baixo Nivel de Agua Umidificador Zona:
RESET
SW: CX12Ws
Versdo: 2.54
NO de Série: 000014

Fig. 2-29 | Area de Selegdo dos Alarmes de
Zonas do C112WS.
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Permite selecionar os Alarmes referentes a Zonas e
Maquinas.
Apds, diqgue em Salvar Configuracdes.

[ Connect CX12WS - LOCA. X

€« C' [1192.168.50.200 =
“ NGST Alarmes de Zonas e Maquinas
ConneCt E-MAIL ALARME
C1 12WS SELECIONA TODOS - ~ = ~
o U, Tela de confirmagao de configuragao.
) Falha Ventilador 2 Memorizade Zona:1 Maquina:
Tela Online < Falha Fluxo de Ar Memorizado Zona:1 Maquina:
Alarmes Ativos v Falha Compressor 1 Memorizado Zona:1 Maquina:
? ’ o [} Connect CX12WS - LOCA. X
Log de Falhas v Falha Compressor 2 Memorizado Zona:1 Maquina:
Ton de Everion v Falha Compressor 3 Memorizado Zona:1 Maquina: €« C [} 192.168.50.200 =
Histérico EU v Falha Resistencia 1 Memorizado Zona:1 Maquina: = » = =
v Falha Resistencia 2 Memorizado Zona:1 Maquina: “ AGST Configuragges de Envio de Alarmes Ativos
Contadores
v Status Bloqueia Maquina Zona:1 Maquina:
Parametros E
v Falha Alimentacao Zona:1 Maquina: Connect CoaNatirasces sl v Coctclamer e
Config. CLP v Falha Rendimento Memorizado Zona:1 Maquina: C112ws
Comandos v Falha Habilita Maquina Memorizado Zona:1 Maquina: m | Volt
Conf. Gerais 4 Sistema em Manutencao Zona:1 Maquina:
Conf. SMTP 2 Falha Umidificador Memorizado Zona:1 Maquina: =rEm
v Alarme Filtro Sujo Zona:1 Maquina:
Conf. SNMP 3 Alarmes Ativos
Conf Al v Alarme Resumo de Falha Zona:1 Maquina:
. Alarmes
v Alarme Status Fluxo de Agua Zona:1 Maquina: Log de Falhas
_ v Defeito Valvula Condensacao Zona:1 Maquina: Log de Eventos
v Alarme de Umidificador Zona 1 Maquina: Histérico EU
SW: CX12WS ) Falha Inversor Zona 1 Maquina: Contadores
Versdo: 2.54 Parametros
N° de Série: 000014 Salvar Configuracdes Config. CLP
/\Y Comandos
Conf. Gerais
) = = = —
Fig. 2-30 | Area de Selegcao de Alarmes de Zonas e Maquinas do C112WS. Con. SMTP
Conf. SNMP
Conf. Alarmes
SW: CX12WS
Versdo: 2.54
N° de Série: 000014

Fig. 2-31 | Area de Confirmacg&o dos Alarmes selecionados do C112WS.
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2.3.8. Comandos de Reset do Connect
Utilizado para efetuar o reset apds alterar alguma configuracao ou entdo para restaurar as configuragoes de fabrica.

[% Connect CX12WS - LOCA X

&« C [ 192.168.50.200 =

& NGST Selecione qual tipo de RESET deseja efetuar

Connect
C112Ws () Reset de Software.

_ (Reinicia o Connect. Indicado para quando s3o realizadas novas configuracies)
Inicio

! Restaurar as configuracBes do SMTP.
Tela Online

(Restaura as configuragdes de fabrica do SMTP, apagando as i chas i pelo usuirio na tela Config. SMTP)
Alarmes Ativos
Log de Falhas ' Restaurar as Configuracies de Fbrica,
Log de Eventos { TODAS as il des de fabrica, do as i (v i pelo usuario, incluindo o Endereco IP)
Histdrico EU —
Contadores | Enviar

Parametros
Config. CLP
Comandos

Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes

SW: CX12WS

Versdo: 2.54

Ne de Série: 000014 l

192.168.50.200/vew_RESET.html

Fig. 2-32 | Area de Selegdo do RESET do WebServer do C112WS.
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