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1. ESPECIFICACOES TECNICAS
1.1. INTRODUCAO

O C212WS é um servidor de paginas dindmicas, desenvolvido para utilizacdo em conjunto com Controladores da AGST
gue possuam interface de comunicagao RS485, com protocolo Modbus RTU. Através desta interface, o C212WS faz a aquisicao
de dados do Controlador, proporcionando o monitoramento das suas interfaces 10’s, digitais e analdgicas.

Utiliza porta Ethernet do tipo 10/100BaseT, auto MDIX (podendo ser usado cabo de rede DIRETO ou CRUZADO), sendo
ainda compativel com todos os hubs, switchs e roteadores utilizados em redes de dados Ethernet.

Possibilita o acesso remoto ao equipamento, via internet ou rede interna, através de qualquer navegador (HTTP).
Possibilita a notificacdo de alarmes no Controlador através de e-mails, traps SNMP e SMS(Mensagens de Texto).

Sua fonte permite a alimentacao em 24VCA ou de 20 a 60VCC, facilitando o uso em estacdes de telefonia.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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1.2. LOCALIZANDO CONTROLES E PORTAS

o o

Fig. 1-03 | Superior
C212ws.

Fig. 1-02 | Visor
C212ws.

@ LED’s Indicadores de Status (Pag. 08)

@© Sinalizacdes de Fluxo Serial (Pag. 10)
A : © Botdes de Funcdo Reset (P4g. 10)
ex‘ O Conexdo de Alimentagdo (Pag. 11)
© Conexdo Serial RS485 (Pag. 11)
7] @ Conexdo Ethernet (Pag. 11)
(6 ) @ Conexdo Antena (Pag. 11)

Fig. 1-01 | Visdo 3D C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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1.3. DIMENSOES DO PRODUTO
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Fig. 1-04 | DimensGes (mm) a partir da vista inferior do Fig. 1-05 | DimensGes (mm) a partir da vista lateral direita do C212WS.
C212WS.
AGST Ultima Atualizacao
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1.4. LED’S INDICADORES DE STATUS

Retornar a Secdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

1.4.1. Convencgoes

O C212WS possui 2 (dois) LED's de status de sinalizacao, verde e vermelho, que indicam diferentes estados de operagao
do dispositivo. Estes LED’s quando piscam, de forma rapida ou lenta, informam os padrdes de combinacao, apresentados
graficamente abaixo, os quais indicam os estados de operagao, representados da seguinte forma:

o060 Padrao: LED’s verde e vermelho piscam juntos e rapido 3 (trés) vezes.
00
a oo Padrdo: LED’s verde pisca lento 1 (uma) vez e rapido 2 (duas) vezes.

OBS: Enquanto a ocorréncia indicada pelos LED’s se mantiver ativa o C212WS seguira reproduzindo o padrdo.

1.4.2. Sinalizacoes do Firmware

Py Inicializacdao do Firmware (verde pisca rapido 1 (uma) vez)
O firmware iniciou corretamente.

® Falha de Firmware (verde/vermelho piscam alternadamente e rapido)
o Ha uma falha no firmware, contate a AGST para maiores informacdes.

Falha de Aplicativo (vermelho pisca rapido 1 (uma) vez)
® Ha uma falha no aplicativo; ndo foi carregado corretamente. Verifique o manual de
atualizacao do aplicativo no site agst.com.br.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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1.4.3. Sinalizagbées Aplicativo

Retornar a Secdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Inicializacao do Aplicativo (verde/vermelho piscam juntos e rapido 3 (trés) vezes)
O software aplicativo iniciou corretamente.

Aguardando Endereco IP (verde pisca rapido 1 (um) vez)
O C212WS esta aguardando um endereco IP do servidor DHCP de sua rede. Até que seja
determinado um endereco, ndo sera possivel acessa-lo.

Aplicativo Rodando (verde pisca lento 1 (uma) vez)
O C212WS esta adquirindo os dados do controlador sem apresentar nenhuma falha.

Falha de Comunicacao na Serial (verde continuo e vermelho pisca rapido 1 (uma) vez)
O C212WS apresenta uma falha na conexao serial com o Controlador. Esta falha pode ser
fisica, como um fio rompido, ou uma falha de configuracao da serial, como por exemplo a
velocidade.

Falha na Porta Ethernet (vermelho pisca lento 1 (uma) vez e rapido 2 (duas) vezes)
Ha uma falha no hardware da porta Ethernet, impossibilitando a comunicacao.

Falha de Comunicacao na Ethernet (Vermelho pisca rapido 2 (duas) vezes)
O C212WS apresenta esta falha quando ndao ha um servidor DHCP disponivel ativo. Dentro de
10 (dez) minutos o C212WS se reiniciara para tentar novamente obter um endereco valido.

Ultima Atualizacao
30 ABRIL, 2014
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1.4.4. Sinalizac6es no Modo de Dados

Trafego de Dados (verde pisca lento)
Ha trafego de dados entre a porta serial e a porta ethernet.

-
Gl Saturacao do Buffer (verde/vermelho continuos)
] O buffer de comunicagao esta cheio e ndo ha trafego de dados entre serial e ethernet.
ab
D

Saturacao do Buffer/Dados (verde pisca lento 1 (uma) vez e vermelho continuo)
O buffer de comunicacao esta cheio e ndo ha trafego de dados entre serial e ethernet.

1.4.5. Sinalizaco6es de Fluxo Serial

Retornar a Segdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Amarelo (TX) Py Verde (RX)
Fluxo de dados saindo da serial. Fluxo de dados entrando na serial.

1.4.6. Botoes de Funcao e Reset

Retornar a Segdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Restaura Configuracoes de Fabrica
f Mantendo pressionado por 10 (dez) segundos, este botdao restaura as configuracdes de
fabrica do aparelho.

G Reinicializacao do Sistema
Este botdo reinicia o C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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1
. . . . . . . . . : Fig. 1-07 | Vista superior do C212WS com indicagdo da
|

entrada de Alimentagdo.

pr———

@ Conexdo de Alimentacgao

. Utilize cabos de 0,5mm para conectar a entrada de
alimentacdo a uma fonte de 24VCA ou 20-60VCC (ndao ha
- necessidade de observar polaridade).

© Conexao para Antena do modem GPRS
Antena fornecida junto com o C212WS.

_—
i l/\GST|

STATUS

€© Conexio Serial RS485

Utilize um cabo tipo “par trancado” de até 100 metros para
conexao RS485, tendo o cuidado de interconectar os terminais
“"Comum” de todos os dispositivos da rede, ou seja, todos os
terminais A interconectados entre si e todos os B entre si.

CONNECT

C212WS

O Conexido Ethernet
Utilize um cabo Ethernet direto ou cruzado para interconectar
o Connect a sua rede (switch, hub, PC).

Retornar a Segdo 1.2. Localizando Controles e Portas (Pag. 06)

Fig. 1-06 | Vista
frontal do C212WS
com indicagdo das
entradas da parte
superior e inferior.

A B Fig. 1-08 | Vista inferior do C212WS com
(D+) (D-) indicagdo das entradas RS485 e Ethernet.

Ultima Atualizacdo
30 ABRIL, 2014
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1.6. ABRINDO O C212WS

Procedimento para abertura do C212WS, sendo necessario uma chave de fenda pequena.

Fig. 1-09 | Passo 1 - Abrindo a tampa Fig. 1-10 | Passo 2 - Removendo a tampa Fig. 1-11 | Passo 3 - Removendo o Painel
acrilica. acrilica. Frontal.
Passo 1: Passo 2: Passo 3:
Levante a tampa acrilica, Puxe a tampa acrilica Insira a ponta da chave de
abrindo-a num angulo de modo que se libere fenda em um dos chanfros
de 90° em relagao ao das travas laterais do laterais da tampa, fazendo
gabinete. gabiente. uma leve alavanca para fora
do gabinete.

Ultima Atualizacao

AGST
30 ABRIL, 2014

Controles e Automacdo LTDA.
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1.7. INSERINDO O CARTAO SIM

Procedimento para insercao do Cartdo SIM no C212WS, sendo necessario que :
- Cartao SIM de qualquer operadora devidamente habilitado

~ °, ™ %,
A g'\\
Fig. 1-12 | Passo 1 - Destravando o slot do Fig. 1-13 | Passo 2 - Inserindo o cartdo SIM Fig. 1-14 | Passo 3 - Travando o slot do
cartao SIM. no slot. cartdo SIM.
Passo 1: Passo 2: Passo 3:

Movimente o mecanismo Comcuidado, levanteoslot Baixe totalmente o slot

para baixo. do cartao SIM e introduza do cartao e movimente
0 mesmo, cuidando o lado 0 mesmo para cima para
do chanfro. efetuar o travamento.

AGST Ultima Atualizacao
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2. OPERACAO
2.1. PRIMEIRO ACESSO

Para estabelecer uma conexao entre o C212WS e um computador, precisamos que o endereco IP do computador seja do
mesmo tipo do endereco padrao 192.168.50.200. Os passos a seguir demonstram a operacdo através do Windows.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

2.1.1. Passo 1: Menu Iniciar

P—
ll Ponto de Partida L

! Conectar a um Propeter
-

= Calculadera

[acumentos

Metas Autoadesrias

f% Ferramenta de Captura
[T

3 ‘g’ Paint " Computador

Lampitadarn

[rg AL}

4‘ Visualizader XFS . -
; Fainel de Contr Painel de Controle

ﬁ. Windows Fax and Scan

i SEaedrans & b
| Comexio de drea de Trabalha DIE-FII:I cifrvos e Ir'r'lprer
Remeta Programas Padrdo

@ Lupa -’L;ud#l:f-uﬁ-ilrh- =

P Todos os Programas

| Pesquisar programes e arguive I Im
<o)

Fig. 2-01 | Menu Iniciar > Painel de Controle.

Clique em Iniciar e apés em Painel de Controle.

Ultima Atualizacao
30 ABRIL, 2014
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2.1.2. Passo 2: Painel de Controle 2.1.3. Passo 3: Alterar Configuracoes

[F=5 BN == (oo =]
,@' 8 » Painel de Controle » Todosos | 4y | | Pesquisar Painel de Controle 0 | %"“E « Todos os ftens do Pain.. » Central de Rede e Compartilhamento - | &,‘ | Pesquisar Painel de Controle O |
Pagina Inicial do Painel de Exib inf Ses basi d d fi ~ @
Ajuste as configuracdes do computadt Exbirpor:  Icones grandes ¥ B ile DA SUAs INTOrMAGEes DasICas de rede & contigure as consxoes
l&l L‘h Visualizar mapa completo
Alterar as configuragdes do — -
adaptador PC agst.local Internet
Alterar as configuragdes de (Este computador)
Autodesk Plot Style
@ ty Autodesk Plotter Manager compartilhamento avancadas Exibir redes ativas Conectar ou desconectar

Manager

agst.local Tipo de acesso: Internet

de corporativa Conexdes: @ Conexdo local

Barra de Tarefas e Menu

A Backup e Restauracs .
y ac upe Bs aurat;ao In|c|ar

BDE Administrator (32 ) Alterar as configuragdes do
. Central de Acdes e s de rede
bits) adaptador
o ma nova conexdo ou rede
#& Central de Facilidade de Central de Rede e - Configurar uma conexdo sem fie, de banda larga, dial-up, ad hoc ou VPN; ou

configurar um roteador ou ponto de acesso.

S Acesso Compartilhamento

"s. Conectar a2 uma rede

Conexdes de RemoteApp e
Conectar ou reconectar a uma conexdo de rede sem fio, com fio, dial-up ou VPN,

Area de Trabalho

Sl A 3 ST

‘% Escolher opgdes de grupo doméstice e de compartilhamento
Contas de Usuario

@ Central de Sincronizagéo

Data e Hora Acessar arquives e impressoras localizados em outros computadores da rede ou
Consulte também alterar as configuragdes de compartilhamento.

Ferramentas Firewall do Windows

Dispositivos e Impressoras L ; .
Administrativas Grupo Doméstico

@ Solucionar problemas
Diagnosticar e reparar problemas de rede ou obter informages sobre como

Opgoes da Internet solucionar problemas,

a
.

. Fig. 2-03 | Central de Rede de Compartilhamento > Alterar as configuragdes do adaptador.
Gadgets da Area de

Trabalho

Gerenciador de -l; Gerenciador de
Credenciais : Dispositivos

Firewall do Windows Flash Player (32 bits)

Fontes

Na janela que abrir, clique na opgao Alterar as
configuracbes do adaptador (a esquerda).

L )

Fig. 2-02 | Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento.

Encontre o icone Central de Compartilhamento e dé
um duplo clique.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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Sumario

2.1.4. Passo 4: Conexao Local 2.1.5. Passo 5: Protocolo TCP/IP
(o ][ &) L Propriedades de Conexdo local
®v|@ « Rede.. » Cone.. » - |¢f| | Pesquisar Conexdes de Rede O | —|
Rede
Organizar « Desativar este dispositive de rede » g5« Ol @ Conectares usando:
""-.' Conexdo local l‘-?' Intel{R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
%ﬁf agst.local
@7 Intel(R) PRO/L000 MT Deskt ) | Corfigurar... |
ntel(R) A Esktop '@ Desativar
Esta coneydo utiliza o= seguintes tens:
Status
" ; 3 - B
Terrrie chmpartllhamerrto arguivos/impressoras para redes Mic
i Protocolo TCPAIP vers3o 6 (TCP/IPvE) |:|
@ Conexdes de Ponte B Protocolo TCPAIP Versgo 4 (TCP/1Pvd)
~&. Driver de E/S do Mapeador de Descoberta de Topaloc ™
Criar Atalho < | [} | »
'@J Renomear Descrigio
@l Propriedades Transmission Cortral Pratocol/Intemet Protocal. Protocolo
padrdo de rede de longa distdncia gue possibilta a
comunicacdo entre diversas redes interconectadas.
Fig. 2-04 | Alterar as configuragdes do adaptador > Conexao Local - Propriedades.

Vocé vera o icone Conexdo Local; clique no icone
com botdo direito do mouse e selecione Propriedades.

OK || Cancelar

Fig. 2-05 | Conexdo Local - Propriedades > Protocolo TCP/IP Versdo 4.

Selecione Protocolo TCP/IP Versdo 4 ou Protocolo
TCP/IP e entao clique em Propriedades.

AGST

Ultima Atualizacdo
Controles e Automacdo LTDA.
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2.1.6. Passo 6: Endereco IP 2.1.7. Passo Final: Acesso pelo Browser

' ™\
Propriedades de Protocolo TCP/IP Versio 4 (TCP/IPve) (B e

Geral

As configuracdes IP podem ser atribuidas automaticamente se & rede
oferecer suporte a esse recurso, Caso contrario, vocg precdsa solicitar « C' | [9 192.168.50.200/Index.htm
an administrador de rede as configuracdes IP adequadas.

[ Connect C212wWs

Fig. 2-07 | Acessando o Connect pelo navegador de Internet.

() Obter um endereco IP automaticamente

(@) Usar o seguinte endereco IF: Dlglte (0] enderego padrENiO do C212WS
Endereco IP: 192 . 168 . 50 . 201 (192.168.50.200) no browser de seu PC e aperte

Méscara de sub-rede: 255 255 255, 0 Enter para acessa-lo.

Gateway padrio:

A partir de agora vocé podera acessar a tela de
configuracoes e alterar o endereco IP do C212WS
conforme o padrao de sua rede.

Obter o endereco dos servidores DNS automaticamente

(@ Usar os seguintes enderegos de servidor DMS:

Servidor DMNS preferencial:

Servidor DMS alternativa:

[ validar configuracties na saida

[ OK ][ Cancelar ]

Fig. 2-06 | Protocolo TCP/IP Versdao 4 > Usar o seguinte enderego IP.

Selecione a caixa Usar o sequinte endereco IP.
Digite nos seguintes campos os valores.

Endereco IP: 192.168.50.201
Mascara: 255.255.255.0

Apds clique em OK.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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2.2. SUPERVISAO

O C212WS possui inumeras telas, que permitem a supervisao remota dos Controladores AGST. Para acessa-las nao ha
necessidade de autenticagao.

2.2.1. Resumo Configuracoes
Esta tela apresenta um resumo das configuragoes atuais do C212WS.

[ Connect C212WS

L C [Y192.168.50.200/home.him w =
A Resumo das Configuracoes
AGST]
Connect Enderaga IP 192.168.50.205 D ModEhus L
C212Ws Porta Acesso 80
Gateway 192.168.50.1
Mascara 255.255.255.0
Enderaga IP DNE 8844
Tela Online CHCP Desshilitsda
. | |Endereco MAC 0:24:77:50:57:DF
s s N — 100Mbit/s
Log de Falhas Estagdo LOCAL

‘Obs: Essas configurages podem ser alteradas no menu Configuragbes Gerais
Log de Eventos

Pardmetros

Histdrico EU Configuragies do Servidor SMTP Configurngies SNMP
Contadores Enviar E-mails Habilitado Envio de TRAPS Habilitado (Versdo: 1)

Enderaga SMTP

smtp.agst.com.br

Enderaga [P Gerente

102.168.50.21

Enderego IP SMTP

smtp.agst.com.br

Porta destino TRAPS

162

Config. CLP Parta servidor SMTP 587
Obs: Essas configuraghes podem ser alteradas no menu Configuragbes SMTR

Comunidade SNMP public
Obs: Essas configuragies podem ser altersdas na menu Canfiguragses SHMP

Comandos

Cont. Gerais
[ | Usudrio Celular Enderego e-mail
m Usuario_1 5199993877 usuariol @teste.com

Conf. SNMP Usuario_2 5199998877 usuario? @teste.com
ey Usuario_3 5199993877 usuar m

Conf. Alarmes

Obs: Essas configuragdes podem ser alteradas na menu Configuragbes E-mail

Teste sirs

Nivel de Sinal -113 dBm
coee Banda em usa LL_BAND OK
op WIVO' OK
i en NGmero ICCID 8955065111100137510
Modem SIMB00 OK
NO de Série: Revissa SIMIDOME4_ST OK
000001 IMEI Madem 16976132 DK

Mome Firmware C212WS
VersSo Firmware 1.29
Nimers de Série 000001

Tempo Ligado: 0 dias, 0 horas, 2 minutos & 15 segundos.

Fig. 2-08 | Resumo Configuragdes.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.2. Tela Online

Nesta tela o usuario podera acompanhar em tempo real os estado das portas do Controlador.
Esta tela é atualizada automaticamente a cada 30 (trinta) segundos.

[ Connect C212W5

<« C' | [} 192.168.50.200/home.htm

‘9

Médulo 0 Médulo 1
Entradas Universais Entradas Digitais
IAGSTI EU1 |Temp. interna Zona:1 31.4°C|| ED1 |Falha Rede Geral
EU2 |Umidade 1 Zona:1 41%|(( ED2 |Alarme de &ndio 1
CONTROLES § ASTOMAGAD EU3 |SEM FUNGAD o|| ED3 em
EU4 |SEM FUNCAO o|| EDa 50 Zona:1 Mag.:1 A
Connect EUS5 |SEM FUNCAD o|| EDS 1 Zona:1 Mag.:1 Informagoes
C212WS EUE |SEM FUNCAD 0|| EDE |Compressor 1 Zona:l Mag.:1
BN SEHIRINGED) 0| E07 |Compressor 2 Zanaid Mag.:t ATela Online sera apresentada automaticamente conforme
Inicio N | £os-oiatus Rechlingi 1 Zonard Méa.d a configuracdo habilitada no Controlador.
TS| =5 sis:s 2 2one:1 a1 gurag -
SU1 |SEM FUNCAD 0|| ED 10 |Status L Zona:1 Maq.:1
Tela Online SU2 |SEM FUNGAD 0| Ep 11 50 Zona:1 Mig.:2
SU3 |SEM FUN 0|| ED 12 1 Zona:1 Mag.:2 ,
I | suZijocy m,\,x 0]/ E0 13 [Compressor 1 Zona:1 H_,,q_,; S0 Cada modulo do Controlador, corresponde a uma coluna.
[ ED 14 |Compressor 2 Zona:1 Mag.:2
Log de Falhas ED 15 |Status & 1 Zona:1 Maq.:2 T N P
Enege—— ED 16 |Status Resisténcia 2 Zona:1 Maq.:2 As entradas digitais ativas sao representadas em amarelo
e . Zm"“"l M“’“‘éq - e as saidas digitais ativas em verde.
EH ol . - .
Bt it 5D |Compressor 1 Zana:d Maqil Quando inativas ficam branco.
Contadores 5D 3 |Compressor 2 Zona:1 Mag.:1
s & 1 2ot ::.:; As entradas e saidas universais, operando como analdgicas,
7(:“"%_ e 506 Nl = Maa. 1 apresentam o valor obtido do sensor.
— 1 Zona:l Még.:2
Comandos 5D 8 |Compressor 1 Zona:1 Még.:2 ) ) o
B S0 8 |Compressar 2 Zona:1 M2q.:2 As entradas universais, operando como digitais,
SHnGeiEe &ncia 1 Zana:1 Mg, 2 comportam-se como entradas digitais.
Conf. SMTP 2 Zona:l Méag.:2
S0 12 |Urmnidi Zona:l Mag.:2
Conf. SNMP 1 Zona:1 Mag.:3 . : . . . .
on I Na parte mferlg_r da tela e informada a maquina piloto de
Conf. Alarmes 5D 15 |Compressor 2 Zona:1 Maq.:3 cada Zona habilitada.
B 1 Zona:1 Mag.:3
Teste SMS ZONA: 1 Maquina Piloto: 1
RESET Atualizado em: 25/2/2014 as 14:47:34
Versdo: 1.29
MO de Série:
000001

Fig. 2-09 | Menu Tela Online para monitoramento das Entradas e Saidas Universais e Digitais do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.3. Alarmes Ativos

Os Alarmes Ativos sao apresentados em tempo real.

[ Connect C212W5 ®

<« C | [4 192.168.50.200/home.htm ‘iﬂ? =
A Alarmes Ativos
AGST

- Rede Geral Anormal
- Gerador Geral Blogueia Resistencia

Connec.: - Rede Anormal Zona:1
C212WSs - Rede Anormal Zona:2

- Rede Anormal Zona:3
| - Rede Anormal Zona:4

Inicio - Falha Termostato Seguranca Zona:1 Maguina:1
-| - Falha Termostato Seguranca Zona:1 Magquina:2

|
Tela Online Atualizado em: 7/5/2013 as 15:46:5

Alarmes Ativos Esta tela € atualizada automaticamente a cada 20 segundos.

Log de Falhas

CONTROLES £ AUTOMACAD

Log de Eventos |
Histdrico EU
Contadores
Parametros
Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Caonf. SMTP |

Conf. Alarmes

Teste SM5

RESET

Versde: 1.29

Ne de Série:
000001

Fig. 2-10 | Menu Alarmes Ativos do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.4. Log de Falhas
Apresenta os ultimos 100 (cem) registros de FALHAS armazenados no Controlador.

[ Connect C212W5

<« C [ 192.168.50.200/home.htm i
A Log de Falhas
AGST]
CONTROLES § ASTOMAGAD Registro Data Hora
Connect 1 5/2/2014|0B:38|Fzalha Umidificador Memorizado Z?na.' 1 Maquina: 1 _
2 5/2/2014|08:37 |Falha Umidificador {Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
C212WS 3 5/2/2014 |08:36 |Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
4 5/2/2014 |08:35 |Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
Inicio 5 5/2/2014 |08:33 |Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
6 5/2/2014 |08:32 |Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
Tela Online 7 4/2/2014|15:46 | Falha Umidificador Memorizado Zona: 1 Maql.‘una.' 1
B8 4/2/2014|15:46 | Falha Aquecimento 1 Memorizado Zona: 1 Maguina: 1
Alarmes Ativos ] 4(2/2014|15:45 | Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
Log de Falhas 10 4/2/2014|15:45 | Falha Aquecimento 1 (Religa Autom%ticamente] Zona: 1 M%quina.' 1
11 4/2/2014|15:45 | Falha Aquecimento 1 (Religa Automéaticamente) Zona: 1 Maguina: 1
Log de Eventos 12 4(2/2014|15:45 |Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
Histérico EU 13 4/2/2014|15:44 | Falha Aquecimento 1 (Religa Auto‘mancamente] Zona: I‘Maqulna.' 1
14 4/2/2014|15:44 | Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
Contadores 15 4(2/2014|15:43 |Falha Aguecimento 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
i —_— 16 4/2/2014|15:43 |Falha Umidificador (Religa Automanc‘amente] Zona: 1 Maql.‘una.' 1
17 4/2/2014|15:42 |Falha Aquecimento 1 (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maguina: 1
Config. CLP 18 4(2/2014|15:42 |Falha Umidificador (Religa Automaticamente) Zona: 1 Maquina: 1
Comandos
Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP
Conf. Alarmes
Teste SMS
RESET
Versdo: 1.29
NO de Série:
000001
Fig. 2-11 | Tela de exibicdo do Log de Falhas do Connect C212WS.
e o -
AGST Ultima Atualizagdo
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2.2.5. Log de Eventos
Apresenta os ultimos 100 (cem) registros de EVENTOS armazenados no Controlador.

[ Connect C212W5

<« C [ 192.168.50.200/home.htm i
A Log de Eventos
AGST)
CONTROLES E AWTOMAGAD Registro Data Hora Eventos
Connect 1 24/2/2014 (12:10|Temperatura Ambiente Alta Zona: 1
2 24/2/2014 (09:44 | Sistema Inicializado
C2 1 2WS 3 18/2/2014(19:20|Temperatura Ambiente Normal Zona: 1
4 18/2/2014 (19:20 | Temperatura Interna N3o Critica Zona: 1
Inicio 5 18/2/2014 (19:11|Umidade Normal Zona: 1
6 18/2/2014 (19:11|Temperatura Interna Critica Zona: 1
Tela Online 7 18/2/2014 (19:11|Temperatura Ambiente Alta Zona: 1
B8 18/2/2014(19:10|Temperatura Ambiente Normal Zona: 1
Alarmes Ativos ] 18/2/2014|19:10 | Temperatura Interna NSo Critica Zona: 1
10 18/2/2014 (18:32 |Umidade Alta Zona: 1
Log de Falhas 2/, midade Alta Zona:
11 18/2/2014 (18:32 |Temperatura Interna Critica Zona: 1
Log de Evento: 12 18/2/2014 |18:32 |Temperatura Ambiente Alta Zona: 1
Histérico EU 13 18/2/2014 18:32 | Sistema Inicializado
14 18/2/2014 (18:26 |Umidade Alta Zona: 1
Contadores 15 18/2/2014|18:26 | Temperatura Interna Critica Zona: 1
o 16 18/2/2014 [1B:26|Temperatura Ambiente Alta Zona: 1
F s
17 18/2/2014 (18:26 | Sistema Inicializado
Config. CLP 18 18/2/2014|14:59 | Temperatura Interna Critica Zona: 1
c = 19 18/2/2014 14:59|Temperatura Ambiente Alta Zona: 1
20 18/2/2014 |14:59 |Temperatura Ambiente Normal Zona: 1
Conf. Gerais 21 18/2/2014|14:59 | Temperatura Ambiente Baixa Zona: 1
Conf. SMTP 22 18/2/2014 (14:41|Umidade Alta Zona: 1
23 18/2/2014 |14:41|Temperatura Ambiente Normal Zona: 1
Conf. SNMP 24 18/2/2014 (14:39|Temperatura Ambiente Baixa Zona: 1
L — 25 18/2/2014 14:39 | Temperatura Interna N3o Critica Zona: 1
26 18/2/2014 |14:39|Temperatura Ambiente Normal Zona: 1
27 18/2/2014 14:39 | Temperatura Interna Critica Zona: 1
Teste SMS 28 18/2/2014|14:39 | Temperatura Ambiente Alta Zona: 1
29 18/2/2014 |14:39|Temperatura Ambiente Normal Zona: 1
RESET 30 18/2/2014 (14:37 |Temperatura Ambiente Baixa Zona: 1
31 17/2/2014 (18:09 | Sistema Inicializado
v o 1.8 32 13/2/2014 (14:03 | Sistema Inicializado
s 38, 12/2/2014 | 08:16 | Sistema Inicializado
NO de Série: 34 104272014 |14:15 |Alarme de Incéndio 1 Desligado
000001
Fig. 2-12 | Menu Log de Eventos do C212WS.
e o -
AGST Ultima Atualizagdo
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2.2.6. Historico das Entradas Universais
Apresenta os 96 registros mais atuais das entradas universais.

[ Connect C212W5

Fig. 2-13 | Menu Histdrico de Entradas Universais do C212WS e Geragdo de Gréficos.

Caso queira saber a temperatura em um ponto especifico
do grafico, basta posicionar o cursor do mouse sobre o ponto.

* E necessario estar conectado & internet para plotar os graficos.

AGST

Controles e Automacdo LTDA.

€ - C [4192.168.50.200/home.htm i
A Histérico Entradas Universais
AGST]
TS VAR | Gerar Grificos |
Connect
C212Ws Registro  Data Hora f:,_.: fl';'“’ EU3 EU 4 EUS EU & EU7 EUS EU® EU 10 EU 11 EU 12
1 24/2/2014  |12:43 (314 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ao Cl|ca|" no botéo
Inicio 2 24/2/2014 |12:28 |314 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y o
3 24/2/2014  [12:13 314 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 “Gerar GraﬁCOS",
4 24/2/2014 |11:58 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . ,
A 5 |memis Jies 28 o 0 0 0 0 0 o 0 0 0 a tela abaixo sera
Alarmes Ativos | |6 24/2/2014 |11:28 |24.9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 exibida *
7 24/2/2014 |11:13 |24.9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
Lz &tz Fellezs B 24/2/2014 |10:58 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Log de Eventos | |9 24/22014 |10:43 |24.9 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 21/2/2014 |18:16 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 21/2/2014 |18:01 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contad 12 21/2/2014 |17:46 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
s 13 21/2/2014 |17:31 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
t 14 21/2/2014 |17:16 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Config. CLP 15 21/2/2014 |17:01 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= i 16 21/2/2014 |16:46 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0
17 21/2/2014 |16:31 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
P 19 21/2/2014 |16:01 |24.8 41 0 0 0 0 0 ] & = ¢ [1192.168.50.200/homehim ol =
20 21/2/2014 |15:46 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
Conf. SNMP 21 21/2/2014  [15:31 [24.8 41 0 0 0 0 0 0 Entrada Universal 1 - (Temp. interna Zona:1)
22 21/2/2014 |13:46 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
ERNE I ZFES 23 21/2/2014 |13:31 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 28 1“2:28 2412114
24 21/2/2014 |13:16 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 ("C)- 224
Teste SMS 25 21/2/2014 |13:01 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
26 21/2/2014 |12:46 |24.8 41 0 0 0 0 0 0 21
27 21/2/2014 |12:31 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
RESET
28 21/2/2014 |12:16 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
B 29 21/2/2014 |12:01 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
R ) 30 21/2/2014  |11:46 |24.8 41 0 0 0 0 0 o 14
NO de Série: 31 21/2/2014 |10:01 |24.8 41 0 0 0 0 0 0
000001
7

PO

\ A TR Al TS A o) W N W g gt

o B e Y N PV A “\a RS
IS

R
I\ I\ ( Al !
B L L L PR
B N N e T N L R N N

T O
B T Y PN
B i

Fig. 2-14 | Area de exibicdo dos Graficos gerados a partir do Histérico de Entradas Universais
do C212WS.
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2.2.7. Contadores de Tempo
Apresenta os contadores do Controlador.

[ Connect C212WS

€« C' [ 192.168.50.200/home.htm w =

A Contadores
AGST

CONTROLES § AUTOMACAD:

Connect | zona1
C212WS [Ecanamizador [33024h |

|[Emergéncia [on |

Inicio

‘Ventilador 1 536h Ventilador 1 S45h ‘Ventilador 1 405h
‘Ventilador 2 1339Bh Ventilador 2 Oh ‘Ventilador 2 Oh
Alarmes Ativos (Compressor 1 ih Compressor 1 i61h (Compressor 1 151h
(Compressor 2 Oh Compressor 2 4h (Compressor 2 3h
Log de Falhas ‘Compressor 3 13398h Compressor 3 0h ‘Compressor 3 Oh

Log de Eventos

Tela Online

Histdrico EU
Pardmetros
Config. CLP
Comandos

Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes
Teste SMS

RESET

Versdo: 1.29

MO de Série:
000001

Fig. 2-15 | Menu Contadores do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.8. Visualizacao dos Parametros

Visualiza os valores que estdo configurados para os parametros, conforme a quantidade de zonas habilitadas.
Obs: Para alterar os pardmetros o usuario devera se autenticar.

[ Connect C212W5

<« C' | [} 192.168.50.200/home.htm w =
A Parametros
AGST]
CONTROLES E ARTOMACAD Parémetro a ser alterado: Usudrio: Observagio: Para zlterar os parémetros & necessério infarmar usuério e senha.
Connect Vzlor 2 ser definido: [ ] Senha: |_ Alterar Pardimetro _|
C212WS
P | Atualiza |
Y S Iy
ez St P1 [Set Point Refrigerag8o 23°C(|P1001 |Retardo para Setar Alarmes Oseg
Alarmes Ativos P2 |Histerese Refrigeragdo 2°C||P1002 |Retardo para Ligar Ventilador do Evaporadaor 30seg
P3 |Diferencizl Temperatura entre Maquinas 1°C||P1003 |Retardo para Ligar Compressor 15seg
e dlz felize P4 |Diferencizl entre Estagios RefrigeragSa 1°C||P1004 |Tempo Minimo de Repouso para Compressor 240min
Log de Eventos P5 | Set Point Aguecimento 19°C|(P1005 |Tempo Minimo Teste Ventilador do Evaporador 40seg
P6 |Histerese Aguecimenta 2°C||P1006 |Retardo para Teste do Compressor, Aquecimento e Umidificador 15seg
Mz B P7 |Diferencizl entre Estagios Aquecimenta 1°C||P1007 |Retardo para Desligar Ventilador em Aguecimenta 1seg
Contadores PB |Diferencizl Minima i I 0°C||P1008 |Retardo para Teste i porl Omin
P9 |Temperatura Interna Baixa para Alarme 5°C|(P1009 |Retardo para Teste i por Temperatura Alta 30min
P10 |Temperatura Interna Alta para Alarme 30°C||P1010 |Tempo Compressor Ligado por Falha Sensor Temperatura Interna 15min
Config. CLP P11 |Temperatura Interna Critica para Alarme 35°C||P1011 |Ndmero de Resets Automaticos por Falha 5
3 P12 |Temperatura Interna Alta para Emergéncia 28°C||P1012 |Intervzlos entre Registros das Entradas Analdgicas 15min
€ P13 |Taxa Maxima para VariagSo de Temperstura 10°C|(P1013 |Histerese para Sair Alarme Temperatura 1°C
Conf. Gerais P14 |Set Point de D idificagSo 60% |(P1014 |Histerese para Sair Alarme Umidade 5%
P15 |Histerese de D idificagSo 5% ||P1015 |Modo Medidas Analdgicas a
Conf. SMTP p; - PrT—— = i
P16 |Diferencial de D agd0 entre Estagios 5% ||P1016 |Tempo By-Pass Compressor Smin
Conf. SNMP P17 |Diferencizl de D idificac3o entre Maqui 5% |[P1017 [Tempa R das Compressares 1h
P18 |Set Point de Umidificag8o 40% (|P1018 |Tempo by-pass Ventilador 2h
Conf. Alarmes - P . ;
P19 |Histerese de UmidificagSo 5% ||P1027 | Poleridade SA (0-Normal e 1-Invertida) 1]
P20 |Diferencizl de UmidificagZo entre Estagios 5% ||P1045 |ID da CPU para Comunicagdo ModBus 1
Teste SMS P21 |Diferencizl de Umidificac8o entre Maguinas 5%
P22 |Umidade Interna Baixa para Alarme 20%
P23 |Umidade Interna Alta para Alarme BO%
=== P24 |Nimera Aparelhas 3
o P25 |Nimera Maxima de Aparelhas 3
Versdo: 1.29 P26 |Temperatura de Desl Ventiladores 10°C
MO de Série: P27 |Temperatura Externa Méximo para E i 120C
000001 P28 |Umidade Externa Maxima para Econamizadar BO%

Fig. 2-16 | Menu Parametros do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.2.9. Configuragcoes Gerais do Controlador
Exibe as configuracoes atuais no Controlador.

[ Connect C212W5

<« C [ 192.168.50.200/home.htm i
A Configuracoes Gerais CLP
AGST)
‘CONTROLES £ AUTOMARAD Desumidificagio
Connect Habilitadas 1 Habilitada SIM
C212WS
SN Modo Com pressor Alarme Sonoro
Inicio io Indep NAD Hazhilitada SIM
| [Rodizio [nAo | Temporizada [sim |
Tela Online
Alarmes Ativos Economizador
| |Zonal 1 Zona 1 Desabiltado
Log de Falhas
e M epneses |
Histérico EU Médulo 0 (CPU) (08-00-00-04) Habilitado NAD
| [Médulo1 (00-16-16-00)
Contadores Médulo 2 (00-08-08-00)
Pardmetros
Config. CLP
Habilitada SIM Desliga Ventilador NAC
Comandos Temperatura Externa SIM entilago Total SIM
VentilagSo Externa NAD VentilagSo Externa NAD
S EaEE Fluxo de Ar NAD
Canf. SMTP
Conf. SNMP Modo Painel
Conf. Alarmes Modao Painel Maostra Umidade
Teste SMS
RESET
Versdo: 1.29
NO de Série:
000001
Fig. 2-17 | Menu Configuragdes do Controlador do C212WS.
AGST Ultima Atualizagdo
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Sumario

2.3. CONFIGURACAO

2.3.1. Acesso Restrito

Ao acessar telas de configuracdo ou comandos do C212WS ou do Controlador, sera apresentada uma tela de Acesso
Restrito, sendo necessario a autenticacdo do usuario.

Existem dois perfis de usuarios, conforme apresentado a seguir.

. ADMINISTRADOR
Acesso Restrito Permite acesso a todas as configuracdes do C212WS e do
controlador.

[nforme os dados abaixo. ﬁ

Usu&ria: l )
Senha: /

Fig. 2-18 | Simbolo de Acesso ADMINISTRADOR

| Enwviar | OPERADOR

. . Permite acesso a Alteracao de Parametros e acesso restrito
Fig. 2-20 | Acesso Restrito.

aos Comandos do controlador.
NOTAS:

- O C212WS sai de fabrica com os usuarios cadastrados como AGST e
OPERADOR sendo ambas as senhas definidas como 1234.

- Cabe ao _Administrador do cliente alterar e divulga_r, sob sua exclusiva Fig. 2-19 | Simbolo de Acesso OPERADOR
responsabilidade, novos nomes e senhas para os dois usuarios.

- Caso o Administrador prefira restringir o acesso de operadores apenas
a leituras, sem privilégios para execucdo de alteragdes e/ou comandos,
basta ndo divulgar a respectiva senha.

Essas simbologias serdo utilizadas para indicar o nivel de

- O ndo preenchimento dos campos “Usuério” e “Senha” néo libera o autenticagéo de cada tela de conﬁguragéo.
acesso para alteragdes e/ou comandos.

AGST

Ultima Atualizacdo
Controles e Automacdo LTDA.

30 ABRIL, 2014
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2.3.2. Alteracao dos Parametros

Permite a alteracdo dos valores de parametros, bastando informar qual parametro deve ser alterado, juntamente com o
valor do mesmo, além do usuario e senha (Administrador ou Operador).

[ Connect C212W5

<« C' | [} 192.168.50.200/home.htm w =
A Parametros
AGST]
CONTROLES E ARTOMACAD Parémetro a ser alterado: Usudrio: Observagio: Para zlterar os parémetros & necessério infarmar usuério e senha.
Connect Vzlor 2 ser definido: [ ] Senha: |_ Alterar Pardimetro _|
C212WS
P | Atualiza |
ez St P1 [Set Point Refrigerag8o 23°C(|P1001 |Retardo para Setar Alarmes Oseg
Alarmes Ativos P2 |Histerese Refrigeragdo 2°C||P1002 |Retardo para Ligar Ventilador do Evaporadaor 30seg
P3 |Diferencizl Temperatura entre Maquinas 1°C||P1003 |Retardo para Ligar Compressor 15seg
e dlz felize P4 |Diferencizl entre Estagios RefrigeragSa 1°C||P1004 |Tempo Minimo de Repouso para Compressor 240min
Log de Eventos P5 |Set Point Aquecimento 19°C(|P1005 |Tempo Minimo Teste Ventilador do Evaporador 40seg
P6 |Histerese Aguecimenta 2°C||P1006 |Retardo para Teste do Compressor, Aquecimento e Umidificador 15seg
Histdrico EU P7 |Diferencisl entre Estégios Aquecimento 1°c||P1007 |Retarda pers Desliger Ventiledar em Aquecimento 1seg
Contadores PB |Diferencizl Minima i I 0°C||P1008 |Retardo para Teste i porl Omin
P9 |Temperatura Interna Baixa para Alarme GeC||P1009 | Retardo para Teste i por Temperatura Alta 30min
P10 |Temperatura Interna Alta para Alarme 30°C||P1010 |Tempo Compressor Ligado por Falha Sensor Temperatura Interna 15min
Config. CLP P11 |Temperatura Interna Critica para Alarme 350C|(P1011  |Ndmero de Resets Autométicos par Falha 3
P12 |Temperatura Interna Alta para Emergéncia 28°C||P1012 |Intervalos entre Registros das Entradas Analdgicas 15min
ETEedis P13 |Taxa Mixima para VarizgSo de Temperatura 10°C(|P1013 |Histerese para Sair Alarme Temperatura 1°Cc
Conf. Gerais P14 |Set Point de D idificagSo 60% |(P1014 |Histerese para Sair Alarme Umidade 5%
P15 |Histerese de D idificagSo 5% ||P1015 |Modo Medidas Analdgicas a
Conf. SMTP p; - PrT—— = i
P16 |Diferencial de D agd0 entre Estagios 5% ||P1016 |Tempo By-Pass Compressor Smin
Conf. SNMP P17 |Diferencizl de D idificac3o entre Maqui 5% |[P1017 [Tempa R das Compressares 1h
P18 |Set Point de Umidificag8o 40% (|P1018 |Tempo by-pass Ventilador 2h
Conf. Alarmes - P . i
P19 |Histerese de UmidificagSo 5% ||P1027 | Poleridade SA (0-Normal e 1-Invertida) 1]
P20 |Diferencizl de UmidificagZo entre Estagios 5% ||P1045 |ID da CPU para Comunicagdo ModBus =
Teste SMS P21 |Diferencizl de Umidificac8o entre Maguinas 5%
P22 |Umidade Interna Baixa para Alarme 20%
P23 |Umidade Interna Alta para Alarme BO% - \
=== P24 |Nimera Aparelhas 3
o P25 |Nimera Maxima de Aparelhas 3
Versdo: 1.29 P26 |Temperatura de Desl Ventiladores 10°C
MO de Série: P27 |Temperatura Externa Méximo para E i 120C
000001 P28 |Umidade Externa Maxima para Econamizadar BO%

Fig. 2-21 | Menu Parametros do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.3.3. Envio de Comandos para o Controlador

Utilizado para enviar comandos para o Controlador, conforme o perfil de usuario.

[ Connect C212W5 <« XY
L C [4 192.168.50.200/home.htm
A Comandos Gerais
AGST)
CONTROLES E AWTOMAGAD Vr it - r— stk —1
) Escolhe o ‘ona: aquina:
Connect - [ Connect C212WS
C212WS O ; :
| i “~ C | [} 192.168.50.200/home.htm =
Inicio -~ A | .
[ et ek Comandos Gerais
Tela Online o AGST)
- | [} Zera Log de Eventos . -
::r:!asr‘\l:ns S E‘;‘;‘:g&o ':::' Escole Piloto Zona: Magquina:
e Falhas () Reset -
S | C212WS "\_::' Reseta Falhas Zona:
7@ RS | | Enviar Comando | .
Histarico EU Inicio =
i e Ao | (O Reset cLp
Contadores T S
Tela Online | Enviar Comando |
Pardmetros T T | S
W Alarmes Ativos
n . e |
o | | 1od sedvaice |
Ea | Histdrico EU
nf. £ Bt s
N Contadores
Canf. SNMP L]
W’ Pardmetros
nr. rmes
] Caonfig. CLP |
| Conf. Gerais
RESET | Canf. SMTP
Versdo: 1.29 Conf. SNMP
NO de Série: Conf. Alarmes
000001
Fig. 2-22 | Menu Comandos do C212WS - ADMINISTRADOR. desn S
RESET
Versdo: 1.29
NO de Série:
000001
Fig. 2-23 | Menu Comandos do C212WS - OPERADOR.
AGST Ultima Atualizagdo
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2.3.4. Configuracoes Gerais do Connect

Utilizado para efetuar configuracdes de rede e autenticacao dos usuarios do Comunicacdo Ethernet

C212WS. Habilita o C212WS para receber
Habilita DHCP|endereco de um servidor DHCP,

marque esta caixa.
[¥ Connect C212WS Digite o endereco IP estatico desejado,

<« C [} 192.168.50.200/home htm ol = Endereco IP |caso o parametro anterior ndo esteja

marcado.
A Configuracoes do WebServer AGST )
AGST gurac Endereco Enderego do centralizador na
Comunicagio Ethernet Comunicagio ModBus Gateway rede .
CONTADLES £ AUTOMAGAD ("] Habilita DHCP 1D da CPU: 1
Connect Prr—— .
Endereca IP: 192.168.50.205 Mascara de . -
C212WS e R Mascara utilizada na rede.
Enderego Gateway: 192.168.50.1 ede
Inicio Mascara de Rede: 255.255.255.0
Pl RR YV Servidor DNS Ende_rego de servidor DNS
Tela Online e desejado.
| Porta de Acesso: 80
Al At e — ~
Lo | ——— Connect212ws Portade |Por Ppadrdo, os navegadores
Log de Falhas utilizam a 80. Caso seja necessario
Log de Eventas Acesso utilizar outra porta, altere o valor.
Acesso Admini {Acesso Acesso Operador{Acesso restrita) p L -
Histérico EU Usudria: AGST Usuério: OPERADOR - . e
[ v e G i Nome Utilize este campo para identificar
ERSEEEE DS | Senha: 1234 Senha: 1234 Dispositivo |o C212WS no servidor DHCP.
Pardmetros
Cnnﬂg. CLP Identificador de Local ou Estagio que o Médulo esta instalado
Comandos Nome EstagZa: LOCAL
S R Comunicagao Modbus
|_ Salvar Configuragdes _|
Conf. SMTP Preencha com o endereco Slave do
Canf. SNMP ID da CPU |[Controlador que esta conectado
Conf. Alarmes ao C212Ws.

Teste SMS
RESET ﬁ Acesso e Identificagao Local

Acesso Preencha um usudrio e senha
e g Administrador | oM perfil de administrador do

NO de Série: C212WS.

000001 —
Acesso Pree,ncha usuario e senha. Es‘te
Fig. 2-24 | Area de Configuracdes do WebServer AGST do C212WS. Operador usuario tera acesso restrito as
configuragoes do C212WS.
Apos o preenchimento, clique em Salvar Configuracées. Nome da zzie?gggti%‘a”l]e”g“IC')“;TinOd“e sgle
O C212WS sera reiniciado para assumir as novas configuracdes. Estagao i stalado o C212Ws.
AGST Ultima Atualizacao

Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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2.3.5. Configuracoes Servidor SMTP

Permite alterar as configuracdes da conta que sera utilizada para o ENVIO de e-mails.

[ Connect C212W5

<« C' | [} 192.168.50.200/home.htm w =

A Configuracoes do Servidor SMTP Conﬁg uragoes do Servidor SMTP
AGST, i . . ) .
[ Desativar envia de E-MAIL Desativar Envio | Marque esta caixa para desabilitar o
CEELITED ~ . i de E-mail envio de e-mails.
Connect Informacgdes da conta que fard o envio dos Alarmes
C212WS | mresweosmi s s Preencha com o login da conta de e-mail
Endereco E-MAIL alarmes@agst.com.br Usuario P 9
Inicio [ — que enviara os Alarmes.
Senha LTI (Use apenas letras efou ndmeros)
Tela Online Verifiqgue as configuractes abaixo com o seu provedor do seu E-MAIL. Enderego Preencha com o enderEQO da conta de
Alarmes Ativas || EnderesaServidor SMTP | smep.agst.com.br e-mail que enviard os Alarmes.
Log de Falhas Porta Servidor SMTP 587
[EE—— Senha Preencha com a senha da conta de
e S | salvar Cenfiguragées | e-mail que enviara os Alarmes.
Histarico EU
Contad
i | (*) Preencha com o endereco SMTP do

Enderegco SMTP

Parémetros seu provedor de e-mail.

Config. CLP

7 .
Comandos Porta SMTP Pree_ncha com a porta utilizada por seu
Conf. Gerais servidor SMTP.

Conf. SMTP

Conf. SNMP

Conf. Alarmes i - . -
* Este Servigo nao suporta servidores com conexao

Teste SMS ﬁ segura (SSL).

RESET N

Versde: 1.29 E

NO de Série:
000001

Fig. 2-25 | Area de Configuragdes do Servidor SMTP do C212WS.

Apds o preenchimento, clique em Salvar Configuracoes.
O C212WS precisa ser reiniciado para assumir as novas configuragoes.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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2.3.6. Configuracoes do Gerente SNMP

Permite alterar as configuracoes do Gerente de traps SNMP de sua rede.

[ Connect C212W5 ®

L C [1 192.168.50.200/home.htm i d—
A Configuracoes do Gerente SNMP Conﬁg uragoes do Gerente SNMP
AGST, . . . .
[ Desativar envio de TRAPS Desativar Envio | Marque esta caixa para desabilitar o
SO KA . ) ) . de Traps SNMP | envio de traps SNMP.
Connect Informacgdes do Servidor Gf_r:a_p_f:f_g_gi_l'_eiga_bff_“‘)s Alarmes através de Traps
Enderego [P Gerente SNMP 192.168.50.21
Seleils e [ Endereco IP do | Preencha com o enderego ip do servidor
- 2 desting 162 (Padrdo: 162) .
Inicio —_— Gerente SNMP | que receberd as Traps SNMP.
i C i SNMP public {Use apenas letras efou nimeras)
Tela Onling ers3o SNMP 1

Porta SNMP Preencha com a porta do servidor SNMP.

Ala Ativi —_—
i i | salvar Configuragdes |

Log de Falhas
Comunidade Preencha com a comunidade SNMP,

Log de Eventos { . " .
o= SNMP normalmente utilizada “public”.

Histéarico EU

Contadores

P Versio SNMP Versao do Protocolo SNMP utilizado no

C212Ws.

Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Caonf. SMTP

Conf. SNMP

Conf. Alarmes
|

Teste SMS | ﬁ
|

RESET N

Versde: 1.29 E

NO de Série:
000001

Fig. 2-26 | Area de Configuraces do Servidor SNMP do C212WS.

Apds o preenchimento, clique em Salvar Configuracoes.
O C212WS precisa ser reiniciado para assumir as novas configuragoes.

AGST Ultima Atualizacao
Confroles e Automacdo LTDA. 30 ABRIL, 2014
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2.3.7. Configuracoes de Envio de Alarmes Ativos

Nas telas seguintes, podemos configurar um conjunto de alarmes para até 3 usuarios e um servidor SNMP, que deverdo
recebé-los por E-MAIL ou entdao por TRAPS no caso do servidor SNMP.

Selecione o usuario que deseja editar.

[ Connect C212WS

€ > € [[119216850200/home.htm %l =
A Selecione o usuario que deseja modificar
L — . ,
Informe o nome, o endereco de e-mail e o numero do
| | Editar Usudrio - 4 -
| . celular de destino dos SMS e apos selecione os Alarmes
Alarmes Ativos H H4
S il 8 Gerais, que o0 mesmo ira receber.
Log de Falhas
Log de Eventos
e — [ Connect C212WS
Contadores. -
Pardmetros « C' | [1 192.168.50.200/home.htm s7 =
| Contia-cle A Configuracdes de Envio de Alarmes Ativos
Comandos AGST)
Conf. Gerais NMD Configuragio recebimento de alarmes
Conf. SMTP. ) Connect Usudrio Usuario_L | Telefone 5199998877
Conf. SNMP % C212WSs E-mail usuariol@teste.com
—— || Alarmes Gerais
Teste SMS |
Tela Online SMS E-MAIL ALARME
e TR ¥ (Temperatura Externa Aka, Temparstura Externa Baixa, Umidade Externz Altz, Umidade Externa Baixa)
| & & (Rede Geral Anarmal, PLC Status Anormal I
. w ¥ & (Porta Aberta 1, Porta Aberta 2, Sensor Presenga 1, Sensor Presenga 2, Incéndio 1, Incéndio 2, Sistema em Emergéncia, Sistema em Economia)
‘ersdo: 1.29
. e Logde Eventos || & & (Felha de Comunicagia 108 Externas, InvesSa, Felha nos Sensares, Sistema Reinicislizada)
g (f:ms,g;'e‘ Histérico EU ¥ & (Bloqueio do Sistema por Incéndia Comanda Externo, Sensor Agua na Piso Atuznda)
. .~ . . Contadores
Fig. 2-27 | Edigao de Usuario que recebera os alarmes. F—————— S
Parametras. | Continuar
Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Conf. SMTP
Conf. SNMP |
[ resesms
RESET
Versdo: 1.29
N° de Série:
000001

Fig. 2-28 | Area de Configuracdes para envio de Alarmes Ativos do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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Tela que permite selecionar os Alarmes referentes
e Zonas que poderao ser enviados.

[ Connect C212WS

.168.50.200/home.htm =
« C | [1 192.168.50.200/h ht i
A T Permite selecionar os Alarmes
' f Z Maqui
7wl | referentes a Zonas e Maquinas.
Connect g g Temperatura Ambiente Akz Zana:
Temperatura Ambienta Baixe Zana:
C212WS o TemperanuraAmh»en'ec:a :na
‘empersturz Ambiente Critica Zona: 7 . ~
O @ mdssesmazon Apos, dique em Salvar Configuragoes.
¥ & Umidade Baixa Zona: == sz
Tela Online ¥ & Sistema em ManutengSa Zana: [ Connect C212ws
[ mme— ¥ & Grupo Motor Gerador Ligado - Blogueiz Tudo Zona:
- | ¥ & Grupo Motor Gerador Ligado - Blogueiz Auxilisr Zona: €« C' | [1 192.168.50.200/home.htm | =
U= el s ¥ & Grupo Motor Gerador Ligado - Blogueiz Resistencia Zana: A e
Log de Eventos | & & Falha Rendimento Memarizada Zana: Alarmes de Zonas e Maquinas
Histérico EU ¥ & Alarme de Incéndio Zona: AGST)
SMS E-MAIL  ALARME
Falha E: ador Zona: INTROLES. § ATOMA
Contadares g g e E;a;g&u ¥ & Falha Ventilsdar 1 Memarizedo Zona: Miquina: . ~
Falha Te tato de Zona:
i e e 2 B @ o verasor 2 Hemoiaco o icuie: Tela de confirmagao
[T Falhz Inversor de Emergéncia Zna: C212WS ) i
2lha Fluxa de Ar Memorizedo Zona: Maquina:
Config. CLP & o ¥ & Flhz Fluxo de Ar Memorizada Zona: Még . ~
Falha Insuflador Memorizado Zona:
- MM e e Bl g e ——————— de confi guracgao.
F : ¥ & Falha Compressor 2 Memarizada Zanz: Miquina:
ot Sisobrus Tela Online ¥ & Falha Compressor 3 Memarizada Zanz: Miquina:
Conf. SMTP T p— ¥ & Felhz Aquecimenta 1 Memarizedo Zana: Maquina: [ Connect C212Ws
Conf. SNMP e ¥ & Falha Aquecimenta 2 Memorizada Zana: Miquinz: &« C | [ 192.168.50.200/home.htm {3 =
9 ¥ Falha Miquina Memorizada Zana: Méguina:
Ll | & & Falhz AlimentscSo Zons: Méquins: A Configuragdes de Envio de Alarmes Ativos
Teste SMS Histérico EU ¥ & Falha Termastat Segurangs Zana: Maguina: AGST]
P R ¥ & Falha Rendimento Memarizeda Zana: Miquina: Eorwrract Contiasracbes sahves cometamente
RESET e ¥ Falha Insufiedor Memarizado Zana: Méquina: Connect
- | ¥ & Fzlhz Hzbiltz Méquina Memorizada Zana: Miquinz: C212WS
Versdo: 1.29 Earfie, Gl ¥ & Falha Maquina em Manutengia Zana: Magquina:
N° de Série: Comandos ¥ & Falhs Umidificador Zona: Maquina: Inicio
nonoo Conf. Gerais ¥ & Alarme Filtra Sujo Zana: Maquina:
Fig. 2-29 | Area de Selecdo dos Alarmes de Cont. SMTP T Ewsimmeini e e Tels Oniine
Zonas do C212WS. | ¥ & Alarme Status Fluxo de Agua Zanz: Maquina: T
Log de Eventos
[esteisiE) Histérico EU
Contadores
RESET
Pardmetros
Versdo: 1.29 Config. CLP
N° de Série: s
000001
I Conf. Gerais
Fig. 2—230 | Arel\allI ’de _Sele(,;jaogzelélvavrsmes de e
onas e Maquinas do . Sk G
Teste SMS
RESET
Versdo: 1.29
Ne de Série:
000001

Fig. 2-31 | Area de Confirmag&o dos Alarmes selecionados do C212WS.

AGST Ultima Atualizacao
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2.3.8. Teste de envio Mensagens de Texto (SMS)

Permite enviar uma mensagem de teste para verificar o funcionamento da rede de telefonia.

[ Connect C212W5 ®

<« C' | [} 192.168.50.200/home.htm w| =

A Teste envio de Mensagem de Texto
AGST]

CONTROLES £ AUTOMAGAD:

Connect Telefone Desting | 09912345678

C212WS Mensagem | Teste de envio.

Preencha os campos para enviar SMS de teste

Inicio | | Envia Teste .|

Tela Online ~
Alarmes Ativos Opgoes de teSte de SMS

Log de Falhas Telefone destino Informe o nimero do celular de destino
Log de Eventas com “0” + codigo de area.

Histdrico EU

Contad .
[ e T Mensagem Preencha com o texto desejado.
Pardmetros

Config. CLP
Comandos
Conf. Gerais
Caonf. SMTP
Conf. SNMP

Conf. Alarmes
i
— N
RESET N

Versdo: 1.29 E

Ne de Série:
000001

Fig. 2-32 |Teste de envio de mensagem de texto (SMS)

Apds o preenchimento, clique em Salvar Configuracoes.
O C212WS precisa ser reiniciado para assumir as novas configuragoes.

AGST Ultima Atualizacao
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2.3.9. Comandos de Reset do Connect
Utilizado para efetuar o reset apds alterar alguma configuracao ou entdo para restaurar as configuragoes de fabrica.

[ Connect C212W5 ®

€« C | [1 192.168.50.200/home.htm w =
A Selecione qual tipo de RESET deseja efetuar
AGST)
‘E';‘;':g&” () Reset de Software (indicado quando houver Ses de s c212ws)
C2 1 2WS ':::' Restaurar as Configuragdes de Fabrica (Apaga todas as Ses que vocd izou, i i co IP)
B enviar |
Tela Online

Alarmes Ativos
Log de Falhas
Log de Eventos {

Histérico EU

Contadores

Pardmetros

Config. CLP

Comandos

Conf. Gerais

Caonf. SMTP

Conf. SNMP

Conf. Alarmes
|

Teste SMS _ ﬁ
|

Versdeo: 1.29 k

Ne de Série:
000001

Fig. 2-33 | Area de Selegdo do RESET do WebServer do C212WS.
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