
Termostato para operação Manual

Chave seletora para

Habilitar/Desabilitar

Transferência automática

para o manual
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Módulo slave para controle de ar condicionado MCA
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Dimensões (mm)



MCA-AAA-B-CC 

SE- Sem chave de emergência e Sem Chave selc. habilita transf. auto/manual
L- Com termostato local (TDA-204) para operação manual
R- Com conexão remota (SCE) para operação manual
220 - Tensão de alimentação 220Vca
024 - Tensão de alimentação 24Vca

Módulo de controle para ar-condicionado

CE- Com chave de emergência e Com Chave selc. habilita transf. auto/manual
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Funcionalidades         MCA-220-L-CE   MCA-220-L-SE   MCA-220-R-SE   MCA-024-L-CE   MCA-024-L-SE   MCA-024-R-SE

Alimentação 220Vac

Alimentação 24Vac

Chave seletora modo operação

Chave seletora habilita transf. automática

Chave Seletora emergência

Transf. Automática p/ Manual temporizada

Protocolo de comunicação ModBus-rtu

Entradas analógicas 0-5V

Entradas analógicas 0-10V

Entradas analógicas 4-20ma

Saídas analógicas 0-10V

Saídas analógicas 4-20ma

Entradas digitais 12Vcc 15ma

Saídas digitais SPST 4A 125Vac

Saídas digitais SPDT 4A 125Vac

Compatibilidade MP5000

Compatibilidade Conflex

Termostato TDA204 embarcado

Conexão para termostato remoto

3 Portas

6 Portas

4 Portas

1 Portas 1 Portas 1 Portas 1 Portas 1 Portas 1 Portas

4 Portas 4 Portas 4 Portas 4 Portas 4 Portas

6 Portas 6 Portas 6 Portas 6 Portas 6 Portas

3 Portas 3 Portas 3 Portas 3 Portas 3 Portas


