
Guia do Usuário

Transmissor de CO2 
(Tipo Analógico)



Manual do Usuário

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação.

Manual do Usuário
Idioma: Português

Documento: MT_CO2_000_00

Modelo: Default

9 outubro, 2024



Manual do Usuário

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação.

SUMÁRIO
1. Descrição do produto.....................................................................................................................04

1.1. Descrição do produto..............................................................................................................04
1.2. Características........................................................................................................................04

1.2.1. Nova tecnologia ...........................................................................................................04
1.2.2. Ampla faixa de medição................................................................................................04
1.2.3. Opções..........................................................................................................................04
1.2.4. O produto......................................................................................................................04

1.3. Especificações principais........................................................................................................04
1.4. Modelo do produto..................................................................................................................05

2. Instruções de instalação do equipamento......................................................................................05
2.1. Inspeção antes da instalação do equipamento.......................................................................05

2.1.1. Lista de Equipamentos:................................................................................................05
2.1.2. Um conjunto de equipamento transmissor de dióxido de carbono...............................05
2.1.3. Parafusos auto atarraxantes (2 peças), buchas de expansão (2 peças)......................05
2.1.4. Certificado de conformidade, cartão de garantia, instruções de fiação, etc.................05

2.2. Instalação................................................................................................................................05
2.3. Interligação..............................................................................................................................06
2.4. Diagrama de interligação........................................................................................................06

3. Método de cálculo..........................................................................................................................07
3.1. Cálculo de conversão do sinal de saída de corrente..............................................................07
3.2. Cálculo de conversão do sinal de saída de tensão.................................................................07

4. Problemas comuns e soluções......................................................................................................07
4.1. Possível razão para ausência de saída ou erro de saída:......................................................07
4.2. Erro de cálculo do PLC causado por erro de correspondência de intervalo...........................07
4.3. O método de fiação está errado ou a sequência de fiação está incorreta..............................07
4.4. A tensão de alimentação está errada (alimentação de 24V para o tipo 0~10V).....................07
4.5. A distância entre o transmissor e o coletor é muito longa, causando.....................................07
4.6. Interferência no sinal...............................................................................................................07
4.7. A porta de aquisição do PLC está danificada.........................................................................07
4.8. O equipamento está danificado..............................................................................................07

5. Tamanho caixa...............................................................................................................................07



Manual do Usuário

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação. 04Sumário

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.1. Descrição do produto

O transmissor adota uma nova tecnologia de verificação infravermelha para medir a concen-
tração de CO2. A resposta é rápida e sensível, evitando os problemas de vida útil e desvio a longo 
prazo dos sensores eletroquímicos tradicionais. É amplamente utilizado em estufas agrícolas, cultivo 
de flores, cultivo de fungos comestíveis, entre outros, que requerem monitoramento de CO2, tempe-
ratura e umidade. Possui saída de sinal analógico, com opções de 4-20mA, 0-10V e 0-5V. O equi-
pamento conta com uma fonte de alimentação de ampla faixa de tensão de 10-30V, e o invólucro 
possui um alto nível de proteção, o que permite adaptação a diversas condições adversas no local.

.	

1.2. Características

1.2.1. Nova tecnologia 
Calibração através de infravermelho para medição de concentração de CO2, com alta precisão, 

baixo desvio e longa vida útil.

1.2.2. Ampla faixa de medição
Padrão de 0-5000ppm, com compensação de temperatura, pouca influência pela temperatura.

1.2.3. Opções
Múltiplas saídas de sinal analógico: 4-20mA, 0-10V, 0-5V.

1.2.4. O produto
Adota uma caixa à prova d’água de montagem em parede, que é fácil de instalar e possui alto 

nível de proteção
	

1.3. Especificações principais

•	 Consumo de energia: 0.3W (24VDC)
•	 Fonte de alimentação: 10~30VDC
•	 Faixa de medição de CO2: 0~5000ppm
•	 Precisão de CO2: ±(50ppm+3%F·S)(25℃)
•	 Faixa de medição de CO2: 0~10000ppm (opcional)
•	 Precisão de CO2: ±(50ppm+5%F·S)(25℃)
•	 Estabilidade: <2%F·S
•	 Não linearidade: <1%F·S
•	 Tempo de atualização dos dados: 2s
•	 Tempo de resposta: 90% mudança de etapa é geralmente menor que 90S
•	 Ambiente de trabalho: -10~+50℃, 0-80%RH (non-condensing)
•	 Corrente média: <85mA
•	 Tempo de aquecimento do sistema: 2min (disponível), 10min (precisão máxima) 
•	 Influência da temperatura: compensação de temperatura integrada
•	 Sinal de saída: 4~20mA, 0~5V, 0~10V
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1.4. Modelo do produto

RS Código da empresa

CO2 Transmissor de concentração de CO2, sensor
I20 Saída de corrente 4-20mA
V05 Saída de tensão 0-5V
V10 Saída de tensão 0-10V

2 Caixa de montagem em parede com sonda integrada
2LW Caixa com sonda epitaxial

OLED Caixa com tela OLED

2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

2.1. Inspeção antes da instalação do equipamento

2.1.1. Lista de Equipamentos:
2.1.2. Um conjunto de equipamento transmissor de dióxido de carbono
2.1.3. Parafusos auto atarraxantes (2 peças), buchas de expansão (2 peças)
2.1.4. Certificado de conformidade, cartão de garantia, instruções de fiação, etc.

2.2. Instalação
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2.3. Interligação

Número Borne (cor) Descrição
Fonte de alimentação 1 (Marrom) Fonte de alimentação positiva (10~30V DC)

2 (Preto) Negativo da alimentação
Fonte de alimentação 3 (Azul) Sinal de CO2 é positivo

4 (Verde) Sinal de CO2 é negativo

2.4. Diagrama de interligação

Diagrama esquemático de conexão de três fios
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3. MÉTODO DE CÁLCULO

3.1. Cálculo de conversão do sinal de saída de corrente

Por exemplo, o intervalo é de 0 a 5000 ppm, saída de 4 a 20 mA. Quando o sinal de saída é 
de 12 mA, calcula-se o valor atual da concentração de CO2. A amplitude desse intervalo de CO2 é 
5000 ppm, expressa por um sinal de corrente de 16 mA, 5000 ppm/16 mA = 312,5 ppm/mA. Ou seja, 
1 mA representa uma mudança de concentração de CO2 de 312,5 ppm. O valor medido é 12 mA - 4 
mA = 8 mA, 8 mA * 312,5 ppm/mA = 2500 ppm. A concentração atual de CO2 é de 2500 ppm.

3.2. Cálculo de conversão do sinal de saída de tensão

Por exemplo, o intervalo é de 0 a 5000 ppm, saída de 0 a 10V. Quando o sinal de saída é de 
5V, calcula-se o valor atual da concentração de CO2. A amplitude desse intervalo de CO2 é de 5000 
ppm, expressa por um sinal de tensão de 10V, 5000 ppm/10V = 500 ppm/V. Ou seja, 1V represen-
ta uma mudança de concentração de CO2 de 500 ppm. O valor medido é 5V - 0V = 5V, 5V * 500 
ppm/V = 2500 ppm. A concentração atual de CO2 é de 2500 ppm.

4. PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

4.1. Possível razão para ausência de saída ou erro de saída:
4.2. Erro de cálculo do PLC causado por erro de correspondência de intervalo.
4.3. O método de fiação está errado ou a sequência de fiação está incorreta.
4.4. A tensão de alimentação está errada (alimentação de 24V para o tipo 0~10V).
4.5. A distância entre o transmissor e o coletor é muito longa, causando
4.6. Interferência no sinal.
4.7. A porta de aquisição do PLC está danificada.
4.8. O equipamento está danificado.

5. TAMANHO CAIXA
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