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Com mais de 30 anos de mercado, a AGST é uma fabricante

de tecnologia especializada em automação de climatização

para ambientes críticos e de conforto, como salas de

telecomunicações, CPDs, Data Centers e laboratórios,

garantindo climatização ideal 24/7 e operação contínua de

equipamentos sensíveis, mesmo em locais sem supervisão

humana, por meio de plataformas de gestão remota e alertas

automáticos. Com forte DNA em Pesquisa e Desenvolvimento

(P&D), desenvolvemos e personalizamos produtos com

tecnologia própria, que também promovem eficiência

energética e reduzem custos em ambientes de conforto,

eliminando desperdícios de forma inteligente.

Ampliando nossa atuação, passamos a representar no Brasil a

linha de data loggers da Fresvue, dispositivos que combinam

precisão, praticidade e alta tecnologia para monitorar e

registrar condições ambientais em todas as etapas da cadeia

do frio. Esses produtos são altamente competitivos em

preço, sem comprometer a qualidade, e contam com a

garantia e suporte técnico da AGST, proporcionando

confiança e tranquilidade aos nossos clientes.

Com mais de 30 anos de trajetória, a AGST
Controles e Automação tem orgulho de
compartilhar os casos de sucesso que destacam a
excelência e a confiança depositada em nossas
tecnologias. Nossa expertise está presente em
diversos projetos desafiadores e essenciais: dos
laboratórios de pesquisa do IBETEC à automação
de estádios que fizeram história durante a Copa do
Mundo no Brasil; do suporte ao controle do espaço
aéreo brasileiro à atuação em mais de 2 mil
estações de telefonia na Índia e em mais de 60 mil
estações em todo o território nacional.

Nossa tecnologia de ponta também é reconhecida
por grandes indústrias, marcando presença nos
laboratórios da New Holland e da BMW do Brasil.
Além disso, garantimos precisão no controle
meteorológico em Lontras (SC) e entregamos
soluções sob medida para o protótipo de terra do
primeiro submarino termonuclear brasileiro, em
colaboração com o Centro Tecnológico da Marinha
de São Paulo.

Há mais de três décadas, a AGST escreve sua 

história junto à inovação em medição e controle

www.agst.com.br

CASESSOBRE A EMPRESA
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CLIENTES DE SOLUÇÕES AGST 
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ZTAG – DATA LOGGERS DE USO ÚNICO

Os data loggers modelo ZTAG são dispositivos de baixo custo e de uso único (não reutilizáveis após o uso), que registram em sua memória as condições de 
temperatura ou temperatura e umidade ao longo do transporte de cargas sensíveis. São amplamente utilizados em longas distâncias e no envio de mercadorias 
que exigem controle ambiental, permitindo a comprovação das condições durante todo o percurso.

Por serem alimentados por bateria interna, os ZTAG garantem autonomia ao longo do transporte, sendo ativados no início da jornada e gerando, ao final, um 
relatório detalhado em PDF via USB. Esses registros são valiosos tanto para a comprovação de conformidade em auditorias quanto para oferecer segurança e 
transparência a clientes que exigem a garantia das condições de armazenamento da carga transportada.

Principais características dos ZTAG:
Uso único, ideal para transporte de cargas sensíveis
Alimentados por bateria interna para maior autonomia
Ativação simples e monitoramento automático
Relatórios automáticos em PDF, acessíveis via USB
Armazenamento de até 33.000 registros
Modelos disponíveis para temperatura ou temperatura e umidade
Construção compacta e leve, com opções à prova d'água (IP67), ideais para caixas com gelo
Facilitador para comprovação legal e rastreamento de temperatura durante todo o transporte
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ZTAG Series Data Logger de Temperatura & Umidade – Uso único

O registrador possui uma tela LCD que permite visualizar os dados de temperatura. Os parâmetros 

são pré-configurados e podem ser iniciados com um clique. Ele pode medir e registrar dados de 

temperatura de alimentos frescos, medicamentos e outros produtos durante o armazenamento e 

transporte.

É amplamente utilizado em todos os aspectos da cadeia do frio em armazenagem e logística, como 

contêineres refrigerados, caminhões refrigerados, pacotes térmicos, câmaras frias, laboratórios, etc.

Start Delay

Start Mode

LED Indicator

Battery life

Operation Temperature

Measurement Accuracy

Resolution

Memory Space

Logging Interval

Alarm Limit

Certification

Report Format

IP Grade

Battery Type

Connection

Dimensions

Green（Recording，OK），Red（Alarm）

Up to 2 years（ 1 year storage / 1 year useful life）@25℃，5 minutes logging interval

-30℃~70℃

±0.5°C@-10~40℃，±0.8℃@-30~-10℃&40~70℃

0.1°C

Up to 4 individually programmable alarm limits（Alarm threshold and

over-temperature trigger time can be customized according to customer needs）

CE，EN12830:2018，RTCA/DO-160G，RoHS

Up to 33,000 points

1 minute -24  hours optional（Default 5 minutes）

0 minute -24  hours optional（Default 10 minutes）

Manual start

PDF/CSV/PDF&CSV(Optional, configured before leaving the factory)

IP65

3.0V CR2450

USB2.0

105*40*10mm

Weight  30g

Conformidade com EN12830
Conforme a norma EN12830:2018 (para transporte, 

armazenamento e distribuição de alimentos 

refrigerados, congelados, ultracongelados e outros 

produtos).

Design Fino e Leve
Tão fino e leve quanto uma etiqueta, pode ser 

facilmente anexado à logística da cadeia do frio.

Conformidade para Transporte Aéreo
Conforme as condições ambientais e 

procedimentos de teste RTCA/DO-160G para 

equipamentos aéreos, qualificado para envio por 

transporte aéreo em status ativo.

Parâmetros técnicos

ZTAG-T Data Logger de Temperatura – Uso único

Relatório Sem Drive
Gera automaticamente um relatório abrangente e 

confiável que permite rastrear claramente as 

condições de transporte da cadeia do frio e 

preservação de alimentos.

Simples e Fácil de Usar
Os parâmetros são pré-configurados na fábrica. Basta 

iniciar com um clique e colocá-lo na embalagem 

desejada para monitorar a temperatura do ambiente, 

de forma prática e eficiente.
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ZTAG-TH Data Logger de Temperatura & Umidade – Uso único ZTAG-DU Data Logger de Temperatura – Uso único

Start Delay

Start Mode

LED Indicator

Battery life

Operation Temperature

Measurement Accuracy

Resolution

Memory Space

Logging Interval

Alarm Limit

Certification

Report Format

IP Grade

Battery Type

Connection

Dimensions

Green（Recording，OK），Red（Alarm）

Up to 2 years（ 1 year storage / 1 year useful life）@25℃，5 minutes logging interval

-30℃~70℃

±0.5°C@-10~40℃。±0.8℃@-30~-10℃&40~70℃

0.1°C

Up to 2 individually programmable alarm limits（Alarm threshold and

over-temperature trigger time can be customized according to customer needs）

CE，EN12830:2018，RTCA/DO-160G，RoHS

Up to 33,000 points

1 minute -24  hours optional（Default 5 minutes）

0 minute -24  hours optional（Default 10 minutes）

Manual start

PDF/CSV/PDF&CSV(Optional, configured before leaving the factory)

IP67

3.0V CR2032

USB2.0

Weight 23g

85*34*7.5mm

Memory Space  Up to 33,000 points

Start Delay  0 minute -24  hours optional（Default 10 minutes）

Start Mode  Manual start

LED Indicator

Battery life  Up to 2 years（ 1 year storage / 1 year useful life）@25℃，5 minutes logging interval

Operation Temperature

Measurement Accuracy

Resolution  0.1°C

Logging Interval  1 minute -24  hours optional（Default 5 minutes）

Alarm Limit  Up to 4 individually programmable alarm limits（Alarm threshold and

Certification   CE，EN12830:2018，RTCA/DO-160G，RoHS

Report Format PDF/CSV/PDF&CSV(Optional, configured before leaving the factory)

IP Grade  IP65

Battery Type  3.0V CR2450 

Connection  USB2.0

Dimensions  105*40*10mm

Green（Recording，OK），Red（Alarm）

-30℃~70℃ （0-100%RH)

±0.5°C (±3%RH@20-80%RH,±4%RH@other）

（0.1%RH)

over-temperature trigger time can be customized according to customer needs）

Weight  30g Single Use 

Temperature 

Logger

View
Stop 

Start

OK

ALARM

NA

Parâmetros técnicosParâmetros técnicos

O registrador possui uma tela LCD, que permite visualizar os dados de temperatura e umidade. Os parâmetros são 

pré-configurados e podem ser iniciados com um clique.

É utilizado principalmente para monitorar e registrar os dados de temperatura e umidade de vegetais, frutas, carnes 

e outros produtos frescos durante o armazenamento e transporte.

É amplamente empregado em todos os aspectos da cadeia do frio em armazenagem e logística, como contêineres 

refrigerados, caminhões refrigerados, pacotes térmicos, câmaras frias, laboratórios, etc.

Este registrador possui uma tela LCD que permite visualizar os dados de temperatura.

Utiliza sacos compostos de grau alimentício e é completamente à prova d'água. Com um clique, pode monitorar 

e registrar dados de temperatura de alimentos frescos, especialmente frutos do mar, durante o armazenamento e 

transporte.

É amplamente utilizado em todos os aspectos da cadeia do frio em armazenagem e logística, como contêineres 

refrigerados, caminhões refrigerados, pacotes térmicos, câmaras frias, etc.
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ZTAG-EU Data Logger de Temperatura – Uso único

Start Delay

Start Mode

LED Indicator

Battery life

Operation Temperature

Measurement Accuracy

Resolution

Memory Space

Logging Interval  1 minute -24  hours optional（Default 5 minutes）

Alarm Limit

Certification

Report Format

IP Grade

Battery Type

Connection

Dimensions

Green（Recording，OK），Red（Alarm），Yellow（Start Delay）

Up to 2 years（ 1 year storage / 1 year useful life）@25℃，5 minutes logging interval

-30℃~70℃

±0.5°C@-10~40℃，±0.8℃@-30~-10℃&40~70℃

0.1°C

Up to 2 individually programmable alarm limits（Alarm threshold and

over-temperature trigger time can be customized according to customer needs）

CE，EN12830:2018，RTCA/DO-160G，RoHS

Up to 33,000 points

0 minute -24  hours optional（Default 10 minutes）

Manual start

PDF/CSV/PDF&CSV(Optional, configured before leaving the factory)

IP67

3.0V CR2032

USB2.0

70*33*7mm

Weight 20g

Como uma etiqueta de registro econômica, utiliza um saco composto de grau alimentício e é completamente à prova 

d'água. Após a ativação com um clique, pode ser colocada no ambiente de monitoramento desejado para monitorar 

e registrar dados de temperatura de alimentos frescos, medicamentos e outros produtos durante o armazenamento 

e transporte.

É amplamente empregada em todos os aspectos da cadeia do frio em armazenagem e logística, como contêineres 

refrigerados, caminhões refrigerados, pacotes térmicos, câmaras frias, laboratórios, etc.

Bateria de Longa Duração

Utilizando chip de ultrabaixo consumo de energia, com até 

2 anos de tempo de espera.

Baixo Custo

O design extremamente eficiente permite o monitoramento 

de temperatura com altíssimo custo-benefício e minimiza os 

custos da cadeia do frio.

ZTAG Series Data Logger de Temeperatura – Uso único

Single Use 

Temperature Logger

Alarm

Delay

OK

Start 

Stop

NA Days

Low: NA ℃ High: NA ℃

NA

Conformidade Transporte Aéreo

Atende às condições ambientais e procedimentos de teste

da RTCA/DO-160G para equipamentos aéreos, qualificado

para envio aéreo em status ativo.

Parâmetros técnicos

Simples e Fácil de Usar

Os parâmetros são pré-configurados na fábrica. Basta

iniciá-lo com um clique e colocá-lo no ambiente desejado

para monitorar a temperatura, de forma prática e eficiente.
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ZTAG-E Data Logger de Temperatura – Uso único

Este produto é um indicador de temperatura descartável com design extremamente simples e alto custo-

benefício. Também utiliza um saco composto de grau alimentício e é completamente à prova d'água.

Após remover a faixa de ativação e iniciá-lo, coloque-o no ambiente de monitoramento desejado para controlar 

as condições de temperatura de alimentos frescos, medicamentos e outros produtos durante o armazenamento 

e transporte. 

É amplamente utilizado em todos os aspectos da cadeia do frio em armazenagem e logística, como contêineres 

refrigerados, caminhões refrigerados, pacotes térmicos, câmaras frias, laboratórios, etc.

ZTAG-D Data Logger de Temperatura – Uso único

Este produto possui uma tela LCD que permite visualizar os dados de monitoramento em tempo real.

Utiliza sacos compostos de grau alimentício e é completamente à prova d'água. Após a ativação com um clique, pode ser 

colocado no ambiente de monitoramento desejado para controlar as condições de temperatura de alimentos frescos, 

medicamentos e outros produtos durante o armazenamento e transporte.

É amplamente aplicado em todos os aspectos da cadeia do frio em armazenagem e logística, como contêineres 

refrigerados, caminhões refrigerados, pacotes térmicos, câmaras frias, laboratórios, etc.

Start Delay  0 minute -24  hours optional（Default 10 minutes）

Start Mode Manual start

LED Indicator Green（Recording，OK），Red（Alarm），Yellow（Start Delay）

Battery life Up to 2 years（ 1 year storage / 1 year useful life）@25℃，5 minutes monitor interval

Operation Temperature -30℃~70℃

Measurement Accuracy  ±0.5°C@-10~40℃，±0.8℃@-30~-10℃&40~℃70

Resolution 0.1°C

Monitor Interval  10 seconds -24  hours optional（Default 1 minutes）

Alarm Limit Up to 4 individually programmable alarm limits（Alarm threshold and over-temperature

Certification   CE，EN12830:2018，RTCA/DO-160G，RoHS

IP Grade IP67

Battery Type  3.0V CR2032

Packing  Food grade composite bag

Measurement Accuracy  ±0.5°C@-10~40℃，±0.8℃@-30~-10℃&40~℃70

trigger time can be customized according to customer needs）

LED Indicator  Green（Recording，OK），Red（Alarm）

Battery life Up to 3 years (1 year storage/2 year useful life)@25℃

Operation Temperature -30℃~70℃

Monitor Interval 1 minute -24  hours optional（Factory configurable）Default 5 minutes

Alarm Limit  Up to 2 individually programmable alarm limits（The default is 2-8℃, the delay

Certification   CE，EN12830:2018，RTCA/DO-160G，RoHS

IP Grade  IP67

Battery Type  3.0V CR2032

Packing  Food grade composite bag

alarm threshold and delay alarm time can be customized）

Start Delay  0 minute -24  hours optional（Default 10 minutes）

Start Mode  Break off the starter strip to start

Single USE

NA Days

Low

High

Ok

Break it open to start

Single Use 

Temperature indicator

View
Stop 

Start

L2  L1  H1  H2
＜0℃ ＜2℃ ＞8℃ ＞25℃

0h 12h  12h 0h

ALARM

OK

Delay

Parâmetros técnicos
Parâmetros técnicos
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Comparativo de Características - Data Loggers ZTAG

Característica ZTAG-D ZTAG-DU ZTAG-E ZTAG-EU ZTAG-T ZTAG-TH

Monitoramento de 

umidade
Não Não Não Não Não Sim

Tipo de sensor NTC NTC NTC NTC NTC

Temperatura e 

Umidade 

Integrado

Proteção (IP) IP68 IP67 IP68 IP67 IP65 IP65

Código de 

rastreabilidade
Não Sim Não Sim Não Não

Relatório à prova de 

adulteração
Sim Sim Não Sim Sim Sim

Tipo de início Manual Manual

Ativação por 

ruptura 

(Quebra da 

barra)

Manual Manual Manual

Vida útil da bateria 

(dias)
180 180 700 180 180 180

Precisão de medição ± 0,5°C

± 0,5°C a -

10~40°C, ±
0,8°C em outras 

faixas

± 0,5°C a -

10~40°C, ±
0,8°C fora dessa 

faixa

± 0,5°C a -

10~40°C, ±
0,8°C fora dessa 

faixa

± 0,5°C a -

10~70°C

± 0,5°C (± 3% RH 

@ 20-80% RH)

Display LCD Sim Sim Não Não Sim Sim

Certificação para 

transporte aéreo
Sim Sim Sim Sim Sim Sim
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ZTAG
CONFIGURAÇÃO 
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1. Informações Gerais

Os data loggers de uso único, ZTAG,  são enviados da fábrica com configurações pré-definidas 
(presets), prontas para uso imediato. Essas configurações atendem à maioria das aplicações padrão 
e garantem a confiabilidade dos registros.

Os modelos ZTAG T e TH podem ser parametrizados antes do início do uso. Importante: o dispositivo 
não deve ser ativado (startado) durante o processo de configuração. A ativação deve ocorrer somente 
no momento do uso efetivo.

3. Configuração Padrão de Fábrica (Todos os Modelos)

• Fuso Horário: UTC +00

• Intervalo de Registro: 5 minutos

• Atraso para Início: 15 minutos

• Limites de Alarme: Nenhum

• Atraso para Alarme: 15 minutos

• Formato de Relatório: PDF

• Idioma do Relatório: Inglês

Dúvidas ou Suporte
Para quaisquer dúvidas ou necessidade de 
configurações específicas, entre em contato 
com nosso time de suporte técnico. Estamos 
prontos para auxiliá-lo na melhor utilização 
dos data loggers.

4. Modelos com Presets de Alarme (ZTAG-D e ZTAG-E)

• Intervalo de Registro: 5 minutos

• Atraso para Início: 15 minutos

• Limites de Alarme:

o Temperatura mínima: 2 °C

o Temperatura máxima: 8 °C

• Atraso para Alarme: 15 minutos

2. Modelos com Invólucro Plástico à Prova d’Água

Modelos como ZTAG-E - ZTAG-EU - ZTAG-D e ZTAG-DU são enviados com embalagem selada à prova 
d’água. Essa embalagem não deve ser violada, pois garante a proteção do equipamento durante o 
transporte e o uso.

ZTAG - CONFIGURAÇÕES

Atenção: Para esses modelos, não é possível alterar as configurações após a selagem de fábrica. 



Escolher o nome que será dado 

ao arquivo do relatório e 

selecionar a unidade de medida 

de temperatura ºC ou ºF.

Escolher o intervalo entre os registros 

das medições de temperatura ou 

temperatura e umidade, selecionar o 

modo de inicialização e tempo de 

atraso para início dos registros, que 

ocorrerá após a inicialização.

Obs: Sobre o delay time: Selecionar o Local + Formato de data + Digitar o 

código de verificação + Pressionar o botão 

Download

Obs: Você pode selecionar: 

Single Event: Que irá gera um registro de alerta no 

relatório, caso a temperatura de alerta seja atingida 

uma única vez e permaneça nesse estado durante o 

período definido no “Alarm Delay”.

Cumulative Events: Que irá considerar um alerta 

quando a temperatura atingir múltiplas vezes o limite 

indicado no “Alarm Delay”, até que a soma dessas 

ocorrências atinja ou ultrapasse o tempo configurado.

Acessar a página

https://www.fresvuelogger.com

Selecionar os limites de temperatura alta e baixa para registro de alertas no relatório 

Selecionar no menu o item

“Cloud Configuration Tool” 

Obs: Sobre os modos de 

inicialização

É o tempo para o 

dispositivo iniciar os 

registros de temperatura 

ou temperatura e 

umidade, contado após 

o usuário pressionar a 

tecla start por alguns 

segundos ou após o 

início no modo 

automático. 

1 2 3 4 5

Manual: será 

necessário 

pressionar o 

botão Start.

Automático: o 

dispositivo 

iniciará desta 

forma, após o 

período 

selecionado.

6 7 8

Selecionar a Língua de preferência, 

a linha do produto (ZTAG) e  o 

modelo do data logger.  

OBS: 

NOS 

MODELOS 

ZTAG - NÃO

PRESSIONAR 

O BOTÃO 

START ANTES 

DO MOMENTO 

DE USO 

EFETIVO.

https://www.fresvuelogger.com/


Fresvue (F:)

Após configurações definidas, digitado o código de verificação e 

pressionando o botão Download, o sistema irá baixar no seu PC 

um arquivo de extensão .cfg.

Obs: Liberar o download do arquivo (se necessário). 

Salvar o arquivo no drive do seu dispositivo ZLOG (que 

está conectado na USB).

PRONTO: Você pode desconectar o produto da USB e ao pressionar START, 

você verificará que o dispositivo vai respeitar o tempo de início de registros 

definido nas configurações. Atenção: Os modelos ZTAG são de uso único, 

efetuam os registros durante o período desejado (até 33.000 registros) e ao 

pressionar STOP, o dispositivo não retornará a gerar registros, podendo ser 

descartado.  

Plugar o dispositivo na USB do seu micro. 

Obs: Não pressionar o botão start, apenas utilizar o 

dispositivo como Pendrive. O start deve ser 

pressionado apenas no momento de uso efetivo. 

10 119
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Pressione STOP, até que o 

display fixe esta informação 

no DISPLAY.

NOTA: Após selecionado 

STOP o dispositivo não irá 

registrar mais, este modelo é 

de uso único. 

7

Conecte o dispositivo na USB 

do seu computador.

Será gerado, de forma 

automática, um arquivo PDF, 

onde será apresentado todos 

os registros de temperatura 

e/ou temperatura e umidade -

que foram registrados no 

período em medição.

O arquivo PDF é 

gerado 

automaticamente, 

basta abrir em seu 

navegador.

O relatório irá 

mostrar no 

cabeçalho um 

símbolo verde de 

Check, caso não 

tenha ocorrido 

nenhum alerta 

durante o período 

de registros.

Caso tenha ocorrido 

algum evento de 

alerta durante o 

período de registros, 

será apresentado um 

símbolo X, em 

vermelho, no 

cabeçalho

O relatório também apresenta as 

medições com data e horário. 

NOTA: A frequência de registros é 

parametrizável.

4

5

6

O relatório apresenta o gráfico de 

variação da temperatura ao longo 

do tempo.

O relatório apresenta a menor 

temperatura, a média e a mais 

alta durante o período de registro.

81

2
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www.agst.com.br

Fone: +55 51 33430473

Whats: 51 99782-2131

E-mail: carlos.eduardo@agst.com.br; vendas@agst.com.br

"Soluções que transformam dados em resultados para o seu negócio."

http://www.agst.com.br/
mailto:carlos.eduardo@agst.com.br
mailto:vendas@agst.com.br
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