
Para visualizar os dados estatísticos atuais do registro
durante o processo de gravação, pressione o botão
VIEW para alternar os dados estatísticos, conforme
mostrado abaixo.

4. Visualizar Dados de Registro

Nota: Quando o registrador emite um alerta, o alerta
permanecerá ativo, mesmo que a temperatura
ambiente volte ao intervalo original.

Durante o processo de gravação, se a temperatura
exceder o valor limite de alerta, o ícone de alerta "X"
será exibido junto com um sinal de alerta na área
designada, conforme mostrado abaixo.

3. Alerta de Limite Excedido

O ícone abaixo é exibido conforme a configuração. O
valor da temperatura será exibido por 10 segundos e,
após esse período, o valor desaparecerá, deixando o
ícone inalterado, indicando que o dispositivo está no
modo de espera de gravação.

2. Iniciar Gravação
Quando o registrador enra oficialmente no modo
de gravação, o LCD exibirá um ícone, conforme
mostrado abaixo.ZLOG

Registrador  
Temperatura / Umidade

REUTILIZÁVEL

1. Parâmetros de Configuração

Conecte o registrador de dados da série ZLOG ao computador
através da porta USB, e um disco removível chamado
"FRESVUEDISK" aparecerá na área de trabalho. Abra o
navegador e acesse www.fresvuelogger.com, onde você poderá
selecionar o modelo do produto que está usando. Em seguida,
insira os parâmetros de configuração necessários e clique em
"Gerar Arquivo de Configuração" para que o navegador faça o
download de um arquivo de configuração com extensão ".cfg".
Copie o arquivo de configuração (*.cfg) para o disco removível
"FRESVUEDISK". Se o upload for bem-sucedido, a tela LCD do
produto exibirá "ConF". Se outras informações aparecerem,
pode haver um erro no arquivo de configuração. Consulte o
manual de erros para detalhes.

Observação: Antes que "ConF" apareça na tela LCD do
produto, certifique-se de que a conexão com o computador foi
concluída!

Código de erro (quando houver erro de configuração, a tela 
LCD do produto exibirá o código de erro).

Indicação no LCD após a Configuração

Inicialização Manual:
Quando o LCD exibe este caractere, significa que o
dispositivo está aguardando o início manual. Nesse
momento, é necessário pressionar e segurar o botão
START por mais de 3 segundos para iniciar a gravação.
Durante o processo de pressionar e segurar o botão
START, o caractere "go" piscará na tela.

Inicialização Programada:
Quando o LCD exibe este caractere, significa que o
dispositivo está aguardando até o horário de início
configurado para iniciar automaticamente a gravação.

Atraso na Inicialização:
Se o registrador de dados foi configurado com um
atraso na inicialização, o LCD exibirá a contagem
regressiva após a ativação. Por exemplo, “10m” indica
uma contagem regressiva de 10 minutos.

Nota: Durante o atraso na inicialização, dias são
representados por "d", horas por "h" e minutos por
"m".

Código 
de Erro

Descrição do Código Ação

E001 Falha na verificação do arquivo CFG
Refaça corretamente o arquivo 
CFG

E002
Erro no arquivo CFG, tipo de dispositivo 
incompatível

Verifique o número do 
dispositivo

E003
Erro no arquivo CFG, versão de firmware 
incompatível

Verifique se a versão do firmware 
do produto é atualizada

E004
Erro no arquivo CFG, senha incorreta ou 
senha faltando

Verifique se a senha está correta

E005
Falha na inicialização devido a baixa 
voltagem

Troque a bateria

E006
Erro de configuração de tempo na 
inicialização

Verifique se o tempo está correto

Devices and drivers (1)
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http://www.fresvuelogger.com/


Indicador LED: Verde (registrando, normal), Vermelho (alerta de 
temperatura excedida)

Vida útil da bateria: Máximo de 180 dias (vida útil de 2 anos) a 
25°C, com intervalo de registro de 5 minutos

Faixa de medição: -30°C a 70°C; Ar seco -90°C a 70°C (somente 
com sonda externa)

Precisão de medição: ±0.5°C, a -10~40°C; ±0.8°C @ -30°C-10°C 
e 40~70°C (±3%RH a 20-80%RH; ±4%RH em outras condições)

Resolução: 0.1°C (0.1%RH)

Pontos de alerta: Configurável para até 6 pontos de alerta

Capacidade de armazenamento: Máximo de 33.000 registros

Intervalo de registro: Ajustável de 1 segundo a 24 horas, com 
padrão de 5 minutos

Modo de início: Início automático (data/hora) ou início manual 
com botão START

Opção de atraso de início: Ajustável

Formato do relatório: PDF/CSV/PDF&CSV (opcional)

Grau de proteção: IP65

Tipo de bateria: 3.0V CR2450

Conexão: USB2.0 

9. Parâmetros do Produto

Exibição de tela cheia

8. Tela LCD

7. Troca de Bateria

Após a conclusão da geração do relatório, quando
"USB" aparecer na tela, você poderá acessar o relatório.
Nesse momento, um ícone de disco removível
chamado "FRESVUEDISK" aparecerá na área de
trabalho do computador.

Quando o registrador de dados é conectado à porta USB do
computador, o registrador exibe "PdF", indicando que o
PDF está começando a ser gerado. Em seguida, é exibido o
progresso de geração (0~100). Quando atinge 100, significa
que a geração do PDF foi concluída, conforme ilustrado
abaixo.

6. Baixar Relatório de Registro

Se o botão de parada não estiver bloqueado, você pode
parar a gravação pressionando e segurando o botão STOP.
Segure o botão por 3 segundos, durante os quais "Stop"
será exibido e piscará. Após 3 segundos, "Stop" será
exibido continuamente. Solte o botão, e o dispositivo
entrará no estado de parada, conforme mostrado abaixo.

5. Parar a Gravação

Temperatura Máxima Temperatura Mínima

Temperatura Média Temperatura Atual

a. Insira uma moeda na ranhura da tampa da bateria e gire
no sentido anti-horário para abrir a tampa. Retire a bateria
antiga.
b. Pressione brevemente o botão START até que a tela LCD
se apague completamente. Se a tela não apagar, a energia
residual da bateria pode interferir.
c. Insira uma nova bateria CR2450 com o lado positivo para
cima, na posição indicada (conforme mostrado na Figura①).
Evite pressionar o clipe em forma de "Y".
d. Coloque a tampa da bateria de volta (Figura ②) e
pressione na direção CLOSE no sentido horário até que
esteja bem fechada (Figura③).

1 — Estado de alerta
2 — Valor da temperatura, informações do sistema
3 — Estado de gravação
4 — Indicador de bateria
5 — Dados estatísticos, temperatura máxima, 
temperatura mínima, temperatura média
6 — Unidade de temperatura (°C/°F), unidade de tempo 
(d, h, m)
7 — Ícone de atraso na inicialização
8 — Função de bloqueio do botão de parada
9 — Reinicialização: após o término de uma rodada de 
gravação, pressione e segure o botão START para iniciar 
uma nova gravação
10 — Proteção por senha: é necessário inserir a senha 
para configurar com sucesso
11 — Alerta de limite: (H3, H2, H1, L3, L2, L1), se algum 
limite for excedido, o código correspondente será 
exibido

Mais Informações:
www.agst.com.br
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