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1. Início

Remova a tira de início para iniciar o produto. Após o 

início bem-sucedido, todas as luzes indicadoras 

permanecerão acesas por 1,5 segundos, indicando que o 

produto foi iniciado com sucesso. Se o produto sair da 

fábrica com um atraso de inicialização configurado, a luz 

verde piscará (uma vez a cada 5 segundos) após a 

conclusão da inicialização.

Quando o registrador entra oficialmente no estado de 

funcionamento, de acordo com a situação de 

monitoramento, a luz indicadora vermelha piscará uma 

vez a cada 10 segundos se a temperatura estiver acima 

do limite, e a luz indicadora verde piscará uma vez a cada 

10 segundos se a temperatura estiver normal.

Depois disso, quando não houver operação, o produto 

piscará a luz indicadora do resultado registrado a cada 

10 segundos: se o resultado registrado for OK, será 

verde; se o resultado registrado for de alarme, será 

vermelho. De acordo com os limites de temperatura 

superior e inferior configurados, a luz indicadora de Alto 

piscará a cada 10 segundos quando o limite superior for 

excedido, e a luz indicadora de Baixo piscará a cada 10 

segundos quando o limite inferior for excedido.

.

2.Especificações e Parâmetros

Até 3 anos (1 ano de armazenamento/2 anos 

de vida útil) @25℃

1 minuto -24 horas opcional

（Configuração Fábrica）Default 5 minutes

Remova a tira de início para iniciar

Atraso de 

Início

Modo de Início

Temperatura 

de operação

Precisão de 

Medição

Intervalo de 

Monitoramento

Limite de 

Alarme

Certificação

IP Grade

Tipo de Bateria

Embalagem

-30℃~70℃

±0.5°C@-10~40℃，

±0.8℃@-30~-10℃&40~℃70

Até 2 limites de alarme programáveis

individualmente (O padrão é 2-8℃, o limite

de alarme com atraso e o tempo de atraso

do alarme podem ser personalizados)

CE,EN12830:2018,RTCA/DO-160G,RoHS

0 minutos -24 houras opcional

（Default 10 minutos）

IP67

3.0V CR2032

Saco de material composto de grau 

alimentício

Vida Útil 

Bateria

Mais Informações:

www.agst.com.br

Verde (Gravação，OK), Vermelho (Alarme)Indicador LED
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