
ZTAG-EU
Registrador de dados de temperatura de uso único

3. Baixar o Relatório de Registros

Quando for necessário baixar o relatório após o uso, 

conecte o registrador à porta USB do seu computador. A 

luz indicadora verde piscará continuamente durante o 

processo de geração do relatório, e a luz indicadora 

vermelha permanecerá acesa quando o relatório for gerado 

com sucesso, permitindo que você leia o relatório pelo 

computador ou celular.

Nota: Após gerar um relatório, o registrador não pode 

gravar dados novamente e apenas permite a leitura do 

relatório armazenado nele. Neste ponto, um ícone de disco 

removível, FRESVUEDISK, será exibido na área de 

trabalho do computador.
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1 .  Registros de Início

Pressione e segure o botão START por 3 segundos 

para iniciar a gravação. A luz verde pisca durante o 

pressionamento longo do botão START e permanece 

acesa por 1,5 segundos após o início bem-sucedido.

Se o produto tiver um atraso de início configurado de 

fábrica, a luz amarela piscará a cada 5 segundos após 

a conclusão do início.

Quando o registrador entra formalmente no estado de 

gravação, conforme a situação de monitoramento, se 

houver um alarme de temperatura acima do limite, o 

indicador vermelho piscará uma vez a cada 10 

segundos; se a temperatura estiver normal, o 

indicador verde piscará uma vez a cada 10 segundos.

2. Parar Gravação

Ao pressionar e segurar o botão STOP ou conectar o 

produto à interface USB do computador, a gravação 

pode ser interrompida. Durante o pressionamento do 

botão, a luz vermelha pisca, e ao parar, a luz vermelha 

permanece acesa por 1,5 segundos, momento em que 

você pode soltar o botão. Neste momento, o dispositivo 

está no estado de parada da operação.

Quando não houver mais operações, o produto piscará 

o indicador do resultado gravado a cada 10 segundos: 

luz verde se o resultado gravado estiver OK e luz 

vermelha se o resultado gravado indicar um alarme.

Guia rápido

Indicador LED Verde (Gravando, OK), Vermelho (Alarme), 

Amarelo (Atraso de Início)

Temperatura de Operação -30°C~70°C

Precisão de Medição ±0,5°C @ −10~40°C,

±0,8°C @ −30~-10°C & 40~70°C

Resolução 0,1°C

Espaço de Memória Até 33.000 pontos

Modo de Início Início manual

Grau de Proteção IP IP67

Tipo de Bateria 3.0V CR2032

Peso 20g

Conexão USB2.0

Dimensões 70 * 27 * 7 mm

Mais informações:

www.agst.com.br

4. Parâmetros de Especificação
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