
Início Programado:
O display LCD exibe este caractere enquanto 
aguarda para iniciar automaticamente o 
registrador quando o horário de início programado 
for alcançado.

ZTAG
Registrador de Dados 

de Temperatura e 

Umidade de Uso Único 

(ZTAG-T/TH/DU)

1. Registro de Ativação

Os ícones a seguir são exibidos de acordo com a
configuração. O valor da temperatura será exibido por
10 segundos e, após esse tempo, a exibição do valor
será apagada, enquanto os outros ícones
permanecerão sem alteração para entrar no estado de
espera de gravação..

Nota: Quando o registrador emite um alarme, o
alarme permanece ativo mesmo que a temperatura
ambiente retorne à zona original.

Ativação Manual:
O display LCD exibe este caractere enquanto aguarda o 
estado de início manual. Neste momento, é necessário 
pressionar e segurar o botão START por 3 segundos 
para iniciar a gravação. Durante o processo de 
pressionamento longo do botão START, a tela piscará 
com o caractere "go".

Atraso de Início:
Se o registrador estiver configurado com um atraso de 
início, após a ativação, o display LCD exibirá o tempo 
de contagem regressiva, como exemplificado abaixo 
(10m significa 10 minutos de contagem regressiva).

Nota: No atraso de início, dias são representados por 
d, horas por h e minutos por m.

Quando o registrador entra oficialmente no estado de 

registro, o display LCD exibirá o ícone,           conforme 

mostrado abaixo:
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2. Alarme de Limite Excedido
O processo de gravação exibe um ícone de alarme "X" 

se a temperatura exceder o limite de alarme e o 

número de intervalo de alarme, que é exibido da 

seguinte forma:

3.Visualizar Dados Gravados
Para visualizar as estatísticas atualmente 
registradas durante a gravação, toque no botão 
VIEW para alternar entre as estatísticas, que são 
exibidas da seguinte forma:



1_____ Status do alarme

2_____ Valores de temperatura, informações do sistema

3_____ Status de gravação

5_____ Indicador de bateria

6 _____Informações estatísticas, temperatura máxima,

temperatura mínima, temperatura média

8 _____Temperatura em °C/F, tempo em d,h,m

9 _____Indicador de atraso de início

10 ___ Desativar função de parada pelo botão

5.Baixar Relatórios Gravados
No final do percurso, quando for necessário baixar 
o relatório de registro, conecte o registrador à 
porta USB do computador. O registrador exibirá 
"PdF" para indicar o início da geração do PDF e, 
em seguida, exibirá o progresso da geração (0-
100). Ao atingir 100, significa que a geração do 
PDF foi concluída, conforme mostrado na figura a 
seguir:

6. Tela LCD 

11___Reiniciar gravação: pressione e segure o botão 

START após uma rodada de gravação para reiniciar 

a gravação. Nota: É necessário conectar ao 

computador para ler o relatório antes de reiniciar, 

caso contrário, continuará exibindo "Stop".

Temperatura Máxima        Temperatura Mínima

Temperatura Média         Temperatura Atual

4.Parar Gravação
Se o botão de parada não estiver desativado, a 
gravação pode ser interrompida pressionando e 
segurando o botão STOP. Ao pressionar e segurar 
o botão por 3 segundos, a mensagem “Stop” 
será exibida e piscará. Após 3 segundos, a 
mensagem “Stop” será exibida de forma fixa, 
momento em que o botão pode ser solto e o 
dispositivo entrará no estado de parada da 
operação. A exibição será como segue:

Após a geração do relatório, quando a tela exibir 
"USB", o relatório poderá ser lido. Nesse momento, um 
ícone de disco removível, FRESVUEDISK, será exibido 
na área de trabalho do computador.

7.Parâmetros do Produto

12___ Proteção por senha: é necessário inserir a senha 
ao configurar para que a configuração seja 
bem-sucedida.

13___ Intervalos de alarme (H3, H2, H1, L3, L2, L1): se 
um intervalo for excedido, o número do 
intervalo será exibido.

Indicador Verde (Gravando, OK), Vermelho (Alarme)

Vida Útil da Bateria Até 2 anos (1 ano de armazenamento / 1 
ano de vida útil) @25°C, intervalo de registro de 5 minutos

Temperatura de Operação −30°C~70°C (0-100%RH)

Precisão de Medição ±0,5°C (±3%RH@20-80%RH,
±4%RH@outros)

Resolução 0,1°C (0,1%RH)

Limite de Alarme Até 4 limites de alarme programáveis 
individualmente (limite de alarme e tempo de disparo de 
sobretemperatura podem ser personalizados de acordo com 
as necessidades do cliente)

Intervalo de Registro 1 minuto ou 24 horas opcional 
(padrão: 5 minutos)

Espaço de Memória Até 33.000 pontos

Atraso de Início 0 minuto - 24 horas opcional (padrão: 10 
minutos)

Modo de Início Início manual

Formato de Relatório PDF/CSV/PDF&CSV (Opcional, 
configurado antes de sair da fábrica)

Grau de Proteção IP IP65(TH,T) - IP67(DU)

Tipo de Bateria 3.0V CR2450(TH,T) - 3.0V CR2032(DU)

Conexão USB2.0
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