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1. INTRODUÇÃO

Controlador Conflex®

Os controladores Conflex foram desenvolvidos para automação de equipamentos de climatização 
para ambientes onde se requeira controle de temperatura e umidade com alta confiabilidade, em 
regime de trabalho contínuo, tais como estações de telecomunicações, data centers, salas de to-
mografia ou ressonância magnética, CTI’s, centros cirúrgicos, centros de metrologia, laboratórios 
de pesquisa e etc.
São disponibilizados com algoritmos de controle e funções lógicas de monitoramento específicos 
para diversos tipos de equipamentos de climatização, tais como máquinas de ar condicionado 
tipo expansão direta e fancoletes que possuam controle remoto sem fio, com até oito (08) máqui-
nas em um mesmo ambiente, modelo Conflex Light, máquinas de ar condicionado tipo expansão 
direta com acionamentos eletromecânicos com até duas (02) máquinas em um mesmo ambien-
te, modelo Conflex Duo, Já o modelo Multi pode controlar máquinas que possuam tanto controle 
remoto sem fio (IRDA) quanto máquinas com acionamento eletromecânicos, possuam quadro 
elétrico) em um mesmo ambiente ou distribuídos em 4 ambientes distintos com até 8 máquinas 
cada, com limitação de 64 pontos de controle I/O digital e 12 pontos de controle I/O analógica, na 
versão inicial limitados em 8 expansões Versa e 8 expansões IrCom.
A utilização destes equipamentos possibilita, além do controle preciso da climatização do am-
biente, uma maior racionalização da utilização dos equipamentos de climatização, com conse-
quente redução de falhas, aumento de vida útil e economia de energia elétrica.
A correta utilização das informações armazenadas em seus logs constitui-se em importante 
ferramenta para diagnóstico de falhas nos sistemas de climatização e gerenciamento da manu-
tenção, todas estas informações são disponibilizadas em um poderoso sistema embarcado de 
comunicação de dados.
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2. AVISO DE SEGURANÇA

PERIGO!
A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso poderá ocasio-
nar ferimentos graves e/ou danos materiais consideráveis.

ATENÇÃO!
A não consideração dos procedimentos recomendados neste aviso poderá ocasio-
nar danos materiais.

NOTA!
O texto objetiva fornecer informações importantes para o correto entendimento e 
bom funcionamento do produto.

Os seguintes símbolos podem estar afixados ao produto servindo como aviso de 
segurança:

Componente sensível a descarga eletrostática.
Não tocá-lo. (Placas de Circuito Impresso)

Conexão obrigatória ao terra de proteção. (Aterramento Eletrônico)

Conexão da blindagem ao terra. (Cabos Blindados)

3. VERIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO

No recebimento do produto verificar:
1- Se os dados do controlador correspondem ao modelo desejado.
2- Se ocorreram danos durante o transporte.
3- Se o produto recebido não confere ou está danificado, contate nossa fábrica.
4- Após a inspeção inicial, se o produto não for imediatamente utilizado, deve ser 
embalado e armazenado em um local apropriado que seja seco e limpo.
5- Não armazene em temperatura maior que 50ºC ou menor que 0ºC.
6- Não armazene em local úmido ou sujeito a condensação.
7- Não armazene em ambiente corrosivo.
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IHM Interface Homem Máquina
EA Entradas Analógicas
ED Entradas Digitais
EU Entradas Universais
SA Saídas Analógicas
SD Saídas Digitais
SU Saídas Universais
CA ou Máq. Máquinas de Ar Condicionado
T ou Temp. Temperatura
U ou Umid. Umidade
CLP Controlador Lógico Programado
Vca Tensão em Corrente Alternada
Vcc Tensão em Corrente Contínua

Conflex Entradas 
Universais

Entradas 
Digitais

Saídas 
Digitais

Saídas 
Analógicas

Serial 
Master

Serial 
Slave

Conflex Light 06 03 04 00 01 01
Conflex Duo 06 11 12 00 00 01
Conflex Multi 06 11 10 02 01 01

4. CONVENÇÕES UTILIZADAS

5. MODELOS DE CONTROLADORES CONFLEX

6. SOBRE ESTE MANUAL

Este manual contém informações necessárias para a correta utilização dos controladores
Conflex, garantindo assim seu perfeito comissionamento.

Este manual foi escrito para ser utilizado por pessoas com treinamento ou qualificação técnica 
adequada para operar este equipamento.

Leia completamente este manual antes de instalar e/ou operar o Conflex.
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7. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Os Controladores Conflex Light, Duo e Multi são constituídos por três placas, denominadas: A, 
*Bx e C.
*B1 para o Conflex Light
*B2 para o Conflex Duo
*B3 para o Conflex Multi

7.1. Placa A
A placa A possui em sua concepção três circuitos, Fonte, CPU e IHM.

7.1.1. Fonte
Fonte chaveada, isolada galvanicamente, aceita variações da tensão de entrada entre 20 e 60 
Vcc, sem necessidade de cuidados com polaridade, saídas de 12, 5 e 3,3Vcc, corrente máxima de 
consumo 2A.

7.1.2. CPU
Utiliza microprocessador de 16 Bits com memória “FLASH” para armazenamento de firmware, 
memória não volátil do tipo EEPROM para armazenamento de parâmetros (presets), configura-
ções de entradas e saídas, senhas de restrição de acesso, 14208 registros para cada porta de en-
trada analógica com intervalo definido pelo usuário entre 1 e 30min, 510 registros log de falhas 
(eventos retentivos) e mais 510 registros log de eventos, todos em “Fila Circular” FIFO.
Montagem utilizando componentes “SMD” (montagem de superfície).
Interfaces: Uma UART escrava, uma UART mestre. Relógio/calendário interno com bateria de 
lithium.

7.1.3. IHM
O Conflex possui uma Interface Homem-Máquina integrada a CPU com display de cristal líqui-
do de 4 linhas e 16 colunas com “Back-Light” branco, 5 teclas, um led vermelho indicador de 
“ALARME”, um led branco ‘RUN’ indicando que o sistema esta rodando, um sinalizador sonoro 
de alta frequência para alerta de anormalidade, dois led’s para verificação da comunicação serial 
mestre (VD Rx/ AM Tx), mais dois led’s para verificação da comunicação serial escrava (VD Rx/ 
AM Tx).

7.2. Placa B - I/O

7.2.1. Placa B1
Esta placa foi concebida para operar como interface de acionamentos entre a CPU do Conflex 
Light e os módulos IrCom, permite o gerenciamento e controle de até oito máquinas em um 
mesmo ambiente.
Esta placa é interligada à CPU através de barramento isolado e faz a interface de conexão com 
os agentes externos através de bornes tipo plugin com fixação por mola.
	 Conexão entrada de fonte.
	 Conexão serial mestre, exclusiva para comunicação com módulos externos.
	 Seis (06) entradas universais, NTC10K, 0-5Vcc ou 4-20mA.
	 Três (03) entradas digitais das quais duas (02) são configuráveis e opto-isoladas: ED02 (24 
ou 48Vcc), ED03 (12Vcc).
	 Quatro (04) saídas digitais a relés, opto-isoladas, SPST, Vmáx. 250Vac, Imáx. 3A AC11.
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7.2.2. Placa B2
Esta placa foi concebida para operar como interface de acionamentos entre a CPU do Conflex 
Duo e duas máquinas de ar condicionado.
Atua também como dispositivo de transferência para “Operação Manual” das máquinas, tanto 
por meio de ação comandada por um operador, quanto por falha no controlador. Possui três 
chaves locais (uma chave Automático/Manual e duas chaves Liga/Desliga máquina), possui 
ainda 2 pontos de entrada por máquina para comandos externos no modo de operação manual, 
termostatos por exemplo.
Esta placa é interligada à CPU através de barramento isolado e faz a interface de conexão com 
os agentes externos através de bornes tipo plugin com fixação por mola.
	 Conexão entrada de fonte.
	 Seis (06) entradas universais, NTC10K, 0-5Vcc ou 4-20mA.
	 Onze (11) entradas digitais das quais dez (10) são configuráveis e opto-isoladas: ED02 (24 
ou 48Vcc), ED03 a ED11(12Vcc).
	 Doze (12) saídas digitais a relés, opto-isoladas, SPST, Vmáx. 250Vac, Imáx. 3A AC11.

7.2.3. Placa B3
Esta placa foi concebida para operar como interface de acionamentos entre a CPU do Conflex 
Multi até 64 pontos digitais e 12 pontos analógicos, distribuidos em 4 zonas com até 8 dispositi-
vos cada, através da combinação dos dispositivos IrCom e IO Versa.
Esta placa é interligada à CPU através de barramento isolado e faz a interface de conexão com 
os agentes externos através de bornes tipo plugin com fixação por mola.
Com o módulo IrCom, atende máquinas de ar condicionado tipo expansão direta e fancoletes 
que utilizam tecnologia IRDA (controle remoto sem fio), inclusive máquinas split com tecnologia 
“inverter”.
Com o módulo IO Versa, atende máquinas de ar condicionado tipo expansão direta sem controle
remoto (Self Contained, Wall Mounted, Large Split, dentre outras), atuando no quadro de co-
mando das mesmas.
	 Conexão entrada de fonte.
	 Conexão serial mestre, exclusiva para comunicação com os dispositivos externos.
	 Seis (06) entradas universais, NTC10K, 0-5Vcc ou 4-20mA.
	 Dez(11) entradas digitais 12Vcc
	 Oito (10) saídas digitais a relés, opto-isoladas, SPST, Vmáx. 250Vac, Imáx. 3A AC11.
	 Duas(02) saídas universais para telemetria de temperatura e umidade.

7.3. Placa C - Interface de comunicação
A placa C tratasse de uma interface de comunicação entre o Conflex e dispositivos externos.
Existem 3 opções de placa C: 485, ETH e GSM.

7.3.1. Placa 485
Possui um conector Serial RS485 halfduplex para comunicação a 19.200 bps, permite conexão 
local com cabeamento de até 1000mts, utiliza o protocolo nativo do Conflex (Modbus-RTU).

7.3.2. Placa USB
Possui um conector Micro USB para comunicação a 19.200bps, apenas para conexão local, utili-
za o protocolo nativo do Conflex (Modbus-RTU).

7.3.3. Placa ETH e GSM
Placa ETH - Possui um conector Ethernet do tipo 100BaseT, auto MDIX (podendo ser usado cabo 
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de rede DIRETO ou CRUZADO), sendo ainda compatível com todos os hubs, switches e roteado-
res utilizados em redes de dados Ethernet.
Possui um servidor de páginas dinâmicas que possibilita a supervisão e configuração do equi-
pamento através de um ambiente gráfico amigável e interativo, disponível para diversas plata-
formas como mobile e desk. Permite supervisão remota através do protocolo SNMP (v1 e v2c) e 
através de uma conexão socket pelos protocolos Modbus TCP/IP, Modbus UDP/IP, Modbus RTU 
Over TCP/IP ou Modbus RTU Over UDP/IP.
Placa GSM - Possui todos os atributos da placa ETH e mais um Conector Micro Sim do tipo 
push-push e um Conector Antena, agregando a entrega das notificações de alertas via SMS 
(mensagens de texto).

Além disto as placas C ETH e GSM que possuam o firmware Web Aplicativo “eec” tem conexão 
via wifi. Para configura-las siga a instrução no capítulo 23.3. [Ver capítulo 23.3]

7.4. Acessórios e periféricos compatíveis com o sistema Conflex
Os controladores Conflex possuem acessórios e periféricos que facilitam sua integração aos 
diversos cenários de automação que se propõe.

7.4.1. Fonte Flex
Fonte chaveada, isolada galvanicamente, aceita variações de tensão de entrada entre 100 e 240 
Vca, 50 ou 60Hz, saída de 24Vcc, consumo máximo de 2A.
A Fonte Flex é compatível tanto com o Conflex Light quanto com o Duo.
7.4.2. Transdutor de temperatura e umidade - SN06
Transdutor Eletrônico de Umidade com uma saída analógica em tensão de 0 a 5 Vdc e Sonda de 
Temperatura, montado em caixa de ABS.
Elemento Sensor de Temperatura: NTC 10K ohms a 25ºC, Beta constante 25/50 (3950 K +/- 1%).

7.4.3. Sonda de temperatura
Sonda de Temperatura montada em caixa de ABS, usada para leitura de Temperatura Interna/ 
Externa e/ou Temperatura de Insuflamento. Elemento sensor de temperatura: NTC 10K ohms a 
25ºC, Beta constante 25/50 (3950 K +/- 1%).

7.4.4. Módulos IrCom®
Módulo IrCom compatível com o Conflex Light e Multi, montado em caixa de ABS dedicada. Con-
siderado uma expansão remota, usado como Gateway entregando o protocolo Irda.
	 Duas entradas universais (A/D de 10 BITs). NTC10K.
	 Uma porta de comunicação serial RS485.
	 Uma porta comunicação Infrared.
	 Duas portas de status, máquina ligada e auto-manual.
	 Uma porta de habilita - desabilita.
Alimentação 90 a 240Vca corrente máx. 80mA potência máx. 0,5W.
São consideradas expansões remotas os módulos IrCom conectados a rede mestre RS485.

7.4.5. Módulos Versa
Módulo Versa é compatível apenas com o modelo Multi, montado em caixa de ABS dedicada. 
Considerado uma expansão remota utiliza o protocolo Modbus-rtu.
	 Três entradas universais (A/D de 10 BITs). 0-5V.
	 Uma porta de comunicação serial RS485.
	 Seis portas de status ED, 12Vcc
	 5 portas de acionamentos SD, 250V 3A AC11.
Alimentação 100 a 240Vca potência máx. 1W.
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7.4.6. Placa E (apenas para o Conflex Duo)
Em caso de retirada do Conflex Duo para manutenção, não é necessário refazer as conexões 
para o funcionamento das máquinas em manual, basta conectar os dois conectores de aciona-
mento de cada máquina a uma Placa E.

Com o jumper J1 posicionado à esquerda (conforme imagem abaixo), é liberado o funciona-
mento das máquinas em manual, com o acionamento direto do ventilador e o acionamento dos 
compressores através de termostatos.
Com o jumper J1 posicionado à direita, o funcionamento das máquinas em manual é inibido.

8. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

8.1. Dimensões do Conflex

Fig. 1-1 | Dimensões.

Máquina 1 Máquina 2

Placa E Placa E
J1

CN1
J1

CN1CN2 CN2
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8.2. Fixação do Conflex
A fixação é simples e fácil, utilize o gabarito para marcar a furação do controlador Conflex, fura-
ção feita, insira as buchas nos furos e fixe primeiramente apenas o parafuso superior, encaixe o 
Conflex a ele e confira o nível, fixe o parafuso inferior e pronto.

Obs.:
Deixar um espaço livre de no mínimo 10 cm ao redor do Conflex permitindo a ventilação para 
dissipação de calor.
Instale em superfície plana.
Prever tubulação ou calhas independentes para separação física de sinal e potência.
Quando utilizado a placa GSM prever espaço a direita do Conflex para acomodar a antena.
Para fixar o Conflex utilize parafusos auto atarraxantes cabeça panela phillips 3,2x32mm e bu-
chas de nylon S 6mm.

Fig. 1-2 | Fixação.
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8.3. Localizando os conectores e chaves de acionamento do Conflex Light Duo e Multi

8.3.1. Conectores e chave de acionamento - lateral direita

A

B

C

E

F

D

G

Chave Liga/Desliga máquina 1
Chave Liga/Desliga máquina 2
Nota: Presente apenas no Conflex Duo

H

I

8.3.2. Chaves de acionamento - lateral esquerda

H

I 

Fig. 1-3 | Lateral esquerda.

Conector Antena - para conexão da Antena GSM.
Conector Micro SIM - porta utilizada para comunicação 
GSM (Chip Micro SIM).
Conector Serial RS485 - porta utilizada para comuni-
cação com supervisórios, também usada para atualização dos 
Softwares Conflex CLP.
Conector USB - porta utilizada para comunicação com 
supervisórios, também usada para atualização dos Softwares 
Conflex CLP.
Tecla Função - restaura as configurações de fábrica 
quando pressionada por 10 (dez) segundos.
Conector Ethernet - porta utilizada para acesso a 
plataforma web e comunicação com supervisórios. Poderá 
ser utilizado cabo ethernet direto ou cruzado para conectar o 
Conflex à sua rede (switch, hub, pc).
Chave Automático/Manual - presente apenas no 
Conflex Duo.

A

B

C

D

E

G

Fig. 1-4 | Lateral direita.

F
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8.3.3. Conectores específicos do Conflex Light

Fig. 1-5 | Conexões Conflex Light.
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8.3.4. Conectores específicos do Conflex Duo

Fig. 1-6 | Conexões Conflex Duo.
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8.3.5. Conectores específicos do Conflex MULTI

Fig. 1-7 | Conexões Conflex Multi.
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8.3.5.1. Configurações dos jumpers de seleção das lógicas e tensões do Conflex DUO
A lógica de operação dos relés de bloqueio remoto do controlador Conflex Duo pode ser configu-
rada nos jumpers J13 (máquina 1) e J14 (máquina 2), estes relés podem ser configurados para 
atuarem com 24Vcc ou 48Vcc nos jumpers J15 e J16, como mostra o adesivo colado atrás do 
equipamento.

Você pode utilizar a Fonte Flex (24Vcc) ou uma fonte 
externa de 24 ou 48Vcc para energizar a porta de 
bloqueio remoto (Entrada Digital 02) do Conflex.

Para seleção de tensão dos relés de bloqueio das 
máquinas, em 24Vcc ou 48Vcc, os jumpers J15 e J16 
devem ser configurados em conjunto.

          Seleção 24Vcc

          Seleção 48Vcc

Para seleção da lógica de bloqueio das máquinas, 
em lógica segura ou não segura, recomenda-se a 
configuração em conjunto dos jumpers J13 e J14.

J13   Jumper de seleção da lógica de bloqueio da 
máquina 1.

J14   Jumper de seleção da lógica de bloqueio da 
máquina 2.

          Lógica segura (contato NA): com o relé interno 
do Conflex energizado (contato fechado), o comando 
das máquinas é liberado.

          Lógica não segura (contato NF): com o relé 
interno do Conflex desenergizado (contato fechado), 
o comando das máquinas é liberado.
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Led Run (Branco) - se mantem piscando sempre que o 
Conflex estiver com o software CLP Firmware rodando.

Led Alarm (Vermelho) - se mantem piscando sempre que 
houver uma anormalidade no sistema de climatização.

IHM (Interface Homem Máquina) - display para interação 
com o usuário.

Leds TX Slave (Amarelo) e RX Slave (Verde) - indicam o 
tráfego de dados da comunicação entre o Conflex e outros 
dispositivos do usuário.

Leds TX Master (Amarelo) e RX Master (Verde) - indicam o 
tráfego de dados na serial Master.

Tecla de Acesso - para acesso aos menus e deslocamento 
para direita. Utilizada para acesso ao modo Bootloader.

Tecla de Saída - para saída dos menus e deslocamento 
para direita.

Tecla Enter - para confirmação.

Tecla Decremental - para decrementar valores e desloca-
mento para baixo.

Tecla Incremental - para incrementar valores e desloca-
mento para cima.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

9. LEDS INDICADORES DE STATUS

O Conflex possui alguns leds para indicação de status, que estão dispostos no painel frontal e 
na lateral direita, no conector Ethernet da placa de interface de comunicação dos modelos ETH 
e GSM do Conflex.

9.1. Sinalizações do CLP Mensagens e CLP Firmware

Os leds do painel frontal, além de indicarem o tráfego de dados da comunicação entre o Con-
flex e outros dispositivos do usuário, também são responsáveis pelas sinalizações de envio dos 
softwares Conflex CLP (CLP Mensagens e CLP Firmware).

Durante o envio dos softwares:
• Leds TX e RX Slave piscando - indicam o fluxo de dados para carga do software.
• Led Alarm piscando - indica que o software está sendo gravado na memória do Conflex.
• Após a carga do CLP Mensagens, o Led Alarm fica aceso de forma contínua indicando que o 
software CLP Mensagens está gravando as mensagens propriamente ditas na memória do Con-
flex para apresentação na IHM.

8.4. Painel Frontal

02

01

05

04

06

07

08

09

10

03

Fig. 1-8 | Painel frontal.
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9.2. Sinalizações do Web Firmware e do Web Aplicativo
O conector Ethernet possui quatro leds, divididos em dois grupos de sinalização (cada um com 
dois leds): Status da Ethernet e Status da Conexão.

O grupo de Status da Ethernet possui dois leds, laranja e verde.
• O LED 100BaseT (laranja) é ativado quando o Conflex se conecta a outro equipamento a 
100Mb. O LED está desligado quando o link é estabelecido em 10Mb.
• O LED Link/Data (verde) está ligado quando o cabo Ethernet está conectado ao Conflex. O LED 
pisca sempre que um pacote Ethernet é recebido.

O grupo de Status da Conexão possui dois leds, vermelho e verde.
Diferentes estados de operação serão apresentados de acordo com as combinações entre os 
leds desse grupo, que podem piscar simultaneamente ou não e em três velocidades (rápido, 
médio e lento), assim como, se manterem sempre ligados ou desligados. Os padrões se repe-
tem de forma contínua e para identificação das velocidades será adotado a seguinte convenção:

        Rápido

	       Médio

		      Lento

	       Contínuo

Tanto as sinalizações do Web Firmware quanto do Web Aplicativo são apresentadas pelos leds 
do grupo de Status da Conexão.

Fig. 1-9 | Conector ethernet ncc. Fig. 1-10 | Conector ethernet eec.
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9.2.1. Sinalizações do Web Firmware

		       Carga do Web Firmware via serial realizada com sucesso. (Led verde pisca lento)

		     Erro de comunicação encontrado durante a transferência do Web Firmware. (Led 	
vermelho pisca lento uma vez e rápido uma vez)

		           Falha na memória flash do Conflex. (Led vermelho pisca lento uma vez e rápi-
do duas vezes)

          Falha de Web Firmware. (Leds vermelho e verde piscam alternadamente e rápido)

          Web Aplicativo carregado, mas não pode ser executado devido à memória (RAM) do Conflex 
insuficiente. (Leds vermelho e verde piscam simultaneamente e rápido)

          Web Aplicativo carregado, mas ainda não está em execução. (Led verde pisca rápido)

          Web Aplicativo não carregado ou corrompido. (Led vermelho pisca rápido)

9.2.2. Sinalizações do Web Aplicativo

		       Iniciando mas ainda sem as definições de rede. (Leds vermelho e verde piscam 
simultaneamente e lento)

	        Iniciado mas sem as definições de rede estabelecidas em virtude do cabo Ethernet 
estar desconectado. (Led vermelho contínuo)

	        Negociando IP com Servidor DHCP. (Led verde pisca médio)

	        Estabelecidas as configurações de rede. (Led verde contínuo)

	        Estabelecidas as configurações de rede de forma provisória (APIPA). (Led verde contí-
nuo e o led vermelho pisca médio)

	        Configurações de fábrica da plataforma WEB restauradas com sucesso. (Leds verme-
lho e verde contínuos simultaneamente)
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10. CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

A localização do controlador é fator determinante para a obtenção de um funcionamento correto 
e uma vida normal de seus componentes.

	         O Conflex deve ser montado em um ambiente livre dos seguintes fatores:

	 Exposição direta a raios solares, chuvas, umidade excessiva ou maresia.
	 Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos.
	 Vibração excessiva, poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.
	 Limites de temperatura de trabalho entre, 0º e 50ºC.
	 Umidade relativa normal de trabalho entre, 5% a 90%, sem condensação.
	 Altitude máxima para operação normal, 1000mts.
	 Grau de poluição 2 conforme EN50178 e UL508C.
	 Grau de proteção IP 30.

	         Para controladores instalados dentro de painéis ou caixa metálicas fechadas, prover 	
	         exaustão adequada para que o temperatura fique dentro da faixa permitida.

11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

As informações a seguir tem a intenção de servir como guia para uma instalação correta.

	         Certifique-se que a alimentação esteja desconectada antes de iniciar as ligações.
		
	         Siga as normas de instalação elétrica aplicáveis.
	         Afastar os equipamentos e fiação sensível em 0,25m dos cabos de força e dos cabos 	
	         de sinal.
	         A tensão de alimentação deve ser compatível com a tensão nominal do controlador.
Vide Descrição do sistema/alimentação [Ver capítulo 7.1.1] e [Ver capítulo 7.4.1].

12. CONEXÕES DE POTÊNCIA E ATERRAMENTO

Os Cabos das Entradas e Saídas Analógicas devem ser obrigatoriamente aterrados por motivos 
de segurança e garantia do bom funcionamento. A conexão de terra deve atender as normas 
locais. Utilize no mínimo a fiação com bitola de 1,5 mm² e no máximo 6,0 mm². Conecte a uma 
haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento geral (resistência < 10,0 ohms).
Não compartilhe a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas cor-
rentes.
Utilize fiação blindada e fiação protegida por eletroduto metálico para a conexão de sinal analó-
gico.
Conecte a blindagem de uma das extremidades do cabo ao ponto de aterramento do Conflex.
A fiação de potência deve ser instalada separadamente da fiação de sinal e controle.
Instale o controlador conforme esquema de interligação.

	         Jamais utilize o neutro para o aterramento.
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13. PREPARAÇÃO PARA ENERGIZAÇÃO

Ligando o Conflex. [Ver capítulo 10]

1-   Como verificar e preparar o controlador antes de energizar.
2-   Como energizar e verificar o sucesso da energização.
3-   Como operar o controlador quando estiver instalado.

	         Sempre desconectar a alimentação geral antes de efetuar quaisquer conexões.

	 Verifique se as conexões de acionamento dos condicionadores de ar, aterramento, con-		
	 trole e sinais estão corretas.
	 Verifique as conexões dos condicionadores de ar, se a alimentação de força está ligada 		
	 corretamente. Faça um teste manual.
	 Verifique se os controles sem fio dos condicionadores de ar estão atuando corretamente.
	 Feche a tampa do Conflex.

14. INICIALIZAÇÃO

Plugue o conector de alimentação para energizar o Conflex.
No display aparecerá a tela inicial.

Após inicialização do Conflex Light, o display irá apresentar as informa-
ções conforme a imagem ao lado (tela de repouso).

TI		  Média de todos os sensores de temperatura interna.
UI		  Média de todos os sensores de umidade relativa interna.
R1 a 8		 Temperatura de retorno da máquina 1 a máquina 8.
I1 a 8		  Temperatura de insuflamento da máquina 1 a máquina 8.

Obs. Esta linha troca automaticamente a cada 10 segundos.

HH:MM			   Hora e minuto
DD/MM/AA			   Data dia/mês/ano
PIL MAQX: XXXhYYmin.	 Tempo restante para troca de piloto.

Após inicialização do Conflex Duo, o display irá apresentar as informa-
ções conforme a imagem ao lado (tela de repouso).

Confira se os valores das temperaturas e umidades indicadas no display 
do Conflex estão de acordo com as dos ambientes, interno e externo, 
tenha em mãos instrumentos devidamente aferidos como referência.

______AGST______
____CONFLEX_____
________________
_INICIALIZANDO__

TI_25,5.__UI_40%
R1_24,5.I1_12,3.
15:30___10/03/16
PIL_MAQ 2:164h45

TI_25,5.__UI_40%
15:30___10/03/16
Tempo_pil:152h45 
máquina_2_PILOTO
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15. NAVEGAÇÃO CONFLEX

Será apresentado os menus disponíveis com exemplos de suas aplica-
ções.

15.1. Tela de inicialização
Esta tela será exibida logo após o Conflex ser energizado.

15.2. Tela de repouso
Esta tela será exibida após a inicialização do Conflex.
Obs. após 2 min. sem ação no teclado o Conflex retorna a este menu.

15.3. Menu principal 
Estando na tela de repouso pressione , para acessar o menu principal, 
onde lista todos os menus existentes no controle.
Pressione  ou , para posicionar o cursor > no sub menu desejado, 
para acessá-lo pressione a tecla .
Pressione  para sair do menu.

15.4. Alarmes ativos
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor > no 
menu ALARMES ATIVOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Este menu apresenta os alarmes que estão ativos no momento.
Quando selecionado, apresenta a tela início e logo após mostra automati-
camente os n alarmes ativos no sistema de climatização.
Pressione  para sair do menu.

15.5. Log de falhas
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu LOG DE FALHAS, para acessá-lo pressione a tecla .
Este menu apresenta o histórico das falhas de máquinas memorizados 
pelo Conflex.
Apresenta no display 510 registros em uma fila circular em ordem crono-
lógica.
Pressione  para sair do menu.

______AGST______
____CONFLEX_____
________________
_INICIALIZANDO__

TI_25,5.__UI_40%
R1_24,5.I1_12,3.
15:30___10/03/16
PIL_MAQ 2:164h45

>ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
_COMANDOS_______
_PARAMETROS_____
_ENTR.UNIVERSAIS
_ENTR._DIGITAIS_
_SAIDAS_DIGITAIS
_HABILITA_MAQ.__
_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
_CONFIGURACOES__
_DATA_E_HORA____
_SOBRE_A_REDE___
_SOBRE_O_CONFLEX

>ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
_COMANDOS_______

_ALARMES_ATIVOS_
________________
____INICIO______
________________

_ALARMES_ATIVOS_
___SISTEMA_EM___
___MANUTENCAO___
________________

_ALARMES_ATIVOS_
>LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
_COMANDOS_______

01___10/03_09:55
FALHA_COMPRESSOR
__1_MEMORIZADO__
_MAQ.2__________
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15.6. Log de eventos
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu LOG DE EVENTOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Este menu apresenta o histórico dos eventos não retentivos do sistema.
Apresenta no display 510 registros em uma fila circular em ordem crono-
lógica.
Pressione  para sair do menu.

15.7. Inserindo senha
Utilize as teclas   para incrementar ou decrementar o valor dese-
jado no primeiro caractere, utilize a tecla  para posicionar o cursor no 
próximo caractere a ser configurado, repita estes passos até completar o 
valor correto da senha 5008, então pressione enter , se a senha for validada 
irá aparecer no display SENHA OK, logo em seguida um cursor irá piscar 
indicando a possibilidade de alteração, do contrário o Conflex irá invalidar 
a senha, apresentando no display a mensagem de SENHA INVALIDA.
Obs.: após 2 minutos sem ação no teclado o Conflex irá desabilitar a se-
nha automaticamente.

15.8. Comandos
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu COMANDOS, para acessá-lo pressione a tecla .
No menu comandos pressione  ou  para posicionar o cursor na op-
ção de comando desejado.
Pressione  para sair do menu.

15.8.1. Escolhe piloto
Este comando seleciona qual máquina será líder no sistema.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu COMANDOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > no menu PILOTO , pressione a 
tecla ,será apresentado no display o piloto atual PILOTO X.
Para trocar a máquina piloto pressione a tecla enter , neste momento será 
solicitada a senha (5008).
Pressione  ou  para definir qual a máquina será a piloto, pressione a 
tecla enter  para confirmar ou  para retornar a configuração de piloto.
Pressione  para sair do menu.

_ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
>LOG__DE_EVENTOS
_COMANDOS_______

01___10/02_10:32
________________
__REDE_ANORMAL__
________________

_DIGITAR_SENHA__
______0000______
_____NIVEL_X____
<-RET_____OK-ENT

_DIGITAR_SENHA__
______5008______
____SENHA_OK____
________________

_DIGITAR_SENHA__
______1000______
_SENHA_INVALIDA_
<-RET_____OK-ENT

_ALARMES_ATIVOS_
_LOG__DE__FALHAS
_LOG__DE_EVENTOS
>COMANDOS_______

>ESCOLHE_PILOTO_
_INVASAO________
_RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAS
_ZERA_LOG_EVENTO
_CONFIG._DEFAULT

_ALARMES_ATIVOS_
_LOG_DE__FALHAS_
_LOG_DE_EVENTOS_
>COMANDOS_______

>ESCOLHE_PILOTO_
_INVASAO________
_RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAS

ESCOLHE_PILOTO__
________________
PILOTO________2_
________________

ESCOLHE_PILOTO__
________________
PILOTO________1_
________________
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15.8.2. Invasão
Este comando permite o desarme ou o rearme da lógica de invasão.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu COMANDOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > no menu INVASAO, pressione a 
tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > em RESET INVASAO para libe-
rar o acesso (desbloqueio rotina de invasão) ou em REARME para rear-
mar a rotina de invasão.
Uma vez selecionada a opção desejada pressione enter , neste momento 
será solicitada a senha (5008) para validar o comando.
Pressione  para sair do menu.

15.8.3. Reset de falhas
Este comando tem a função de desmemorizar os alarmes retidos das 
máquinas de ar condicionado.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu COMANDOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > no menu RESET DE FALHAS, 
pressione a tecla .
Pressione enter , neste momento será solicitada a senha (5008) para validar 
o comando.
Pressione  para sair do menu.

15.8.4. Zera log de falhas
Este comando limpa o histórico do log de falhas.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu COMANDOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > no menu ZERA LOG FALHAS, 
pressione a tecla  para limpar o histórico.
Neste momento será solicitada a senha (5008) para validar o comando.
Pressione  para sair do menu.

15.8.5. Zera log de eventos
Este comando limpa o histórico do log de eventos.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu COMANDOS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > no menu ZERA LOG EVENT. 
pressione a tecla  para limpar o histórico.
Neste momento será solicitada a senha (5008) para validar o comando.
Pressione  para sair do menu.

_ESCOLHE_PILOTO_
>INVASAO________
_RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAS

>RESET_INVASAO__
_REARME_________
________________
________________

_ALARME_INVASAO_
________________
____DESARMADO___
________________

_ALARME_INVASAO_
________________
_____REARMADO___
________________

_ESCOLHE_PILOTO_
_INVASAO________
>RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAS

________________RE-
SETAR_FALHAS__
________________
________________

________________ 
_____FALHAS_____
____RESETADAS___
________________

_ESCOLHE_PILOTO_
_INVASAO________
_RESET_DE_FALHAS
>ZERA_LOG_FALHAS

________________
__LOG_DE_FALHAS_
_____ZERADO_____
________________

_INVASAO________
_RESET_DE_FALHAS
_ZERA_LOG_FALHAS
>ZERA_LOG_EVENT.

________________
_LOG_DE_EVENTOS_
_____ZERADO_____
________________
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15.9. Parâmetros
Este menu apresenta os parâmetros configuráveis e suas funções.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu PARAMETROS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > no parâmetro desejado, para 
alterá-lo pressione a tecla enter .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando a alteração dos valores do 
parâmetro.
O valor do parâmetro irá piscar, utilize as teclas   para incrementar 
ou decrementar os valores do parâmetro, atingido o valor desejado pres-
sione a tecla enter  para confirmar ou a tecla  para cancelar a alteração.
Obs: Não é necessário a validação de senha para visualização dos parâ-
metros.
Pressione  para sair do menu.
Ver capítulo 16 para acessar a tabela completa de parâmetros do Conflex. 

15.9.1. Controle horário
O Conflex possui programadores horários semanais com 6 programas 
com intervalo de ajuste de 1 minuto em 3 turnos, dentre os programas 
podemos configurar no parâmetro 1028 os seguintes: [Ver Pág. 47].
    0 SEM CONTROLE HORÁRIO
    1 SEGUNDA A DOMINGO 
    2 SEGUNDA A SÁBADO
    3 SEGUNDA A SEXTA
    4 SABADO A DOMINGO
    5 SOMENTE SABADO 
    6 SOMENTE DOMINGO
No parâmetro 1029 configura-se o número de turnos e nos parâmetros 
1030 a 1041 configura-se os horários de funcionamento.

15.10. Entradas universais
Este menu apresenta o status das entradas universais e suas configura-
ções.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu ENTR.UNIVERSAIS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a porta de entrada universal desejada, 
será possível verificar o valor da porta e configurá-la.
Para alterar a função da porta pressione enter .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando a alteração da função da 
porta.
A função atual irá piscar, utilize as teclas   para selecionar a função 
desejada, uma vez selecionada pressione a tecla enter  para confirmar ou a 
tecla  para cancelar a alteração.
Para verificar ou alterar o tipo de leitura da porta pressione , para alte-
rar o tipo de leitura pressione enter .
O tipo de leitura atual irá piscar, utilize as teclas   para selecionar o 
tipo desejado, uma vez selecionado pressione a tecla enter  para confirmar 
ou a tecla  para cancelar a alteração.
O controlador Conflex possui 8 tipos de leituras, [NTC10k], [Umid. 0-5V], 
[0-5V], [0-1V], [4-20ma], [0-20ma], [dig. high], [dig.low].

_LOG_DE_FALHAS__
_LOG_DE_EVENTOS_
_COMANDOS_______
>PARAMETROS_____

P01____23,5.____
___SET_POINT____
__REFRIGERACAO__
________________

_DIGITAR_SENHA__
______5008______
____SENHA_OK____
________________

P01____23,5.____
___SET_POINT____
__REFRIGERACAO__
________________

_LOG_DE_EVENTOS_
_COMANDOS_______
_PARAMETROS_____
>ENTR.UNIVERSAIS

EU01_ME0_23,5.__
___TEMPERATURA__
_____INTERNA____
________________

EU01_ME0_23,5.__
___TEMPERATURA__
_____INTERNA____
________________

EU01_ME0_23,5.__
TIPO:_____NTC10K
________________
________________

EU01_ME0_23,5.__
TIPO:_____NTC10K
________________
________________
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Para visualizar o off-set da porta analógica pressione a tecla , para 
ajustar pressione a tecla enter .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando o ajuste de off-set da leitura 
da porta selecionada.
O off-set atual irá piscar, utilize as teclas   para ajustar, uma vez 
atingido a correção desejada pressione a tecla enter  para confirmar ou a 
tecla  para cancelar a alteração.
Obs.1- Para alterar o off-set de fábrica sempre tenha em mãos um ins-
trumento devidamente calibrado como referência.
Obs.2- Para configurar uma porta analógica como digital basta configurar 
o tipo de leitura para:
Digital high [dig.high] Lógica, entrada pull-up 5Vcc, contato aberto entra-
da energizada status ON.
Digital low [dig.low] Lógica, entrada pull-up 5Vcc, contato fechado entra-
da OVcc status ON.
[Assistência] para acessar a tabela completa das funções de entradas 
analógicas do Conflex.

15.11. Entradas digitais
Este menu apresenta o status das entradas digitais e suas configurações.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu ENTR.DIGITAIS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a porta da entrada digital desejada, será 
possível verificar o status da porta e configurá-la.
Para alterar a função da porta pressione enter .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando a alteração da função da 
porta.
A função atual irá piscar, utilize as teclas   para selecionar a função 
desejada, uma vez selecionada pressione a tecla enter  para confirmar ou a 
tecla  para cancelar a alteração.
Para verificar ou alterar a lógica da porta pressione , para alterar a 
lógica pressione enter .
O tipo de lógica atual irá piscar, utilize as teclas   para selecionar a 
lógica desejada, uma vez selecionado pressione a tecla enter  para confirmar 
ou a tecla  para cancelar a alteração.
Lógicas existentes no Conflex, desenergizada [D], entrada sem energia 
0Vcc status OFF, lógica energizada [E], entrada energizada 12Vcc status 
OFF.
Ver capítulo 18 para acessar a tabela completa das funções de entradas 
digitais do Conflex.

EU01_ME0_23,5.__
OFF-SET:__0,0.__
________________
________________

EU01_ME0_24,0.__
OFF-SET:__0,5.__
________________
________________

_COMANDOS_______
_PARAMETROS_____
_ENTR.UNIVERSAIS
>ENTR._DIGITAIS_

ED01_ME0_STS:ON_
___SISTEMA_EM___
___AUTOMATICO___
________________

ED01_ME0_STS:ON_
___SISTEMA_EM___
___AUTOMATICO___
________________

ED01_ME0_STS:OFF
LOGICA:ENERGIZ._
________________
________________

ED01_ME0_STS:OFF
LOGICA:ENERGIZ._
________________
________________
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15.12. Saídas digitais
Este menu apresenta o status das saídas digitais e suas configurações.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu SAIDAS DIGITAIS, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a porta da saída digital desejada, será 
possível verificar o status da porta e configurá-la.
Para alterar a função da porta pressione enter .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando a alteração da função da 
porta.
A função atual irá piscar, utilize as teclas   para selecionar a função 
desejada, uma vez selecionada pressione a tecla enter  para confirmar ou a 
tecla  para cancelar a alteração.
Para verificar ou alterar a lógica da porta pressione , para alterar a 
lógica pressione enter .
O tipo de lógica atual irá piscar, utilize as teclas   para selecionar a 
lógica desejada, uma vez selecionado pressione a tecla enter  para confirmar 
ou a tecla  para cancelar a alteração.
Lógicas existentes no Conflex, desoperada [D], bobina sem energia status 
OFF, lógica operada [O], bobina com energia status OFF.
Ver capítulo 19 para acessar a tabela completa das funções de saídas 
digitais do Conflex.

15.13. Habilita máquina
Este menu possibilita retirar ou inserir uma ou mais máquinas do siste-
ma de controle e rodízio, um alarme local [alarmes ativos] e o registro do 
comando será gravado [log de eventos].
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu HABILITA MAQ, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a máquina a ser bloqueada ou desbloque-
ada, para efetuar o comando pressione .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando o bloqueio ou o desbloqueio 
das máquinas.
Pressione  para sair do menu.

15.14. Modo manutenção
Comando é válido apenas para o Conflex Light, este menu possibilita 
transferir as máquinas remotamente para o modo de operação manual, 
uma vez a máquina estando no modo de operação manual seus coman-
dos e ajustes passam a ser feitos através do controle remoto.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu MODO MANUTENCAO, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a máquina a ser transferida para o modo 
manual ou automático, para efetuar o comando pressione .
Será solicitada a senha (5008) possibilitando a seleção do modo de opera-
ção desejado.
Pressione  para sair do menu.

_PARAMETROS_____
_ENTR.UNIVERSAIS
_ENTR._DIGITAIS_
>SAIDAS_DIGITAIS

SD01_ME0_STS:ON_
__VENTILADOR_1__
___EVAPORADOR___
_________MAQ_1__

SD01_ME0_STS:ON_
___SISTEMA_EM___
___AUTOMATICO___
________________

SD01_ME0_STS:ON_
________________
LOGICA:OPERADO__
________________

ED01_ME0_STS:OFF
________________
LOGICA:DESOPER._
________________

_ENTR.UNIVERSAIS
_ENTR._DIGITAIS_
_SAIDAS_DIGITAIS
_HABILITA_MAQ.__

>MAQ_1__LIBER.__
_MAQ_2__LIBER.__
________________
________________

>MAQ_1__BLOQ.___
_MAQ_2__LIBER.__
________________
________________

_ENTR._DIGITAIS_
_SAIDAS_DIGITAIS
_HABILITA_MAQ.__
>MODO_MANUTENCAO

>MAQ_1__AUTOM.__
_MAQ_2__MANUT.__
_MAQ_3__AUTOM.__
_MAQ_4__AUTOM.__
_MAQ_5__AUTOM.__
_MAQ_6__MANUT.__
_MAQ_7__AUTOM.__
_MAQ_8__AUTOM.__
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15.15. Modo simulação
Comando válido apenas para o Conflex Light. Este menu possibilita simu-
lar as configurações existentes no módulo IrCom.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu MODO SIMULACAO, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a máquina a ser simulada.
Obs. Os valores apresentados nos menus estão no formato decimal.
A tabela abaixo descreve os valores convertidos em binário e seus signifi-
cados.
IR6H.
BIT 0-7;			   temperatura
BIT 8;				    on/off máquina
Bit 9-10;			   velocidade ventilador (0,1,2)
Bit 11;				   modo (0- cool 1-Heat)
IR7H
BIT 0;				    modo (0- automático 1- manual)
BIT 8-15;			   tempo reenvio (min.)
Ver				    Versão não aplicada IrCom.

Pressione a tecla enter  será apresentado o status das portas analógicas e o 
status dos flags:
IR1I
Canal 1 analógico;		  temperatura retorno (AD)
IR2I
Canal 2 analógico;		  temperatura de insuflamento (AD)
IR3I
Status flags;
BIT 0;				    1 error
BIT 1;				    2 error
BIT 2;				    IR error
BIT 3-4;			   0- descalibrado
				    1- calibrando
				    2- calibrado
BIT 5-6;			   0- sem protocolo
				    1- protocolo comum
				    2- protocolo comandos iguais

Pressione a tecla  para entrar no modo de simulação, neste menu será 
simulado a entrada da máquina no modo de operação manual.

Pressione a tecla , para simular o desligamento da máquina.

Pressione a tecla , para simular o acionamento da máquina no modo 
refrigeração (cool) a 18º.
Repita este passo até atingir a temperatura de 28º.

_SAIDAS_DIGITAIS
_HABILITA_MAQ.__
_MODO_MANUTENCAO
>MODO_SIMULACAO_

>MAQ_1_MONITORA_
_IR6H_01304_____
_IR7H_03849_____
_VER__00________

>MAQ_2_MONITORA_
_IR6H_01304_____
_IR7H_03840_____
_VER__00________

>MAQ_2_MONITORA_
_IR1I_0512______
_IR2I_0747______
_IR3I_048_______

>MAQ_1_MANUAL___
_IR6H_024_______
_IR7H_01281_____
_VER__00________

>MAQ_1_DESLIGA__
_IR6H_1047______
_IR7H_01280_____
_VER__00________

>MAQ_1_COLL_18._
_IR6H_1298______
_IR7H_01280_____
_VER__00________
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Caso o sistema tenha aquecimento continue pressionando a tecla  até 
atingir a temperatura de 28º no modo heat.
Pressione  para sair do menu.

15.16. Contadores
Este menu apresenta os contadores com os tempos de funcionamento 
para cada porta de acionamento, estes contadores operam de forma pro-
gressiva.
Ventilador 1
IrCom
Compressor 1
Compressor 2
Compressor 3

No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONTADORES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   posicione o cursor > na máquina desejada, para 
acessar os contadores desta máquina pressione a tecla .
Obs.: Os tempos apresentados nestes menus estão no formato de horas e 
podem ser zerado pelo usuário.
Com as teclas   selecione o contador a ser zerado, pressione a tecla 
enter  para zerá-lo.
Será solicitada a senha (5008) possibilitando zerar o contador selecionado.
Pressione  para sair do menu.

15.17. Configurações
Este menu possibilita verificar ou ajustar algumas configurações do 
sistema Conflex, são elas: zonas, expansões locais e remotas, modo de 
desumidificação, alarme sonoro, modo de ventilador, modo compressor, 
modo painel, emergência, economizador, invasão, bloqueio por defeito, 
emergência IrCom, restart manual e IR jammer IrCom.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser verificada ou ajustada.

15.17.1. Zonas
Configuração válida apenas para o Conflex Multi
Este menu serve para alterar o número de zonas controladas pelo Conflex 
Multi. No menu ZONAS, tecle  para acessar, insira a senha e tecle enter  . 
Com as teclas  ou  , altere o número de zonas e tecle enter  .

>MAQ_1_HEAT_18._
_IR6H_1298______
_IR7H_01280_____
_VER__00________

>MAQ_1__________
_MAQ_2__________
_MAQ_3__________
_MAQ_4__________
_MAQ_5__________
_MAQ_6__________
_MAQ_7__________
_MAQ_8__________

>VENT1__:00000_H
_IRCOM__:00000_H
_COMP1__:00000_H
_COMP2__:00000_H
_COMP3__:00000_H

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_ZONAS__________
>EXPANSOES______
_DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__
_MODO_VENTILADOR
_MODO_COMPRESSOR
_MODO_PAINEL____
_EMERGENCIA_____
_ECONOMIZADOR___
_INVASAO________
_BLOQUEIO_P/Def_
_EMERGENC._IRCOM
_RESTART MANUAL_
_IR JAMER IRCOM ___

>ZONAS__________
_EXPANSOES______
_DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__

NUM ZONAS: 4 

NUM ZONAS: 3
           NUM ZONAS
           ALTERADO
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15.17.2. Expansões
O Controlador Conflex é composto por módulos internos e externos. Os 
módulos internos definem o modelo do controlador, que pode ser Duo, Li-
ght ou Multi. No modelo Duo (expansão 06111200), esta expansão contém 
o módulo de transferência automático/manual embarcado. No modelo 
Light (expansão 06030400), esta expansão é compatível com os módulos 
externos IrCom. No modelo Multi (expansão 06111002), esta expansão é 
compatível com os módulos IrCom e IO Versa.

15.17.2.1. Expansões Conflex Duo
Módulo 00, por se tratar de uma placa embarcada o controlador Con-
flex Duo deve manter a configuração fixa no endereço 0 (M00), modelo 
06111200 e habilitado.
Para este modelo de controlador os demais módulos configuráveis devem 
permanecer desabilitados. [Ver capítulo 7.2.2]

15.17.2.2. Expansões Conflex Light
Módulo 00, por se tratar de uma placa embarcada o controlador Con-
flex Light deve manter a configuração fixa no endereço 0 (M00), modelo 
06030400 e habilitado. [Ver capítulo 7.2.1]
Os endereços dos módulos MO1 a MO8 estão reservados para os módulos 
IrCom, o endereço 01 esta associado ao módulo IrCom 1 que irá geren-
ciar a máquina 1, o endereço 2 esta associado ao módulo IrCom 2 que irá 
gerenciar a máquina 2 e assim sucessivamente até o endereço 8.

15.17.2.2.1. Adicionando um módulo IrCom à rede do Conflex Light
Para adicionar um módulo IrCom à rede do controlador Conflex Light siga 
as instruções abaixo:
Plugue a porta serial e mantenha alimentado APENAS o módulo IrCom a 
ser endereçado. Obs.: Verifique se este módulo esta devidamente alimen-
tado, se todos seus sensores estão conectados e se ele foi calibrado. O 
módulo não deve apresentar alarme.
No menu Configurações/expansões pressione as teclas   para sele-
cionar o endereço do módulo a ser inserido, o endereço do módulo coin-
cide com o identificador de máquina, ex. módulo M01 = a máquina 1.
Os módulos IrCom saem de fábrica configurados com o tipo IrCom DEF 
(default), protocolo IR comum a maioria dos controles remotos das má-
quinas de ar condicionado e, endereçados como IrCom 1 (máquina 1).

Tipo:	 IrCom DEF (default)
	 IrCom SLA (Silentia, setpoint até 30º C)
	 IrCom SLB (Silentia, setpoint até 32º C)
	 IHM Externa

Para adicionar os demais módulos à rede (de 2 a 8) basta posicionar o 
cursor > em “Habilitar” utilizando a tecla , ao pressionar enter , será soli-
citada a senha (5008) possibilitando habilitar o módulo.
Ao selecionar a opção SIM para habilitar o módulo, aparecerá na tela a 
mensagem solicitando que APENAS este módulo permaneça plugado e 
alimentado na rede de dados do Conflex.

_ZONAS__________
>EXPANSOES______
_DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__

____MODULO_0____
>TIPO:_06111200_
_HABILITAR:__SIM
________________

____MODULO_1(a.N)_
>TIPO:______-___
_HABILITAR:__NAO
________________

____MODULO_0____
>TIPO:_06030400_
_HABILITAR:__SIM
________________

____MODULO_1____
>TIPO:_IRCOM_DEF
_HABILITAR:__SIM
_CONECTADO______

____MODULO_0____
>TIPO:_06030400_
_HABILITAR:__SIM
________________

____MODULO_1____
>TIPO:_IRCOM_DEF
_HABILITAR:__SIM
_CONECTADO______

___MODULO_2(a.8)
>TIPO:_IRCOM_DEF
_HABILITAR:__NAO
_DESCONECTADO___

____MODULO_2____
>TIPO:_IRCOM_DEF
_HABILITAR:__SIM
_DESCONECTADO___

____MODULO_2____
_TIPO:_IRCOM_DEF
>HABILITAR:__SIM
_CONECTADO______

MANTENHA_PLUGADO
APENAS_O_MODULO_
A_SER_HABILITADO
PRESSIONE_ENTER_
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15.17.2.3. Expansões Conflex Multi
Módulo 00, por se tratar de uma placa embarcada o controlador Con-
flex Multi deve manter a configuração fixa no endereço 0 (M00), modelo 
06111002 e habilitado. [Ver capítulo 7.2.1]
Os endereços dos módulos MO1 a MO16 estão reservados para os módu-
los IrCom ou IO Versa, o endereço 01 esta associado ao módulo 1, o ende-
reço 2 esta ao módulo 2 e assim sucessivamente até o endereço 16.

15.17.2.3.1. Adicionando módulos IrCom ou IO Versa à rede do Conflex 
Multi.
Para adicionar um módulo IrCom ou IO Versa à rede do controlador Con-
flex Multi siga as instruções abaixo:
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES/EXPANSÕES; para acessá-lo, pressione a tecla 

. Estando no menu configuração, pressione as teclas  ou  para 
selecionar a opção desejada, conforme segue:

15.17.2.3.1.1. Ver configuração: 
Permite visualizar a configuração atual dos módulos existentes, mas não 
permite edição. No menu VER CONFIG. tecle  para acessar e tecle  
ou  para selecionar o módulo desejado.

15.17.2.3.1.2. Habilita / desabilita:
Permite conectar ou desconestar os módulos da rede desconsiderando 
os alarmes dos mesmos, e também a pré configuração dos módulos, 
para que estes se conectem automaticamente aos já existentes e ende-
reçados na  rede. No menu HABIL./DESAB. tecle  para acessar, insira 
a senha e tecle enter 

 

. Tecle  ou  para selecionar o módulo desejado. 
Com o cursor em TIPO, tecle enter  , com as teclas  ou  selecione o tipo 
de módulo desejado e tecle enter  . Com a tecla  mova o cursor para baixo 
e tecle enter

 

 , com as teclas  ou  altere para HABILITADO e tecle enter  
novamente. Tecle  para sair do menu.

____MODULO_0____
>TIPO:_06111002_
_HABILITAR:__SIM
________________

_ZONAS__________
>EXPANSOES______
_DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__

>VER CONFIG________
_HAB./DESAB.________
_CONF.ALEATORIA____
_CONF.SEQUENCIAL___

__MODULO_2(a 8)_____
>TIPO:_IrCom_DEF____
_HABILITAR:__NAO____
_DESCONECTADO_____

_VER CONFIG________
>HAB./DESAB.________
_CONF.ALEATORIA____
_CONF.SEQUENCIAL___

_DIGITAR_SENHA__
______5008______
____SENHA_OK____
________________

__MODULO_2_____
>TIPO:_IrCom_DEF____
_DESABILITADO_______
____________________

__MODULO_2_____
_TIPO:_IrCom_DEF____
>HABILITADO_________
_DESCONECTADO_____

__MODULO_2_____
_TIPO:_IrCom_DEF____
>HABILITADO_________
_CONECTADO________

Logo após a tecla enter  ser pressionada aparecerá a tela de andamento do 
endereçamento ATUALIZANDO ENDERECO.
Caso o endereçamento tenha sido realizado com sucesso aparecerá a 
tela de confirmação ENDERECO ATUALIZADO, do contrário será exibido a 
mensagem de FALHOU.
Contate os canais de suporte AGST. [Assistência]
Para validar o novo módulo endereçado será necessário reinicializar o 
controlador Conflex.
Pressione  para sair do menu.

________________
ATUALIZANDO_____
ENDERECO________
________________

________________
ENDERECO________
ATUALIZADO______
________________
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15.17.2.3.1.3. Configuração aleatória:
Permite a configuração dos módulos de forma aleatória. No menu CONF.
ALEATORIA, tecle  para acessar, insira a senha e tecle enter  . Tecle  ou 

 para selecionar o módulo desejado. Com o cursor em TIPO, tecle enter  , 
com as teclas  ou  selecione o tipo de módulo desejado e tecle enter  . 
Com a tecla  mova o cursor para baixo e tecle enter  , com as teclas  ou 

 altere para HABILITADO e tecle enter  novamente. O controlador emitirá 
UM BEEP, indicando que foi enviado o comando para endereçamento.

Ao confirmar o endereçamento no módulo, o controlador emitirá TRÊS 
BEEPs, indicando que foi endereçado corretamente.

15.17.2.3.1.4. Configuração sequencial:
Permite a configuração dos módulos de forma sequencial a partir do 
módulo 01. No menu CONF.SEQUENCIAL, tecle  para acessar, insira a 
senha e tecle enter  . Com o cursor em TIPO, tecle enter  , com as teclas  ou 

 selecione o tipo de módulo desejado e tecle enter  . Com a tecla  mova 
o cursor para baixo e tecle enter  , com as teclas  ou  altere para HABI-
LITADO e tecle enter  novamente. O controlador emitirá UM BEEP, indicando 
que foi enviado o comando broad cast para endereçamento. 
No módulo Ircom a ser endereçado, o led verde (auto) ficará piscando até 
que a tecla OK seja pressionada.
No módulo IO Versa a ser endereçado, o led verde (auto) ficará piscando 
até que a tecla FUNCTION seja pressionada.
Ao confirmar o endereçamento no módulo, o controlador emitirá TRÊS 
BEEPs, indicando que foi endereçado corretamente, e apresentará a tela 
de confirmação passando automaticamente para o próximo endereça-
mento.

Para todas as opções de configuração, após 60 segundos, caso haja falha 
ou não confirmação do módulo, o Controlador apresentará uma tela indi-
cando que a configuração falhou.

Após as configurações serem realizadas, o controlador apresentará a tela 
para reiniciar o sistema; escolha sim para que as configurações sejam 
efetuadas com sucesso, ou escolha não para continuar navegando no 
menu.

_VER CONFIG________
_HAB./DESAB.________
>CONF.ALEATORIA____
_CONF.SEQUENCIAL___

__MODULO_2_____
_TIPO:_IrCom_DEF____
>DESABILITADO_______
___________________

__MODULO_2_____
_TIPO:_IrCom_DEF____
>HABILITADO_________
___________________

TECLE NO MOD. 2
E (PROSSIGA)_____
________________
<-(ABORTAR)

MODULO 2
CONFIGURADO

COM EXITO

_VER CONFIG________
_HAB./DESAB.________
_CONF.ALEATORIA____
>CONF.SEQUENCIAL___

__MODULO_1________
>TIPO:_IO_VERSA _____
_DESABILITADO_______
___________________

__MODULO_1_____
_TIPO:_IO_VERSA____
>HABILITADO_______
____________________

TECLE NO MOD. 1
E (PROSSIGA)_____
________________
<-(ABORTAR)

MODULO 1
CONFIGURADO

COM EXITO

TECLE NO MOD. 2
E (PROSSIGA)_____
________________
<-(ABORTAR)

A CONFIGURACAO
FALHOU

TEMPO ESGOTADO

REINICIALIZAR
SISTEMA?

<-SIM		  NAO->
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15.17.3. Desumidificação
Este menu possibilita habilitar ou desabilitar o modo de desumidificação 
no Conflex.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser verificada ou configu-
rada.
Para habilitar ou desabilitar o modo de desumidificação pressione .
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo de desumidificação.
Pressione  para sair do menu.

15.17.4. Alarme sonoro
Este menu possibilita configurar, habilitar ou desabilitar o alarme sonoro 
do controlador Conflex.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Com as teclas   selecione o preset do alarme sonoro a ser alterado
Para habilitar ou desabilitar o alarme sonoro pressione  na opção	
Habilita.
Para configurar o alarme sonoro no modo temporizado pressione  na 
opção temporizado.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo de funcionamento do 
alarme sonoro.
Pressione  para sair do menu.

15.17.5. Modo ventilador
Este menu possibilita configurar o modo de operação do ventilador do 
evaporador das máquinas de ar condicionado e o ventilador de admissão 
do ar exterior.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Com as teclas   selecione o preset de configuração do ventilador a 
ser alterado.
Para habilitar ou desabilitar o desligamento do ventilador por baixa tem-
peratura no ambiente pressione  na opção DESL. VENT.
Para habilitar ou desabilitar o controle do ventilador de admissão de ar 
externo pressione  na opção VENT. EXT.

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_EXPANSOES______
>DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__
_MODO_VENTILADOR

>HABILITADA__OFF
________________
________________
________________

>HABILITADA__ON_
________________
________________
________________

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_EXPANSOES______
_DESUMIDIFICACAO
>ALARME_SONORO__
_MODO_VENTILADOR

>HABILITA____OFF
_TEMPORIZADO_OFF
________________
________________

>HABILITA____ON_
_TEMPORIZADO_ON_
________________
________________

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_EXPANSOES______
_DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__
>MODO_VENTILADOR

>DESL._VENT._OFF
_VENT._EXT.__OFF
_V._TOTAL____OFF
________________

_DESL._VENT._OFF
>VENT._EXT.__OFF
_V._TOTAL____OFF
________________



Manual do Usuário

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação. 37Sumário

Para habilitar ou desabilitar o modo de ventilação total que liga todos os 
ventiladores de forma contínua conforme número máximo máquinas P25  
[Pág. 42] pressione  na opção V. TOTAL.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo de funcionamento do 
ventilador.
Pressione  para sair do menu.

15.17.6. Modo compressor
Preset válido apenas para o controlador Conflex Duo.
Este menu possibilita configurar o modo de operação dos compressores 
das máquinas de ar condicionado.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Com as teclas   selecione o preset de configuração dos compresso-
res.
Para habilitar ou desabilitar o modo de bloqueio das máquinas de ar 
condicionado por falha no sistema de refrigeração pressione  na opção 
BLOQ INDEP.
OFF Bloqueia máquina com falha em todos os compressores.
ON Bloqueia máquina com falha em qualquer dos compressores
Para habilitar ou desabilitar o rodízio dos compressores pressione  na 
opção RODIZIO.
Este preset tem validade apenas para o controlador Conflex Duo.
Para habilitar ou desabilitar o bloqueio das máquinas pressione  na 
opção BLOQ MAQ.
ON, o controlador Conflex faz as “n” tentativas para confirmar as falhas 
de máquina, memoriza o evento bloqueando a máquina, força rodízio, 
seta alarmes local e remoto.
OFF, o controlador Conflex faz as “n” tentativas para confirmar as falhas 
de máquina. Após confirmada as falhas, o controlador Conflex irá setar 
alarme local e remoto e poderá forçar o rodízio das máquinas.
Se não existir máquina reserva no sistema o controlador não forçará o 
rodízio mantendo a máquina ligada.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Para habilitar ou desabilitar será solicitada a senha (5008).
Pressione  para sair do menu.

_DESL._VENT._OFF
_VENT._EXT.__OFF
>V._TOTAL____OFF
________________

_DESL._VENT._ON_
_VENT._EXT.__ON_
>V._TOTAL____ON_
________________

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_DESUMIDIFICACAO
_ALARME_SONORO__
_MODO_VENTILADOR
>MODO_COMPRESSOR

>BLOQ_INDEP__OFF
_RODIZIO_____OFF
_BLOQ_MAQ____OFF
________________

_BLOQ_INDEP__OFF
>RODIZIO_____OFF
_BLOQ_MAQ____OFF
________________

_BLOQ_INDEP__OFF
_RODIZIO_____OFF
>BLOQ_MAQ____OFF
________________

_BLOQ_INDEP__ON_
_RODIZIO_____ON_
>BLOQ_MAQ____ON_
________________
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15.17.7. Modo painel
Não aplicado a esta versão de firmware do controlador Conflex.

15.17.8. Emergência
Este menu possibilita configurar o modo de operação de emergência. É 
caracterizado emergência para o controlador Conflex a falta de energia 
da concessionária ou quando todas as máquinas do sistema estiverem 
impossibilitadas de operar no modo de refrigeração.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Com as teclas   selecione o preset de configuração de emergência a 
ser alterado.
Para habilitar ou desabilitar o modo emergência pressione  na opção 
HABILITA.
Para habilitar ou desabilitar o controle da admissão do ar externo através 
de uma variável de temperatura pressione  na opção TEMP. EXT. Do 
contrário será feito através de um preset de limite de temperatura inter-
na.
Para habilitar ou desabilitar o modo de admissão do ar externo através de 
um ventilador externo as máquinas de ar condicionado pressione a tecla 

 na opção VENT.EXT.Do contrário é utilizado o ventilador do evapora-
dor em conjunto com damper de admissão e descarga do ar.
Para habilitar ou desabilitar o teste de fluxo de ar do ventilador  do 
evaporador ou externo a máquina de ar condicionado quando em emer-
gência pressione  na opção FLUXO.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo de funcionamento do 
ventilador.
Pressione  para sair do menu.

15.17.9. Economizador
Este menu possibilita habilitar o modo economizador, este modo consiste 
em aproveitar o ar externo para troca de calor.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Para habilitar ou desabilitar o modo economizador pressione  na opção 
HABILITA.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo economizador.
Pressione  para sair do menu.

_ALARME_SONORO__
_MODO_VENTILADOR
_MODO_COMPRESSOR
>MODO_PAINEL____

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_MODO_VENTILADOR
_MODO_COMPRESSOR
_MODO_PAINEL____
>EMERGENCIA_____

_MODO_VENTILADOR
_MODO_COMPRESSOR
_MODO_PAINEL____
>EMERGENCIA_____

>HABILITA____OFF
_TEMP.EXT.___OFF
_VENT.EXT.___OFF
_FLUXO_______OFF

_HABILITA____OFF
>TEMP.EXT.___OFF
_VENT.EXT.___OFF
_FLUXO_______OFF

_HABILITA____OFF
_TEMP.EXT.___OFF
_VENT.EXT.___OFF
>FLUXO_______OFF

_HABILITA____OFF
_TEMP.EXT.___OFF
_VENT.EXT.___OFF
>FLUXO_______OFF

_HABILITA____ON_
_TEMP.EXT.___ON_
_VENT.EXT.___ON_
>FLUXO_______ON_

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_MODO_COMPRESSOR
_MODO_PAINEL____
_EMERGENCIA_____
>ECONOMIZADOR___

_HABILITA____OFF
________________
________________
________________

_HABILITA____ON_
________________
________________
________________
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15.17.10. Invasão
Este menu possibilita habilitar a rotina de invasão que consiste em per-
mitir o acesso ao ambiente restrito apenas para pessoas autorizadas, o 
acesso é liberado através de senha com 4 dígitos numéricos.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Para habilitar ou desabilitar o modo invasão pressione  na opção		
HABILITA.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo invasão.
Pressione  para sair do menu.

15.17.11. Bloqueio máquinas por defeito
Este menu possibilita desabilitar o bloqueio de máquinas por defeito. 
Para aplicação em sistemas de ventilação em redes de dutos onde man-
tém os ventiladores em funcionamento de forma a garantir a vazão de ar 
constante em todos os difusores.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione a configuração a ser alterada, para aces-
sá-la pressione a tecla .
Para habilitar ou desabilitar o modo bloqueio de máquina por defeito 
pressione  na opção HABILITA.
Habilitada =ON
Desabilita =OFF
Será solicitada a senha (5008) alterando o modo de bloqueio.
Pressione  para sair do menu.

15.17.12. Emergência IrCom
Em caso de falha de comunicação entre o Conflex (mestre) e o IrCom 
(escravo), este menu possibilita configurar o módulo IrCom como mes-
tre para que ele assuma o controle sobre a máquina de ar condicionado, 
enviando o setpoint estabelecido pelo parâmetro P1024 (Temperatura de 
emergência IrCom).
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione EMERGENC. IRCOM, para acessá-lo pres-
sione a tecla .
Para habilitar essa configuração por IrCom pressione .
Habilita = ON
Desabilita = OFF
Após redefinir a configuração ON/OFF, pressione enter  e será solicitada a 
senha (5008).
Pressione  para sair do menu.

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_MODO_PAINEL____
_EMERGENCIA_____
_ECONOMIZADOR___
>INVASAO________

_HABILITA____OFF
________________
________________
________________

_HABILITA____ON_
________________
________________
________________

_MODO_MANUTENCAO
_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
>CONFIGURACOES__

_EMERGENCIA_____
_ECONOMIZADOR___
_INVASAO________
>BLOQUEIO_P/Def_

_HABILITA____OFF
________________
________________
________________

_HABILITA____ON_
________________
________________
________________

>IRCOM__1_____ON
_IRCOM__2____OFF
_IRCOM__3____OFF
_IRCOM__4____OFF
_IRCOM__5____OFF
_IRCOM__6____OFF
_IRCOM__7____OFF
_IRCOM__8____OFF
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>IRCOM__1_____ON
_IRCOM__2____OFF
_IRCOM__3____OFF
_IRCOM__4____OFF
_IRCOM__5____OFF
_IRCOM__6____OFF
_IRCOM__7____OFF
_IRCOM__8____OFF

_BLOQUEIO P/DEF__
_EMERGNC. IRCOM__
_RESTAR MANUAL__
>IR JAMMER IRCOM

>IRCOM 1 DETECT
_IRCOM 2 JAMMER
_IRCOM 3 OFF
_IRCOM 4 OFF

CONFIGURAÇÃO
SALVA

_MODO_SIMULACAO_
_CONTADORES_____
_CONFIGURACOES__
>DATA_E_HORA____

DATA:___20/03/16
HORA:___09:04:00
_____DOMINGO____
<-RET_____OK-ENT

DATA:___21/03/16
HORA:___19:04:00
__SEGUNDA-FEIRA_
<-RET_____OK-ENT

_CONTADORES____
_CONFIGURACOES__
_DATA_E_HORA____
>SOBRE_A_REDE___

_649ABED7E0B2___
_192.168.50.12__
_192.168.50.1___
________________

15.17.13. Restart manual
Este menu possibilita configurar o religamento automático da máquina 
(IrCom) em caso de queda de energia. Ao habilitar essa configuração para 
determinado módulo IrCom (IrCom 1 - ON) será enviado o comando para 
que a máquina ligue após o retorno da energia.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu CONFIGURACOES, para acessá-lo pressione a tecla .
Com as teclas   selecione RESTART MANUAL, para acessá-lo pres-
sione a tecla .
Para habilitar o religamento automático por IrCom pressione .
Habilita = ON
Desabilita = OFF
Após redefinir a configuração ON/OFF, pressione enter  e será solicitada a 
senha (5008).
Pressione  para sair do menu.

15.17.14. Ir Jammer IrCom
(Somente no Conflex Multi)
Este menu possibilita escolher entre três opções, de forma de bloqueio, 
para comandos IR que não sejam do módulo IrCom, são elas:
Detect: Ao receber comandos o IrCom reenvia o último comando enviado;
Jammer: Fica permanentemente ativo não permitindo receber sinais;
Off: Permite receber comandos IR que não sejam do IrCom (controle re-
moto da máquina).

No menu JAMMER, tecle  para acessar. Com as teclas  ou  sele-
cione o módulo desejado tecle 

 

 para escolher a opção desejada e tecle 
enter  . Insira a senha e tecle enter  novamente.

15.18. Data e hora
Este menu possibilita visualizar ou ajustar a data e hora do controlador 
Conflex.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu DATA E HORA, para acessá-lo pressione a tecla .
Será exibida a tela com a data e hora atual, para ajustar pressione a tecla 
enter , será solicitada a senha (5008).
Irá piscar o cursor sobre o caractere de identificação do dia, utilize as te-
clas   para incrementar ou decrementar o dia, pressione a tecla para 
confirmar e passar para o próximo ajuste, repita este procedimento até o 
dia da semana, pressione enter  para confirmar o novo ajuste ou pressione a 
tecla  para cancelar.
Pressione  para sair do menu.

15.19. Sobre a rede
Este menu possibilita visualizar as configurações da interface de rede 
para acesso ao Conflex (ETH e GSM).
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu SOBRE A REDE, para acessá-lo pressione a tecla .
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Será exibido o IP, Máscara Sub-Rede, Gateway e MAC Adress do Conflex.
Poderá ser exibida a mensagem NEGOCIANDO IP COM SERVIDOR DHCP 
quando a configuração DHCP estiver ativa ou a mensagem REDE ETHER-
NET DESCONECTADA quando o cabo de rede estiver desconectado ou 
danificado.

A interface de rede do Conflex conta com o modo APIPA (Automatic Pri-
vate IP Addressing). Essa funcionalidade é utilizada quando o dispositivo 
está configurado para obter um endereço IP automaticamente via DHCP, 
mas não consegue receber um IP de um servidor DHCP.

Atribuição Automática de IP
Quando o modo APIPA é ativado, o dispositivo seleciona automaticamente 
um endereço IP dentro da faixa reservada: 169.254.0.1 a 169.254.255.254. 
Antes de utilizá-lo, o sistema verifica se o endereço está disponível na 
rede para evitar conflitos.

Aplicabilidade
O modo APIPA é útil para conexão direta da interface de rede do Conflex a 
um computador com sistema operacional Windows, permitindo comuni-
cação local sem a necessidade de um servidor DHCP.

A interface de rede do Conflex também possui suporte a sinal Wi-Fi. Para 
configurar as redes Wi-Fi:
Acesse o ambiente Web do Conflex e vá até o menu Configurações [Ver 
capítulo 23.3] para mais detalhes.
Configure os parâmetros de rede necessários.
Verificando a Configuração no Controlador
Após configurar a rede Wi-Fi no ambiente Web, é possível verificar os 
parâmetros diretamente no controlador precionando a tecla 
Pressione a tecla indicada para sair do menu.
 
Pressione  para sair do menu.

15.20. Sobre o Conflex
Este menu possibilita visualizar a identificação do controlador Conflex.
No menu principal pressione  ou  para posicionar o cursor >no 
menu SOBRE O CONFLEX, para acessá-lo pressione a tecla .
Será exibido o número de série, o modelo e a versão do CLP Firmware do 
Conflex.
Pressione  para sair do menu.

_649ABED7E0B2___
_192.168.50.22__
_192.168.50.1___
_______________

_CONFIGURACOES__
_DATA_E_HORA____
_SOBRE_A_REDE___
>SOBRE_O_CONFLEX

N._SERIE_0000001
____CONFLEX_____ 
_____LIGHT______
VER_01.01.001___

N._SERIE_0000001
____CONFLEX_____ 
_______DUO______
VER_01.02.003___
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 Compatível com o controlador Conflex Light          Compatível com o controlador Conflex Duo            Compatível com o controlador Conflex Multi

Tabela de parâmetros

Endereço 
ModBus

Hex ID Descrição (Texto) Mínimo Máximo Passo Padrão

ZONA 01

0x0001 0001 SET POINT DE REFRIGERACAO #Z1 10 400 1 230

0x0002 0002 HISTEREZE DE REFRIGERACAO #Z1 5 100 1 10

0x0003 0003 DIFERENCIAL TEMPERATURA #Z1 ENTRE MAQUINAS 5 100 1 20

0x0004 0004 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE REFRIGERACAO #Z1 0 100 1 10

0x0005 0005 SET POINT DE AQUECIMENTO #Z1 0 400 1 180

0x0006 0006 HISTEREZE DE AQUECIMENTO #Z1 5 200 1 10

0x0007 0007 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE AQUECIMENTO #Z1 0 400 1 15

0x0008 0008 DIFERENCIAL MIN. AMBIETE INSUFL. #Z1 (RENDIMENTO) 0 100 5 50

0x0009 0009 TEMPERATURA INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z1 10 500 5 150

0x000A 0010 TEMPERATURA INTERNA ALTA PARA ALARME #Z1 0 1000 5 300

0x000B 0011 TEMPERATURA INTERNA CRITICA PARA ALARME #Z1 0 1000 5 400

0x000C 0012 TEMPERATURA INTERNA ALTA #Z1 PARA EMERGENCIA 0 700 5 280

0x000D 0013 TAXA MAXIMA PARA VARIACAO DE TEMPERATURA #Z1 10 200 5 100

0x000E 0014 SET POINT #Z1 DE DESUMIDIFICACAO 10 90 1 60

0x000F 0015 HISTEREZE DE DESUMIDIFICACAO #Z1 1 90 1 5

0x0010 0016 DIFERENCIAL #Z1 DESUMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIOS 1 50 1 5

0x0011 0017 DIFERENCIAL #Z1 DESUMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 1 50 1 5

0x0012 0018 SET POINT DE UMIDIFICACAO #Z1 10 50 1 35

0x0013 0019 HISTEREZE DE UMIDIFICACAO #Z1 1 50 1 5

0x0014 0020 DIFERENCIAL #Z1 UMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIO 5 50 1 5

0x0015 0021 DIFERENCIAL #Z1 UMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 5 50 1 5

0x0016 0022 UMIDADE INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z1 5 60 1 15

0x0017 0023 UMIDADE INTERNA ALTA PARA ALARME #Z1 10 99 1 85

0x0018 0024 NUMERO APARELHOS #Z1 0 8 1 3

0x0019 0025 NUMERO MAXIMO DE APARELHOS #Z1 0 8 1 2

0x001A 0026 TEMPERATURA DE DESLIGAMENTO VENTILADORES #Z1 0 400 1 260

0x001B 0027 TEMPERATURA EXTERNA MAX. PARA ECONOMIZADOR #Z1 100 400 1 120

0x001C 0028 UMIDADE EXTERNA MAXIMA PARA ECONOMIZADOR #Z1 5 90 1 80

0x001D 0029 HISTERESE TEMPERATURA ECONOMIZADOR #Z1 5 300 1 20

0x001E 0030 HISTERESE UMIDADE ECONOMIZADOR #Z1 1 50 1 5

0x001F 0031 TEMPO #Z1 REVEZAMENTO ENTRE MAQUINAS 0 250 1 168

0x0020 0032 ID MAQUINAS #Z1 1 64 1 1

0x0021 0033 DIA REVEZAMENTO SEMANAL #Z1 0 7 1 0

0x0022 0034 HORA REVEZAMENTO SEMANAL #Z1 0 23 1 0

0x0023 0035 MINUTO REVEZAMENTO SEMANAL #Z1 0 59 1 0
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0x0024 0036 PRESSAO AMBIENTE BAIXA PARA ALARME #Z1 0 1000 1 0

0x0025 0037 BANDA PROPORCIONAL 1 REFRIGERACAO #Z1 0 255 1 50

0x0026 0038 TAXA INTEGRAL 1 REFRIGERACAO #Z1 0 255 1 1

0x0027 0039 TEMPO DERIVATIVO 1 REFRIGERACAO #Z1 0 255 1 1

0x0028 0040 TAXA ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z1 0 255 1 1

0x0029 0041 HISTERESE ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z1 0 200 1 2

0x002A 0042 CONTROLE REFR. #Z1 0-NORMAL 1-PID1 2-PID2 0 2 1 0

0x002B 0043 NRO DE ESTAGIOS REFRIGERACAO #Z1 0 64 1 2

0x002C 0044 TEMPO REVEZAMENTO DE COMPRESSORES #Z1 0 255 1 60

0x002D 0045 FORMA BLOQUEIO MAQUINAS #Z1 0 1 1 0

ZONA 02

0x0065 0101 SET POINT DE REFRIGERACAO #Z2 10 400 1 230

0x0066 0102 HISTEREZE DE REFRIGERACAO #Z2 5 100 1 10

0x0067 0103 DIFERENCIAL TEMPERATURA #Z2 ENTRE MAQUINAS 5 100 1 20

0x0068 0104 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE REFRIGERACAO #Z2 0 100 1 10

0x0069 0105 SET POINT DE AQUECIMENTO #Z2 0 400 1 180

0x006A 0106 HISTEREZE DE AQUECIMENTO #Z2 5 200 1 10

0x006B 0107 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE AQUECIMENTO #Z2 0 400 1 15

0x006C 0108 DIFERENCIAL MIN. AMBIETE INSUFL. #Z2 (RENDIMENTO) 0 100 5 50

0x006D 0109 TEMPERATURA INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z2 10 500 5 150

0x006E 0110 TEMPERATURA INTERNA ALTA PARA ALARME #Z2 0 1000 5 300

0x006F 0111 TEMPERATURA INTERNA CRITICA PARA ALARME #Z2 0 1000 5 400

0x0070 0112 TEMPERATURA INTERNA ALTA #Z2 PARA EMERGENCIA 0 700 5 280

0x0071 0113 TAXA MAXIMA PARA VARIACAO DE TEMPERATURA #Z2 10 200 5 100

0x0072 0114 SET POINT #Z2 DE DESUMIDIFICACAO 10 90 1 60

0x0073 0115 HISTEREZE DE DESUMIDIFICACAO #Z2 1 90 1 5

0x0074 0116 DIFERENCIAL #Z2 DESUMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIOS 1 50 1 5

0x0075 0117 DIFERENCIAL #Z2 DESUMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 1 50 1 5

0x0076 0118 SET POINT DE UMIDIFICACAO #Z2 10 50 1 35

0x0077 0119 HISTEREZE DE UMIDIFICACAO #Z2 1 50 1 5

0x0078 0120 DIFERENCIAL #Z2 UMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIO 5 50 1 5

0x0079 0121 DIFERENCIAL #Z2 UMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 5 50 1 5

0x007A 0122 UMIDADE INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z2 5 60 1 15

0x007B 0123 UMIDADE INTERNA ALTA PARA ALARME #Z2 10 99 1 85

0x007C 0124 NUMERO APARELHOS #Z2 0 8 1 3

0x007D 0125 NUMERO MAXIMO DE APARELHOS #Z2 0 8 1 2

0x007E 0126 TEMPERATURA DE DESLIGAMENTO VENTILADORES #Z2 0 400 1 260

0x007F 0127 TEMPERATURA EXTERNA MAX. PARA ECONOMIZADOR #Z2 100 400 1 120

0x0080 0128 UMIDADE EXTERNA MAXIMA PARA ECONOMIZADOR #Z2 5 90 1 80

0x0081 0129 HISTERESE TEMPERATURA ECONOMIZADOR #Z2 5 300 1 20
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0x0082 0130 HISTERESE UMIDADE ECONOMIZADOR #Z2 1 50 1 5

0x0083 0131 TEMPO #Z2 REVEZAMENTO ENTRE MAQUINAS 0 250 1 168

0x0084 0132 ID MAQUINAS #Z2 1 64 1 1

0x0085 0133 DIA REVEZAMENTO SEMANAL #Z2 0 7 1 0

0x0086 0134 HORA REVEZAMENTO SEMANAL #Z2 0 23 1 0

0x0087 0135 MINUTO REVEZAMENTO SEMANAL #Z2 0 59 1 0

0x0088 0136 PRESSAO AMBIENTE BAIXA PARA ALARME #Z2 0 1000 1 0

0x0089 0137 BANDA PROPORCIONAL 1 REFRIGERACAO #Z2 0 255 1 50

0x008A 0138 TAXA INTEGRAL 1 REFRIGERACAO #Z2 0 255 1 1

0x008B 0139 TEMPO DERIVATIVO 1 REFRIGERACAO #Z2 0 255 1 1

0x008C 0140 TAXA ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z2 0 255 1 1

0x008D 0141 HISTERESE ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z2 0 200 1 2

0x008E 0142 CONTROLE REFR. #Z2 0-NORMAL 1-PID1 2-PID2 0 2 1 0

0x008F 0143 NRO DE ESTAGIOS REFRIGERACAO #Z2 0 64 1 2

0x0090 0144 TEMPO REVEZAMENTO DE COMPRESSORES #Z2 0 255 1 60

0x0091 0145 FORMA BLOQUEIO MAQUINAS #Z2 0 1 1 0

ZONA 03

0x00C9 0201 SET POINT DE REFRIGERACAO #Z3 10 400 1 230

0x00CA 0202 HISTEREZE DE REFRIGERACAO #Z3 5 100 1 10

0x00CB 0203 DIFERENCIAL TEMPERATURA #Z3 ENTRE MAQUINAS 5 100 1 20

0x00CC 0204 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE REFRIGERACAO #Z3 0 100 1 10

0x00CD 0205 SET POINT DE AQUECIMENTO #Z3 0 400 1 180

0x00CE 0206 HISTEREZE DE AQUECIMENTO #Z3 5 200 1 10

0x00CF 0207 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE AQUECIMENTO #Z3 0 400 1 15

0x00D0 0208 DIFERENCIAL MIN. AMBIETE INSUFL. #Z3 (RENDIMENTO) 0 100 5 50

0x00D1 0209 TEMPERATURA INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z3 10 500 5 150

0x00D2 0210 TEMPERATURA INTERNA ALTA PARA ALARME #Z3 0 1000 5 300

0x00D3 0211 TEMPERATURA INTERNA CRITICA PARA ALARME #Z3 0 1000 5 400

0x00D4 0212 TEMPERATURA INTERNA ALTA #Z3 PARA EMERGENCIA 0 700 5 280

0x00D5 0213 TAXA MAXIMA PARA VARIACAO DE TEMPERATURA #Z3 10 200 5 100

0x00D6 0214 SET POINT #Z3 DE DESUMIDIFICACAO 10 90 1 60

0x00D7 0215 HISTEREZE DE DESUMIDIFICACAO #Z3 1 90 1 5

0x00D8 0216 DIFERENCIAL #Z3 DESUMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIOS 1 50 1 5

0x00D9 0217 DIFERENCIAL #Z3 DESUMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 1 50 1 5

0x00DA 0218 SET POINT DE UMIDIFICACAO #Z3 10 50 1 35

0x00DB 0219 HISTEREZE DE UMIDIFICACAO #Z3 1 50 1 5

0x00DC 0220 DIFERENCIAL #Z3 UMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIO 5 50 1 5

0x00DD 0221 DIFERENCIAL #Z3 UMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 5 50 1 5

0x00DE 0222 UMIDADE INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z3 5 60 1 15

0x00DF 0223 UMIDADE INTERNA ALTA PARA ALARME #Z3 10 99 1 85

0x00E0 0224 NUMERO APARELHOS #Z3 0 8 1 3
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0x00E1 0225 NUMERO MAXIMO DE APARELHOS #Z3 0 8 1 2

0x00E2 0226 TEMPERATURA DE DESLIGAMENTO VENTILADORES #Z3 0 400 1 260

0x00E3 0227 TEMPERATURA EXTERNA MAX. PARA ECONOMIZADOR #Z3 100 400 1 120

0x00E4 0228 UMIDADE EXTERNA MAXIMA PARA ECONOMIZADOR #Z3 5 90 1 80

0x00E5 0229 HISTERESE TEMPERATURA ECONOMIZADOR #Z3 5 300 1 20

0x00E6 0230 HISTERESE UMIDADE ECONOMIZADOR #Z3 1 50 1 5

0x00E7 0231 TEMPO #Z3 REVEZAMENTO ENTRE MAQUINAS 0 250 1 168

0x00E8 0232 ID MAQUINAS #Z3 1 64 1 1

0x00E9 0233 DIA REVEZAMENTO SEMANAL #Z3 0 7 1 0

0x00EA 0234 HORA REVEZAMENTO SEMANAL #Z3 0 23 1 0

0x00EB 0235 MINUTO REVEZAMENTO SEMANAL #Z3 0 59 1 0

0x00EC 0236 PRESSAO AMBIENTE BAIXA PARA ALARME #Z3 0 1000 1 0

0x00ED 0237 BANDA PROPORCIONAL 1 REFRIGERACAO #Z3 0 255 1 50

0x00EE 0238 TAXA INTEGRAL 1 REFRIGERACAO #Z3 0 255 1 1

0x00EF 0239 TEMPO DERIVATIVO 1 REFRIGERACAO #Z3 0 255 1 1

0x00F0 0240 TAXA ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z3 0 255 1 1

0x00F1 0241 HISTERESE ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z3 0 200 1 2

0x00F2 0242 CONTROLE REFR. #Z3 0-NORMAL 1-PID1 2-PID2 0 2 1 0

0x00F3 0243 NRO DE ESTAGIOS REFRIGERACAO #Z3 0 64 1 2

0x00F4 0244 TEMPO REVEZAMENTO DE COMPRESSORES #Z3 0 255 1 60

0x00F5 0245 FORMA BLOQUEIO MAQUINAS #Z3 0 1 1 0

0x010C 0268 MODO CONTROLE HORARIO #Z3 0 6 1 0

ZONA 04

0x012D 0301 SET POINT DE REFRIGERACAO #Z4 10 400 1 230

0x012E 0302 HISTEREZE DE REFRIGERACAO #Z4 5 100 1 10

0x012F 0303 DIFERENCIAL TEMPERATURA #Z4 ENTRE MAQUINAS 5 100 1 20

0x0130 0304 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE REFRIGERACAO #Z4 0 100 1 10

0x0131 0305 SET POINT DE AQUECIMENTO #Z4 0 400 1 180

0x0132 0306 HISTEREZE DE AQUECIMENTO #Z4 5 200 1 10

0x0133 0307 DIFERENCIAL ENTRE ESTAGIOS DE AQUECIMENTO #Z4 0 400 1 15

0x0134 0308 DIFERENCIAL MIN. AMBIETE INSUFL. #Z4 (RENDIMENTO) 0 100 5 50

0x0135 0309 TEMPERATURA INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z4 10 500 5 150

0x0136 0310 TEMPERATURA INTERNA ALTA PARA ALARME #Z4 0 1000 5 300

0x0137 0311 TEMPERATURA INTERNA CRITICA PARA ALARME #Z4 0 1000 5 400

0x0138 0312 TEMPERATURA INTERNA ALTA #Z4 PARA EMERGENCIA 0 700 5 280

0x0139 0313 TAXA MAXIMA PARA VARIACAO DE TEMPERATURA #Z4 10 200 5 100

0x013A 0314 SET POINT #Z4 DE DESUMIDIFICACAO 10 90 1 60

0x013B 0315 HISTEREZE DE DESUMIDIFICACAO #Z4 1 90 1 5

0x013C 0316 DIFERENCIAL #Z4 DESUMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIOS 1 50 1 5

0x013D 0317 DIFERENCIAL #Z4 DESUMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 1 50 1 5
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0x013E 0318 SET POINT DE UMIDIFICACAO #Z4 10 50 1 35

0x013F 0319 HISTEREZE DE UMIDIFICACAO #Z4 1 50 1 5

0x0140 0320 DIFERENCIAL #Z4 UMIDIFICACAO ENTRE ESTAGIO 5 50 1 5

0x0141 0321 DIFERENCIAL #Z4 UMIDIFICACAO ENTRE MAQUINAS 5 50 1 5

0x0142 0322 UMIDADE INTERNA BAIXA PARA ALARME #Z4 5 60 1 15

0x0143 0323 UMIDADE INTERNA ALTA PARA ALARME #Z4 10 99 1 85

0x0144 0324 NUMERO APARELHOS #Z4 0 8 1 3

0x0145 0325 NUMERO MAXIMO DE APARELHOS #Z4 0 8 1 2

0x0146 0326 TEMPERATURA DE DESLIGAMENTO VENTILADORES #Z4 0 400 1 260

0x0147 0327 TEMPERATURA EXTERNA MAX. PARA ECONOMIZADOR #Z4 100 400 1 120

0x0148 0328 UMIDADE EXTERNA MAXIMA PARA ECONOMIZADOR #Z4 5 90 1 80

0x0149 0329 HISTERESE TEMPERATURA ECONOMIZADOR #Z4 5 300 1 20

0x014A 0330 HISTERESE UMIDADE ECONOMIZADOR #Z4 1 50 1 5

0x014B 0331 TEMPO #Z4 REVEZAMENTO ENTRE MAQUINAS 0 250 1 168

0x014C 0332 ID MAQUINAS #Z4 1 64 1 1

0x014D 0333 DIA REVEZAMENTO SEMANAL #Z4 0 7 1 0

0x014E 0334 HORA REVEZAMENTO SEMANAL #Z4 0 23 1 0

0x014F 0335 MINUTO REVEZAMENTO SEMANAL #Z4 0 59 1 0

0x0150 0336 PRESSAO AMBIENTE BAIXA PARA ALARME #Z4 0 1000 1 0

0x0151 0337 BANDA PROPORCIONAL 1 REFRIGERACAO #Z4 0 255 1 50

0x0152 0338 TAXA INTEGRAL 1 REFRIGERACAO #Z4 0 255 1 1

0x0153 0339 TEMPO DERIVATIVO 1 REFRIGERACAO #Z4 0 255 1 1

0x0154 0340 TAXA ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z4 0 255 1 1

0x0155 0341 HISTERESE ATUACAO PID 1 REFRIGERACAO #Z4 0 200 1 2

0x0156 0342 CONTROLE REFR. #Z4 0-NORMAL 1-PID1 2-PID2 0 2 1 0

0x0157 0343 NRO DE ESTAGIOS REFRIGERACAO #Z4 0 64 1 2

0x0158 0344 TEMPO REVEZAMENTO DE COMPRESSORES #Z4 0 255 1 60

0x0159 0345 FORMA BLOQUEIO MAQUINAS #Z4 0 1 1 0

GERAL

0x03E9 1001 RETARDO PARA SETAR ALARMES 0 200 1 0

0x03EA 1002 RETARDO PARA LIGAR VENTILADOR DO EVAPORADOR 0 60 1 15

0x03EB 1003 RETARDO PARA LIGAR COMPRESSOR 0 60 1 15

0x03EC 1004 TEMPO MINIMO DE REPOUSO PARA COMPRESSORES 0 240 1 3

0x03ED 1005 TEMPO MINIMO TESTE VENTILADOR DO EVAPORADOR 1 240 1 15

0x03EE 1006 RETARDO PARA TESTE DE COMPRE. AQUEC. E UMIDIF. 1 240 1 15

0x03EF 1007 RETARDO PARA DESLIGAR VENTIL. EM AQUECIMENTO 1 240 1 30

0x03F0 1008 RETARDO PARA TESTE RENDIMENTO POR INSUFLAMENTO 0 15 1 5

0x03F1 1009 RETARDO PARA TESTE RENDIMENTO POR TEMP. ALTA 0 240 1 30

0x03F2 1010 TEMPO COMPRESSOR LIGADO POR FALHA SENSOR TEMP. INT. 1 25 1 15

0x03F3 1011 NUMERO DE RESETS AUTOMATICOS POR FALHA 0 65 1 6
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0x03F4 1012 INTERVALO ENTRE REGISTROS DAS ENTR. ANALOGICAS 1 15 1 15

0x03F5 1013 HISTERESE PARA SAIR ALARME TEMPERATURA 1 250 1 10

0x03F6 1014 HISTERESE PARA SAIR ALARME UMIDADE 1 50 1 5

0x03F7 1015 MODO MEDIDAS ANALOGICAS 0 2 1 2

0x03F8 1016 TEMPO BY-PASS COMPRESSOR 1 30 1 5

0x03F9 1017 TEMPO PARA REVEZAMENTO DOS COMPRESSORES 1 255 1 1

0x03FA 1018 TEMPO BY-PASS VENTILADOR 1 30 1 0

0x03FB 1019 TEMPO INTERLOCK VENTILADORES E COMPRESSORES 0 10 1 0

0x03FC 1020 MODO VALV CONDENSACAO 0 1 1 1

0x03FD 1021 TEMPO REENVIO IRCOM 5 255 1 15

0x03FE 1022 TEMPO EMERGENCIA IRCOM 5 255 1 30

0x03FF 1023 BANDA NEUTRA IRCOM 1 100 1 2

0x0400 1024 TEMPERATURA DE EMERGENCIA IRCOM 180 280 1 250

0x0401 1025 NRO DE IRCOMS DESCONECTADOS PARA FALHA (MP5000) / TEMPO RESTART 
IRCOM EM MANUAL (CONFLEX) 0/1 20/240 1 0/20

0x0402 1026 RETARDO P/TESTE DAMPER FANCOIL(MP5000) / NRO DE MOD. DESCONECTADOS 
P/ FALHA (CONFLEX) 10 900 1 90

0x0403 1027 POLARIDADE SA 0-NORM. 1-INV 0 1 1 0

0x0404 1028  MODO CONTROLE HORÁRIO(CONFLEX) 0 6 1 0

0x0405 1029 NRO_TURNOS(CONFLEX) 1 3 1 3

0x0406 1030 HORA_LIGA_T1 0 23 1 8

0x0407 1031 MIN_LIGA_T1 0 59 1 10

0x0408 1032 HORA_DESL_T1 0 23 1 12

0x0409 1033 MIN_DESL_T1 0 59 1 0

0x040A 1034 HORA_LIGA_T2 0 23 1 13

0x040B 1035 MIN_LIGA_T2 0 59 1 10

0x040C 1036 HORA_DESL_T2 0 23 1 18

0x040D 1037 MIN_DESL_T2 0 59 1 0

0x040E 1038 HORA_LIGA_T3 0 23 1 19

0x040F 1039 MIN_LIGA_T3 0 59 1 20

0x0410 1040 HORA_DESL_T3 0 23 1 22

0x0411 1041 MIN_DESL_T3 0 59 1 30

0x0415 1045 ID DA CPU PARA COMUNICACAO MODBUS 1 255 1 1

Tabela de funções das entradas universais

Endereço ModBus

Hex ID Descrição (Texto) Complemento

0x0000 0000 SEM FUNCAO -

0x0001 0001 TEMPERATURA INTERNA #ZONA

0x0002 0002 TEMPERATURA INSUFLAMENTO #ZONA #MAQ

0x0003 0003 TEMPERATURA EXTERNA #ZONA

0x0004 0004 TEMPERATURA RETORNO #ZONA #MAQ

 Compatível com o controlador Conflex Light          Compatível com o controlador Conflex Duo            Compatível com o controlador Conflex Multi

 Compatível com o controlador Conflex Light          Compatível com o controlador Conflex Duo            Compatível com o controlador Conflex Multi
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0x0005 0005 TEMPERATURA AMBIENTE 1 #ZONA

0x0006 0006 TEMPERATURA AMBIENTE 2 #ZONA

0x0007 0007 TEMPERATURA AMBIENTE 3 #ZONA

0x0008 0008 TEMPERATURA AMBIENTE 4 #ZONA

0x0009 0009 UMIDADE INTERNA #ZONA

0x000A 0010 UMIDADE EXTERNA #ZONA

0x000B 0011 UMIDADE RETORNO #ZONA #MAQ

0x000C 0012 UMIDADE AMBIENTE 1 #ZONA

0x000D 0013 UMIDADE AMBIENTE 2 #ZONA

0x000E 0014 UMIDADE AMBIENTE 3 #ZONA

0x000F 0015 UMIDADE AMBIENTE 4 #ZONA

0x0010 0016 PRESSAO DESCARGA COMP1 #ZONA #MAQ

0x0011 0017 PRESSAO DESCARGA COMP2 #ZONA #MAQ

0x0012 0018 PRESSAO DESCARGA COMP3 #ZONA #MAQ

0x0013 0019 PRESSAO SUCCAO COMP1 #ZONA #MAQ

0x0014 0020 PRESSAO SUCCAO COMP2 #ZONA #MAQ

0x0015 0021 PRESSAO SUCCAO COMP3 #ZONA #MAQ

0x0016 0022 PRESSAO AMBIENTE #ZONA

0x0017 0023 TEMPERATURA AMBIENTE 5 #ZONA

0x0018 0024 UMIDADE AMBIENTE 5 #ZONA

0x002C 0044 TEMP.ENTRADA D’AGUA #ZONA

0x002D 0045 TEMP.SAIDA D’AGUA #ZONA

 Compatível com o controlador Conflex Light	 Compatível com o controlador Conflex Duo	 Compatível com o controlador Conflex Multi

 Compatível com o controlador Conflex Light	 Compatível com o controlador Conflex Duo	 Compatível com o controlador Conflex Multi

Tabela de funções das entradas digitais
Endereço ModBus

Hex ID Descrição (Texto) Complemento
0x0000 0000 SEM FUNCAO -
0x0001 0001 FLUXO DE AR #ZONA #MAQ
0x0002 0002 VENTILADOR 1 EVAPORADOR #ZONA #MAQ
0x0004 0004 COMPRESSOR 1 #ZONA #MAQ
0x0005 0005 COMPRESSOR 2 #ZONA #MAQ
0x0006 0006 COMPRESSOR 3 #ZONA #MAQ
0x0007 0007 ALIMENTACAO #ZONA #MAQ
0x0008 0008 GRUPO MOTOR GERADOR -
0x0009 0009 SISTEMA EM AUTOMATICO -
0x000A 0010 FALHA REDE GERAL -
0x000B 0011 TERMOSTATO DE SEGURANCA #ZONA #MAQ
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 Compatível com o controlador Conflex Light	 Compatível com o controlador Conflex Duo	 Compatível com o controlador Conflex Multi

0x000C 0012 ALARME INCENDIO 1 -
0x000D 0013 STATUS MAQUINA #ZONA #MAQ
0x000E 0014 FALHA INVERSOR -
0x000F 0015 STATUS UMIDIFICADOR #ZONA #MAQ
0x0010 0016 STATUS RESISTENCIA 1 #ZONA #MAQ
0x0011 0017 STATUS RESISTENCIA 2 #ZONA #MAQ
0x0012 0018 ST RESISTENCIA DUTO 1 #ZONA
0x0013 0019 ST RESISTENCIA DUTO 2 #ZONA
0x0014 0020 NIVEL DE AGUA NO DUTO #ZONA
0x0015 0021 UMIDIFICADOR DUTO #ZONA
0x0016 0022 ALARME UMIDIFICADOR #ZONA #MAQ
0x0017 0023 STATUS RESISTENCIA 3 #ZONA #MAQ
0x001B 0027 G.M.G. BLOQ. CARGAS GERAL -
0x001C 0028 G.M.G. BLOQ. MAQ. AUX GERAL -
0x001D 0029 MAQUINA EM AUTOMATICO #ZONA #MAQ
0x0021 0033 TERMOSTATO SEGURANCA GERAL -
0x0023 0035 STATUS FLUXO DE AGUA #ZONA #MAQ
0x0024 0036 FALHA INVERSOR INDIVIDUAL #ZONA #MAQ
0x0026 0038 RESUMO DE BLOQUEIO #ZONA #MAQ
0x0027 0039 ST RESISTENCIA DUTO 3 #ZONA #MAQ
0x0028 0040 FALHA DE AGUA NA TORRE #ZONA #MAQ
0x002A 0042 FALHA DE AGUA GERAL -
0x002B 0043 BLOQUEIA MAQUINA #ZONA #MAQ
0x002C 0044 FILTRO SUJO #ZONA #MAQ
0x002D 0045 PRESSAO ALTA 1 #ZONA #MAQ
0x002E 0046 PRESSAO BAIXA 1 #ZONA #MAQ
0x002F 0047 RESUMO DE FALHA #ZONA #MAQ
0x0030 0048 STATUS INSUFLADOR #ZONA
0x0031 0049 STATUS NOBREAK 1 #ZONA #MAQ
0x0032 0050 STATUS NOBREAK 2 #ZONA #MAQ
0x0033 0051 FILTRO DE AR EXTERNO SUJO #ZONA #MAQ
0x0034 0052 ALARME INCENDIO 2 #ZONA
0x0035 0053 PORTA ABERTA -
0x0036 0054 PORTA ABERTA EMERGENCIA -
0x0037 0055 SENSOR PRESENCA AREA 1 -
0x0038 0056 SENSOR PRESENCA AREA 2 -
0x0039 0057 STATUS HAB. MAQUINA #ZONA #MAQ
0x003A 0058 PRESSAO ALTA 2 #ZONA #MAQ
0x003B 0059 PRESSAO BAIXA 2 #ZONA #MAQ
0x003C 0060 VENTILADOR CONDENSADOR #ZONA #MAQ
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0x003D 0061 DUMPER RETORNO #ZONA #MAQ
0x003E 0062 STS. DAMPER CF INSFL. 1 -
0x003F 0063 STS. DAMPER CF INSFL. 2 -
0x0040 0064 STS. DAMPER CF INSFL. 3 -
0x0041 0065 STS. DAMPER CF INSFL. 4 -
0x0042 0066 STS. DAMPER CF INSFL. 5 -
0x0043 0067 STS. DAMPER CF INSFL. 6 -
0x0044 0068 STS. DAMPER CF INSFL. 7 -
0x0045 0069 STS. DAMPER CF INSFL. 8 -
0x0046 0070 STS. DAMPER CF INSFL. 9 -
0x0047 0071 STS. DAMPER CF INSFL. 10 -
0x0048 0072 STS. DAMPER CF INSFL. 11 -
0x0049 0073 STS. DAMPER CF INSFL. 12 -
0x004A 0074 STS. DAMPER CF INSFL. 13 -
0x004B 0075 STS. DAMPER CF INSFL. 14 -
0x004C 0076 STS. DAMPER CF INSFL. 15 -
0x004D 0077 STS. DAMPER CF INSFL. 16 -
0x004E 0078 STS. DAMPER CF RETORNO 1 -
0x004F 0079 STS. DAMPER CF RETORNO 2 -
0x0050 0080 STS. DAMPER CF RETORNO 3 -
0x0051 0081 STS. DAMPER CF RETORNO 4 -
0x0052 0082 STS. DAMPER CF RETORNO 5 -
0x0053 0083 STS. DAMPER CF RETORNO 6 -
0x0054 0084 STS. DAMPER CF RETORNO 7 -
0x0055 0085 STS. DAMPER CF RETORNO 8 -
0x0056 0086 STS. DAMPER CF RETORNO 9 -
0x0057 0087 STS. DAMPER CF RETORNO 10 -
0x0058 0088 STS. DAMPER CF RETORNO 11 -
0x0059 0089 STS. DAMPER CF RETORNO 12 -
0x005A 0090 STS. DAMPER CF RETORNO 13 -
0x005B 0091 STS. DAMPER CF RETORNO 14 -
0x005C 0092 STS. DAMPER CF RETORNO 15 -
0x005D 0093 STS. DAMPER CF RETORNO 16 -
0x005E 0094 STATUS GERADOR -
0x005F 0095 BLOQUEIA MAQUINAS #ZONA
0x0073 0115 LIMPA DEFEITO  REMOTO -
0x0074 0116 MAQUINAS EM STANDBY #ZONA
0x0075 0117 VALVULA  CONDENSACAO #ZONA #MAQUINA
0x008B 0139 COMPRESSOR 1 & RESET.VENT. #ZONA #MAQUINA
0x008C 0140 COMPRESSOR 2 & RESET.VENT. #ZONA #MAQUINA
0x008D 0141 COMPRESSOR 3 & RESET.VENT. #ZONA #MAQUINA

 Compatível com o controlador Conflex Light	 Compatível com o controlador Conflex Duo	 Compatível com o controlador Conflex Multi
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 Compatível com o controlador Conflex Light	 Compatível com o controlador Conflex Duo	 Compatível com o controlador Conflex Multi

Tabela de funções das saídas digitais
Endereço ModBus

Hex ID Descrição (Texto) Complemento
0x0000 0000 SEM FUNCAO -
0x0001 0001 VENTILADOR 1 EVAPORADOR #ZONA #MAQ
0x0003 0003 COMPRESSOR 1 #ZONA #MAQ
0x0004 0004 COMPRESSOR 2 #ZONA #MAQ
0x0005 0005 COMPRESSOR 3 #ZONA #MAQ
0x0006 0006 ALARME DEFEITO #ZONA #MAQ
0x0007 0007 ALARME TEMPER. ALTA -
0x0008 0008 ALARME UMIDADE ALTA -
0x0009 0009 ALARME REDE ANORMAL -
0x000A 0010 STATUS PLC -
0x000B 0011 PLC OK -
0x000C 0012 ALARME EM MANUTENCAO -
0x000D 0013 RESUMO DEFEITO -
0x000E 0014 RESISTENCIA 1 #ZONA #MAQ
0x000F 0015 RESISTENCIA 2 #ZONA #MAQ
0x0010 0016 UMIDIFICADOR #ZONA #MAQ
0x0011 0017 RESUMO DEFEITO APARELHOS -
0x0012 0018 DAMPER #ZONA #MAQ
0x0013 0019 ALARME ECONOMIZADOR #ZONA
0x0014 0020 RESISTENCIA DUTO 1 #ZONA
0x0015 0021 RESISTENCIA DUTO 2 #ZONA
0x0016 0022 UMIDIFICADOR DUTO #ZONA
0x0017 0023 RESISTENCIA 3 #ZONA #MAQ
0x0018 0024 RESISTENCIA DUTO 3 #ZONA
0x0019 0025 DAMPER INSUFLADOR #ZONA
0x001A 0026 DAMPER DESCARGA #ZONA
0x001B 0027 ALARME_PORTA_ABERTA -
0x001C 0028 ALARME_AGUA_NO_PISO -
0x001D 0029 ALARME_TEMP_ANORMAL #ZONA
0x001E 0030 ALARME_UMIDADE_ANORMAL #ZONA
0x001F 0031 ALARME_TEMP_CRITICA_ZONA #ZONA
0x0020 0032 ALARME_TEMP_BAIXA_ZONA #ZONA
0x0021 0033 ALARME_UMIDADE_ALTA_ZONA  #ZONA
0x0022 0034 ALARME_UMIDADE_BAIXA_ZONA #ZONA
0x0023 0035 ALARME DEFEITO MAQUINAS #ZONA
0x0024 0036 ALARME INCENDIO  #ZONA #MAQ
0x0027 0039 ALARME G.M.G -
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0x002A 0042 ALARME NIVEL MIN.AGUA #ZONA
0x002B 0043 ALARME NIVEL CRITICO AGUA #ZONA
0x002C 0044 ALARME FALHA DE ALIMENTACAO #ZONA #MAQ
0x002D 0045 ALARME FALHA ALIM. BOMBAS #ZONA #MAQ
0x002E 0046 ALARME MAQUINA EM MANUAL #ZONA #MAQ
0x002F 0047 ALARME BLOQUEIO #ZONA #MAQ
0x0030 0048 ALARME FALHA REFRIGERACAO #ZONA #MAQ
0x0031 0049 ALARME RESUMO DE FALHA #ZONA #MAQ
0x0032 0050 AL.BAIXO NIVEL UMIDIFICADOR #ZONA #MAQ
0x0033 0051 AL.BAIXO NIVEL UMIDFIC. DUTO #ZONA #MAQ
0x0034 0052 ALARME PRESSAO ALTA #ZONA #MAQ
0x0035 0053 ALARME PRESSAO BAIXA #ZONA #MAQ
0x0036 0054 ALARME DEFEITO INSUFLADOR #ZONA
0x0037 0055 ALARME DEFEITO DESCARGA #ZONA
0x0038 0056 ALARME DE INVASAO -
0x0039 0057 HABILITA MAQUINA #ZONA #MAQ
0x003A 0058 DAMPER CF FECH. TOTAL -
0x003B 0059 DAMPER CF FECH. PARCIAL -
0x003C 0060 BY-PASS COMPRESSOR 1 #ZONA #MAQ
0x003D 0061 BY-PASS COMPRESSOR 2 #ZONA #MAQ
0x003E 0062 BY-PASS COMPRESSOR 3 #ZONA #MAQ
0x0040 0064 BY-PASS COMRPESSORES #ZONA #MAQ
0x0041 0065 ALARME PRESSAO AMBIENTE BAIXA #ZONA
0x0042 0066 RESUMO DE ALARMES #ZONA
0x0043 0067 ALARME_DEFEITO_2 #ZONA #MAQ
0x0044 0068 ALARME UMIDADE BAIXA -
0x0045 0069 ALARME INSUFLADOR EXTERNO -
0x0046 0070 ALARME FALHA DE INVERSOR -
0x0047 0071 ALARME FILTRO SUJO -
0x0048 0072 ALARME TEMPER. BAIXA -
0x0065 0101 VALVULA CONDENSACAO #ZONA #MAQ
0x0077 0119  STATUS PLC E  SIS.AUTOMATICO

 Compatível com o controlador Conflex Light	 Compatível com o controlador Conflex Duo	 Compatível com o controlador Conflex Multi
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Tabela de funções das saídas universais

Endereço ModBus
Hex ID Descrição (Texto) Complemento

0x0000 0000 SEM FUNCAO -
0x0001 0001 TELEMETRIA TEMP. INTERNA #ZONA
0x0002 0002 TELEMETRIA TEMP. RETORNO #ZONA #MAQ
0x0003 0003 TELEMETRIA TEMP. INSUFLA. #ZONA #MAQ
0x0004 0004 TELEMETRIA TEMP. EXTERNA #ZONA
0x0005 0005 TELEMETRIA UMID. INTERNA #ZONA
0x0006 0006 TELEMETRIA UMID. EXTERNA #ZONA
0x0007 0007 TELEMETRIA UMID. RETORNO #ZONA #MAQ
0x0008 0008 MODULO POTENCIA AQUECIMENTO #ZONA#MAQ
0x0009 0009 MODULO POTENCIA UMIDIFICACAO #ZONA#MAQ
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Fig. 1-11 | Preparando.

Fig. 1-12 | Iniciando.

Fig. 1-13 | Aceitando termos.

Fig. 1-14 | Concluindo.

16. INSTALANDO O DRIVER USB

Para que o sistema operacional Windows reconheça a porta USB do Conflex é necessária a ins-
talação do Driver Conflex TUSB3410. No site da AGST, acesse a linha Conflex e faça o download 
do pacote de atualização (Softwares Conflex CLP).
16.1. Executando o setup

Após descompactar o arquivo Driver Conflex TUSB3410.zip, 
execute o setup.exe como administrador e siga o processo 
de instalação como ilustrado acima.

16.2. Verificando a porta serial

Acesse o gerenciador do sistema pressionando as teclas “Windows + Pause/Break”.

Acesse o gerenciador de dispositivos, clicando no link “Gerenciador de Dispositivos”.

Na janela do Gerenciador de Dispositivos, procure o item “Portas (COM e LPT)” e o expanda.

Fig. 1-15 | Atalho para gerenciador de dispositivos.

Fig. 1-16 | Gerenciador de dispositivos windows.
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Na janela do Gerenciador de Dispositivos, procure o item “Portas (COM e LPT)” e o expanda.

Conecte o cabo USB no Conflex e no computador e observe que será apresentada uma nova 
porta TUSB3410. Está será a porta usada pelo Conflex.

17. ATUALIZAÇÕES DE SOFTWARES DO CONFLEX

Este capítulo tem por finalidade auxiliar o usuário a proceder com as atualizações de softwares 
do Conflex.
O Conflex possui quatro softwares, divididos em dois grupos:
• Softwares Conflex Web - Web Firmware e Web Aplicativo.
• Softwares Conflex CLP - CLP Mensagens e CLP Firmware.

17.1. Conceitos importantes

Softwares Conflex Web - Pacote de atualização dos softwares Conflex Web. Acesse os produtos 
Conflex em www.agst.com.br/download/.
• Web Firmware - software responsável pela camada de hardware da interface de rede. Tem 
por finalidade propiciar a comunicação entre Conflex e outros dispositivos através de redes de 
computadores.
• Web Aplicativo - software que atua como servidor web sendo responsável por gerenciar as in-
formações do Conflex e disponibilizá-las ao usuário através da plataforma Web, ou seja, fazen-
do a interface entre o usuário (Web) e o Web Firmware do Conflex.

Softwares Conflex CLP - Pacote de atualização dos softwares Conflex CLP. Acesse os produtos 
Conflex em www.agst.com.br/download/.
• CLP Mensagens - software que contém todas as mensagens (textos) que são usados na IHM 
do Conflex. Tem por finalidade gravar as mensagens na memória flash do Conflex.
• CLP Firmware - software responsável pela lógica de funcionamento do Conflex, tanto de auto-
mação em refrigeração quanto de funcionamento da IHM.

Fig. 1-17 | Antes de conectar ao Conflex. Fig. 1-18 | Após conectar ao Conflex.

http://www.agst.com.br/download/
http://www.agst.com.br/download/
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Bootloader - modo em que o Conflex fica para receber um novo software.

Aplicação - conjunto de parametrizações para automação do sistema.

17.2. Atualização dos Softwares Conflex Web

No site da AGST, acesse a linha Conflex e faça o download do pacote de atualização (Softwares 
Conflex Web).
Após descompactar os arquivos, verifique o arquivo LEIA-ME que apresenta os requisitos para 
esse procedimento e execute o aplicativo UpLoader.

Como administrador, colocá-lo na lista de aplicativos permitidos no Firewall do Windows. Veri-
ficar também se algum antivírus no computador pode estar bloqueando o UpLoader.

17.2.1. Web Aplicativo

O Conflex deve estar energizado e conectado (via cabo de rede) na mesma rede onde se encon-
tra o computador que o UpLoader está sendo executado.

	 Todas as atualizações são processos críticos e devem ser executadas com atenção.
	 Cuide para que o Conflex não seja desligado durante o procedimento de atualização.
	 Este procedimento poderá restabelecer as configurações de fábrica da plataforma Web 		
	 (Configuração e Alertas) de seu dispositivo.

17.2.1.1. Configurações da aba Web

Abra o software UpLoader e selecione a aba Web. Caso o dispositivo não esteja na lista, selecio-
ne a Interface de acordo com as informações apresentadas no menu Sobre a Rede do Conflex e 
selecione o dispositivo. 

Fig. 1-19 | Ícone de atalho do UpLoader.

Fig. 1-20 | Seleção da aba Web, da interface e do dispositivo.
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17.2.1.2. Seleção do Web Aplicativo

Clique em Abrir, selecione o Web Aplicativo (*.tpc) e clique em Abrir na janela de seleção e na 
tela do UpLoader clique em Enviar para iniciar a transmissão.

Caso apresente a seguinte mensagem:

Entrar em contato com a AGST através do seus canais de comunicação para maiores informa-
ções sobre a atualização do Web Firmware.

17.2.1.3. Andamento da atualização

Fig. 1-21 | Seleção do Web Aplicativo (*.tpc).

Fig. 1-22 | Versão de Web Firmware incompatível com a versão de Web Aplicativo selecionada.

Fig. 1-23 | Progresso da transmissão do Web Aplicativo.
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17.2.1.4. Atualização completa

Ao clicar em OK, a versão atualizada do Web Aplicativo para o seu dispositivo poderá ser visuali-
zada.

17.3. Atualização dos Softwares Conflex CLP

Realizar a atualização conjunta de ambos os softwares, sempre se deve enviar primeiro o CLP 
Mensagens e depois o CLP Firmware.

No site da AGST, acesse os produtos Conflex e faça o download do pacote de atualização (Sof-
twares Conflex CLP).
Após descompactar os arquivos, verifique o arquivo LEIA-ME que apresenta os requisitos para 
esse procedimento e execute o aplicativo UpLoader.

Como administrador, colocá-lo na lista de aplicativos permitidos no Firewall do Windows. Verifi-
car também se algum antivírus no computador pode estar bloqueando o UpLoader.

Para os modelos ETH e GSM do Conflex, a atualização é realizada via Socket e para os modelos 
485 e USB, via Serial.

17.3.1. Via socket ( Conflex ETH e GSM)

	 Todas as atualizações são processos críticos e devem ser executadas com atenção. Cuide	
	 para que o Conflex não seja desligado durante o procedimento.

17.3.1.1. CLP Mensagens

O Conflex deve estar energizado e conectado (via cabo de rede) na mesma rede onde se encon-
tra o computador que o UpLoader está sendo executado.

Fig. 1-24 | Confirmação de término do envio do Web Aplicativo.

Fig. 1-25 | Ícone de atalho do UpLoader.
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17.3.1.1.1. Configurações da aba CLP

Abra o software UpLoader. Na aba CLP, em Conexão, clique em Socket e preencha o IP (confor-
me as informações apresentadas no menu Sobre a Rede do Conflex) e a Porta (padrão de fábri-
ca: 502). Mantenha a configuração default de Timeout (500ms).

17.3.1.1.2. Seleção do CLP Mensagens

Clique em Abrir, selecione o CLP Mensagens (*.hex) e clique em Abrir na janela de seleção, na 
tela do UpLoader clique em Enviar.

17.3.1.1.3. Bootloader

Fig. 1-26 | Configurações da aba CLP.

Fig. 1-27 | Seleção do software CLP Mensagens.

Fig. 1-28 | Modo Bootloader.
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Será necessário colocar o Conflex em modo Bootloader: mantenha a Tecla de Acesso do Con-
flex (tecla para direita) pressionada e clique em OK no UpLoader para iniciar a transmissão.
Em alguns casos, será necessário desligar o Conflex, manter a tecla de acesso pressionada e 
ligá-lo novamente. Quando indicar Bootloader na IHM, clique em OK no UpLoader para iniciar a 
transmissão.

17.3.1.1.4. Andamento da atualização

Caso não inicialize a transmissão do CLP Mensagens, verificar se o IP configurado está correto 
e se a porta configurada já está sendo utilizada.

17.3.1.1.5. Atualização completa

Clique em OK para prosseguir com a atualização do CLP Firmware.

17.3.1.2. CLP Firmware

Para atualização do CLP Firmware, repetir o mesmo procedimento de atualização do CLP 
Mensagens [Ver capítulo 22.3.1.1] e no item Seleção do CLP Mensagens [Ver capítulo 22.3.1.1.2], 
selecionar o arquivo de software CLP Firmware.

Fig. 1-29 | Janela do processo de transmissão do CLP Mensagens.

Fig. 1-30 | Confirmação de término do envio do CLP Mensagens.
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17.3.2. Via serial (Conflex 485 e USB)

	 Todas as atualizações são processos críticos e devem ser executadas com atenção. Cuide 	
	 para que o Conflex não seja desligado durante o procedimento.

Conflex 485

Será necessário ter o driver do Conversor Serial 485 instalado no computador onde o UpLoader 
está sendo executado.
Conectar o computador, via Conversor Serial 485, ao Conector Serial RS485 Slave na lateral 
direita do Conflex. Conexão A:A, B:B, sendo que A+, B-, conforme [Fig. 1-4 | Lateral direita.].

Conflex USB

Será necessário ter o driver USB (fornecido no pacote de atualização Conflex CLP) instalado no 
computador onde o UpLoader está sendo executado. Caso o driver USB não esteja instalado, 
[Ver capítulo 21 Instalando o driver USB].

17.3.2.1. CLP Mensagens

O Conflex deve estar energizado e conectado (via Conversor Serial 485 ou cabo USB) ao compu-
tador onde o UpLoader está sendo executado.

17.3.2.1.1. Configurações da aba CLP

Abra o software UpLoader. Na aba CLP, em Conexão, clique em Serial e selecione a porta criada 
para comunicação com o Conflex [Ver capítulo 21.2]. Mantenha a configuração default de Veloci-
dade (57600) e Timeout (100ms).

Fig. 1-31 | Configurações da aba CLP.
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17.3.2.1.2. Seleção do CLP Mensagens

Clique em Abrir, selecione o CLP Mensagens (*.hex) e clique em Abrir na janela de seleção, na 
tela do UpLoader clique em Enviar.

17.3.2.1.3. Bootloader

Será necessário colocar o Conflex em modo Bootloader: mantenha a Tecla de Acesso do Con-
flex (tecla para direita) pressionada e clique em OK no UpLoader para iniciar a transmissão.
Em alguns casos, será necessário desligar o Conflex, manter a Tecla de Acesso pressionada e 
ligá-lo novamente. Quando indicar Bootloader na IHM, clique em OK no UpLoader para iniciar a 
transmissão.
Para o Conflex 485, caso não entre no modo Bootloader, verificar se o par de fios está invertido 
na conexão entre o Conversor Serial 485 e o Conector Serial RS485 Slave (na lateral direita do 
Conflex).

Fig. 1-32 | Seleção do software CLP Mensagens.

Fig. 1-33 | Modo Bootloader.
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17.3.2.1.4. Andamento da atualização

Para o Conflex 485, caso não inicialize a transmissão do CLP Mensagens, verificar se o par de 
fios está invertido na conexão entre Conversor Serial 485 e o Conector Serial RS485 Slave (na 
lateral direita do Conflex).

17.3.2.1.5. Atualização completa

Clique em OK para prosseguir com a atualização do CLP Firmware.

17.3.2.2. CLP Firmware

Para atualização do CLP Firmware, repetir o mesmo procedimento de atualização do CLP 
Mensagens [Ver capítulo 22.3.2.1] e no item Seleção do CLP Mensagens [Ver capítulo 22.3.2.1.2], 
selecionar o arquivo de software CLP Firmware.

Fig. 1-34 | Janela do processo de transmissão do CLP Mensagens.

Fig. 1-35 | Confirmação de término do envio do CLP Mensagens.
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18. SUPERVISÃO E GERÊNCIA REMOTA

Os modelos ETH e GSM do Conflex possuem uma Plataforma Web que consiste num servidor 
de páginas dinâmicas possibilitando a supervisão e configuração do equipamento através de um 
ambiente gráfico amigável, interativo e responsivo, ou seja, se adaptando a plataformas mobile.
Com o uso de aplicativos externos pode ser realizada a supervisão remota através do protoco-
lo SNMP(v1 e v2c) e através de uma conexão socket pelos protocolos Modbus TCP/IP, Modbus 
UDP/IP, Modbus RTU Over TCP/IP ou Modbus RTU Over UDP/IP.

18.1. Primeiro acesso
O Conflex vem com o DHCP ativo, ou seja, serão atribuídos IP, Máscara, Gateway e DNS de 
forma dinâmica pelo servidor. Se não houver um servidor DHCP, será atribuído um IP de padrão 
APIPA. Essas informações poderão ser visualizadas na IHM do Conflex (menu Sobre a Rede) ou 
na tabela de IPs do seu servidor DHCP.

Para acesso a Plataforma Web, digite o IP adquirido pelo Conflex na barra de endereço da pági-
na. Ao solicitar autenticação, utilize o usuário padrão (usuário e senha: admin).

Fig. 1-36 | Menu Sobre a Rede do Conflex.

Fig. 1-37 | Autenticação de usuário
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Para alterar ou adicionar novos usuários, acesse Configurações\Acesso.(19.9 Configurações).
Após a autenticação de usuário, na guia do navegador será exibido o nome do dispositivo ca-
dastrado para o Conflex. Para alterar o nome do dispositivo, acesse Configurações\Rede (19.9 
Configurações).

No cabeçalho da Plataforma Web, canto superior direito, estão presentes dois ícones:

	 Este ícone representa os alarmes ativos no sistema e poderá informar a quantidade
	 atual, funciona como link remetendo a página Painel onde os mesmos poderão ser
	 visualizados.

	 Este ícone serve para se deslogar, funciona como link remetendo a autenticação de
	 usuário.

18.2. Início

Esta página apresenta informações de identificação do Conflex e também das interfaces para 
comunicação com o mesmo (conforme modelo).

Fig. 1-38 | Página Início.



Manual do Usuário

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação. 66Sumário

18.3. Configuração WIFI

Estando na tela CONFIGURAÇÕES, selecione a aba REDE e escolha ou digite sua rede WIFI.
Teclando em BUSCAR WIFI, apresenta as redes disponíveis permitindo a escolha da rede de sua 
preferência e digite sua senha do WIFI. 

Fig. 1-39 | Configuração de rede.

Fig. 1-40 | Lista de redes disponíveis.
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18.4. Painel

Fig. 1-41 | Página Painel Versão EM1206 e EM2000, Conflex Light.

Fig. 1-42 | Página Painel Versão EM1206 e EM2000, Conflex Duo.
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Na página Painel são apresentas informações em tempo real para monitoramento da automa-
ção do sistema de climatização.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o valor de temperatura ou de umidade interna, apresen-
ta a legenda com o significado das cores, informando o estado atual de acordo com os parâme-
tros configurados.

Este painel apresenta a temperatura e umidade interna, representadas pelas respectivas siglas 
TI e UI na tela inicial do Conflex. Também são exibidas as metas para alcançar os parâmetros 
estabelecidos para cada um.

Fig. 1-43 | Página Painel Versão ECC atual, Conflex Light, DUO e Multi

Fig. 1-44 | Legenda de cores para temperatura e umidade.

Fig. 1-45 | LTemperatura e Umidade Interna, Conflex Light

Fig. 1-46 | Temperatura e Umidade Interna, Conflex DUO e Multi.
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Este painel apresenta informações de cada máquina no sistema de climatização.
Para o Conflex Light e DUO no centro, exibe a temperatura de retorno em destaque (represen-
tada pelo gráfico externo) e a temperatura de insuflamento (representada pelo gráfico interno). 
Para o Conflex Multi os estados das portas são apresentados em forma de tabela.

Fig. 1-47 | Painel individual para cada máquina, Conflex Light.

Fig. 1-48 | Painel individual para cada máquina versão EM1206 e EM2000, Conflex Duo.

Fig. 1-49 | Painel individual para cada máquina versão ECC atual, Conflex Multi.
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Ainda sobre a máquina, poderão ser apresentadas as seguintes informações:

	 A máquina está habilitada.

	 A máquina está desabilitada.

	 A máquina está liberada no sistema.

	 A máquina está bloqueada no sistema.

	 O funcionamento da máquina está bloqueado por estar em manutenção.

	 O funcionamento da máquina está bloqueado por apresentar defeito.

	 Falha na comunicação da máquina.

Este painel apresenta o Modo de Operação do Conflex e os Alarmes Ativos no sistema.

Este painel apresenta a sequência de revezamento das máquinas no sistema, ao posicionar o 
cursor do mouse sobre o painel, apresenta a legenda com o significado das cores.

Fig. 1-50 | Painel de modo de operação e de alarmes ativos.

Fig. 1-51 | Painel de sequência de revezamento e legenda de cores.
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Este painel apresenta informações sobre as Entradas e Saídas Digitais e Entradas Universais 
Conflex Light e DUO. As Entradas Digitais ativas são representadas por ícones em amarelo e 
as Saídas Digitais ativas por ícones em verde, quando inativas, ambos ficam em cinza. Além da 
representação por cores, ao posicionar o cursor do mouse sobre os ícones, também será infor-
mado se as entradas/saídas estão ativas ou inativas.
Para o Conflex Duo, as entradas e saídas digitais referentes a cada máquina serão apresen-
tadas no painel individual de cada máquina, conforme [Fig. 1-46 | Painel individual para cada 
máquina, Conflex Duo.].

Este painel apresenta um gráfico com os registros de temperatura e umidade ambiente. Caso 
queira saber as informações de um ponto específico do gráfico, basta posicionar o cursor do 
mouse sobre o mesmo.

18.5. Comandos

Esta página propicia o envio de comandos de forma remota ao Conflex.

Fig. 1-52 | Painel de entradas/saídas digitais e entradas universais.

Fig. 1-53 | Painel do gráfico de temperatura e umidade interna.

Fig. 1-54 | Página Comandos.
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18.6. Histórico

Em Histórico, são apresentados os registros de Falhas e Eventos do Conflex, com as opções 
Exportar (histórico.csv) e Imprimir. Para uma melhor visualização dos registros poderão ser 
aplicados filtros por descrição, data, hora e tipo (Falha ou Evento).
Inicialmente são apresentados no máximo 56 registros (máximo 28 de cada) sendo necessário 
clicar em Atualizar para mostrar todos os registros (máximo de 1020, 510 de cada). Ao preen-
cher o número máximo, o último registro de cada tipo de log será sobrescrito.
Atualizar é um processo crítico e requer atenção. Ao clicar em Atualizar será apresentada a 
mensagem “Esta operação irá interromper momentaneamente as demais requisições de co-
municação com o Conflex. Deseja Continuar?”. Caso haja comunicação com outros aplicativos 
(comunicação socket, SNMP), a requisição de comunicação dos mesmos deixará de ser atendi-
da em meio a esse processo. Quanto ao comportamento dos aplicativos, verificar se retornam 
ou não ao funcionamento normal de forma automática.

Fig. 1-55 | Página Históricos.
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18.7. Gráficos

Na página Gráficos é necessário clicar em Atualizar, esse é um processo crítico e requer aten-
ção. Ao clicar em Atualizar será apresentada a mensagem “Esta operação irá interromper 
momentaneamente as demais requisições de comunicação com o Conflex. Deseja Continuar?”. 
Caso haja comunicação com outros aplicativos (comunicação socket, SNMP), a requisição de 
comunicação dos mesmos deixará de ser atendida em meio a esse processo. Verificar o com-
portamento dos aplicativos quanto a retornarem ou não ao funcionamento normal de forma 
automática.
Após a atualização será apresentado o gráfico das entradas universais do Conflex, com as op-
ções Exportar (grafico.csv) e Imprimir.
Poderão ser inseridas datas de início e fim para visualizar o gráfico dos registros de um deter-
minado período.
As 6 primeiras entradas universais são referentes ao Conflex e serão apresentadas caso pos-
suam algum registro. As demais entradas universais são referentes aos módulos IrCom (cada 
módulo possui duas entradas universais.
Há a possibilidade de ocultar do gráfico determinadas entradas universais ao clicar sobre os 
respectivos números, conforme imagem abaixo.

Fig. 1-56 | Página Gráficos.

Fig. 1-57 | Página Gráficos, ocultando entradas universais.
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18.8. Contadores

Contadores, apresenta as informações referentes ao tempo de uso das máquinas no sistema.

No Conflex Light, é apresentado o número total de horas de funcionamento de cada máquina e 
sua respectiva porcentagem com relação ao total de horas de funcionamento de todas as má-
quinas no sistema.

Fig. 1-58 | Página Contadores, Conflex Light.

Fig. 1-59 | Página Contadores, Conflex Duo.
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No Conflex Duo, são apresentados dois gráficos, um para o uso do ventiladores e outro para o 
uso dos compressores. Além do total de horas de funcionamento, também são apresentadas as 
informações de forma individual para cada ventilador e compressor no sistema.

18.9. Parâmetros

Esta página possibilita configurar as portas de entradas e saídas (funções de blocos) e os pre-
sets dos controladores Conflex através do interface WEG. O botão Exportar realiza o download 
da Aplicação do Conflex para um arquivo (aplicação.agst).
O botão Importar carrega o arquivo (aplicação.agst) para o Conflex. Ao importar uma aplicação 
com diferentes valores, os mesmos serão sinalizados em vermelho e uma mensagem para sal-
var as alterações será apresentada. Será necessário importar o arquivo novamente para verifi-
car se houve alteração nas outras abas de parâmetros.

Na aba Sistema, é possível sincronizar o relógio do Conflex com o relógio do computador.

Fig. 1-60 | Página Parâmetros.
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18.10. Configurações

Em Configurações é possível reconfigurar, tanto os usuários para acesso a página, quanto as 
interfaces para comunicação com o Conflex.
O botão Padrão, restabelece a configuração default em todas as abas (Rede, Servidores e Aces-
so).
O botão Exportar, realiza o download das configurações de todas as abas para um arquivo (con-
figuracoes.agst).
O botão Importar, carrega o arquivo (configuracoes.agst), contudo, é necessário importar o 
arquivo para cada aba.

Na aba Rede, além de configurar a conexão Ethernet e a conexão Socket, também é possível 
cadastrar um nome para identificação do Conflex, que também será exibido nas guias do nave-
gador.

Fig. 1-61 | Página Configurações.

Fig. 1-62 | Página Configurações, Rede.
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Sobre a conexão Ethernet - É possível configurar um IP estático ou um IP dinâmico. Como con-
figuração default, o Conflex está com IP dinâmico (item DHCP marcado), onde o servidor DHCP 
atribui as configurações de IP, Máscara, Gateway e DNS de forma automática.
Para configurar um IP estático é necessário desmarcar o item DHCP e inserir manualmente 
IP, Máscara, Gateway e DNS. Os dados inseridos devem estar de acordo com a rede na qual o 
equipamento está conectado.

Sobre a conexão Socket - O Conflex possui uma interface de comunicação via rede que propicia 
que outros aplicativos externos possam realizar uma supervisão remota, de forma personalizá-
vel e para mais de um equipamento simultaneamente. O próprio Supervisório Connect da Agst, 
é um exemplo, assim como outros. Para estabelecer essa comunicação, é necessário configu-
rar o item Protocolo.

Na aba Servidores, é possível realizar as configurações sobre SNMP e SMTP.

Sobre SNMP - Permite alterar as configurações do Gerente de traps SNMP de sua rede para 
envio de alarmes.

Sobre SMTP - Permite alterar as configurações da conta que será utilizada para o ENVIO 
de emails.   *Este serviço suporta servidores com conexão segura (SSL), a partir da versão 
2.07.0069 do Web Aplicativo.

Fig. 1-63 | Página Configurações, Servidores.

Fig. 1-64 | Página Configurações, Acesso.
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Na aba Acesso, é possível cadastrar até 5 usuários com o perfil de Administrador (permissão 

total no sistema) ou Operador (apenas para monitoramento, não permite modificar as configu-
rações).
18.11. Alertas

Esta página propicia o cadastro de grupos para recebimento de alertas.
Podem ser cadastrados dois grupos para envio de e-mails e SMS (apenas Conflex GSM), sendo 
necessário configurar quais alertas serão enviados para cada um dos grupos.
Nos campos de e-mails e telefones, separar com “;” para mais de um destinatário.
O campo E-mails possui um tamanho máximo de 140 caracteres, emails em formato incorreto 
são ignorados no momento do envio, caso TODOS emails configurados estejam incorretos, os 
emails de alerta serão descartados. Não existem alertas para emails que não foram entregues, 
valide os emails inseridos clicando no botão de enviar teste.
O campo Telefones (apenas para Conflex GSM) possui um formato com 11 dígitos (código de 
área (XX) mais o número), possibilitando o cadastro de 3 números de celular em cada grupo 	
(6 números no total). Não existe informação de SMS não enviados por números incorretos.
Para validar as configurações, utilize o botão Enviar Teste.

Fig. 1-65 | Página Alertas.
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A nova interface web EEC dos controladores Conflex permite a atualização dos firmwares de 
controle e do próprio ambiente web diretamente pela plataforma.
Para realizar a atualização, basta clicar no logotipo AGST, localizado no canto inferior esquerdo 
da página web, e acessar a seção de atualização.

O ícone abaixo permite atualizar a interface web EEC.

O ícone abaixo permite atualizar o firmware de controle.

Fig. 1-66 | Página de atualizações.
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19. PROTOCOLO NATIVO MODBUS-RTU

19.1. Serial Conflex

Serial RS485
Half Duplex
Baud Rate 19200
Parity nenhuma
Stop Bit 1
Data Bits 8

Character timeout 3ms

19.2. Funções utilizadas nos equipamentos da AGST 

Função 1: Leitura dos estados das saídas (read coil status)
Função 2: Leitura dos estados das entradas (read discrete inputs status) 
Função 3: Leitura de valores dos registradores (read holding registers)
Função 4: Leitura de valores das entradas (read input registers)
Função 16: Escrita de múltiplos registradores (write multiple registers)
Função 20: Leituras de arquivos de registros (read file record)

ENDEREÇO DAS ENTRADAS DIGITAIS
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

00x01 
a 

00x40

1 
a 

64
2 LÊ BIT 2 BYTES BINÁRIO

ENTRADA 
DIGITAL 

xx
0 1 0

ESTADO DA ENTRADA DIGITAL 
0 = OFF 
1 = ON

Para realizar a leitura dos estados das entradas ou saídas digitais e analógicas utilize as infor-
mações das tabelas a seguir. Como exemplo utilizaremos a leitura das entradas digitais:

Leitura do estado de 11 enradas digitais.
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Por exemplo a leitura da função da entrada digital 04.

Zona 1

Máquina 1

VENTILADOR 1 EVAPORADOR

Convertendo o valor para 
decimal

buscando o valor na tabela

Byte mais significativo identifica zona e Máquina	 Byte menos significativo identifica código 	
								        da função da porta.
        	                 0000 0000			         			           00000000
       zonas			   Máquinas			 
0000 = 00 = Zona 1		  0000 = 00 = Máq. 1	                       Ver tabela de códigos nos
0001 = 01 = Zona 2		  0001 = 01 = Máq. 2			    capítulos 16 a 20.
0010 = 02 = Zona 3		  0010 = 02 = Máq. 3			 
0011 = 03 = Zona 4		  0011 = 03 = Máq. 4
				    0100 = 04 = Máq. 5	
				    0101 = 05 = Máq. 6
				    0110 = 06 = Máq. 7
				    0111 = 07 = Máq. 8Va

lo
r 

lid
o

Va
lo

r 
lid

o

Va
lo

r 
co

nv
er

tid
o

pa
ra

 d
ec

im
al

Va
lo

r 
co

nv
er

tid
o

pa
ra

 d
ec

im
al

D
es

cr
iç

ão

D
es

cr
iç

ão

FUNÇÕES DAS ENTRADAS DIGITAIS

ENDEREÇO
FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO

HEXA DECIMAL

Para realizar a leitura das funções das entradas ou saídas digitais e analógicas utilize as infor-
mações das tabelas a seguir. Como exemplo utilizaremos a leitura das funções das entradas 
digitais:
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Outra forma de descobrir a função relacionada às entradas ou saídas digitais e analógicas, é 
usar algumas fórmulas matemáticas apresentadas a seguir.

Formulas para desmontar Holding Register:

Utilizar calculador a de programador.
Para determinar a zona:
(HoldingRegister / 4096) + 1 = Zona [Ignorar resto da divisão]

Utilizar calculadora de programador.
Para determinar a maquina:
((HoldingRegister / 256) - (HoldingRegister / 4096 * 16)) + 1 = Maquina [Ignorar resto das divi-
sões]

Utilizar calculadora científica.
Para determinar a função:
HoldingRegister MOD 256 = Funcao [MOD significa RESTO DE DIVISAO, dividir normalmente por 
256 porem pegar o resto]

Vamos pegar a entrada digital 8 como exemplo

(258 / 4096) + 1 = 1				    zona 1

((258 / 256) - (258 / 4096 * 16)) + 1 = 2	 máquina 2

258 MOD 256 = 2				    função 2, VENTILADOR 1 EVAPORADOR
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ENDEREÇO DAS ENTRADAS DIGITAIS
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

00x01 
a 

00x40

1 
a 

64
2 LÊ BIT 2 BYTES BINÁRIO

ENTRADA 
DIGITAL 

xx
0 1 0

ESTADO DA ENTRADA 
DIGITAL 
0 = OFF 
1 = ON

FUNÇÕES DAS ENTRADAS DIGITAIS
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x0899 
a 

0x08D8

2201 
a 

2264

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO ENTRADA DIGI-

TAL

ENDEREÇO DAS SAÍDAS DIGITAIS
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

00x01 
a 

00x40

1 
a 

64
1 LÊ BIT 2 BYTES BINÁRIO

SAÍDA 
DIGITAL 

xx
0 1 0

ESTADO DA SAÍDA DIGITAL 
0 = OFF 
1 = ON

FUNÇÕES DAS SAÍDAS DIGITAIS

ENDEREÇO
FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO

HEXA DECIMAL

0x0A8D 
a 

0x0ACC

2701 
a 

2764

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO SAÍDA DIGITAL

ENDEREÇO DAS ENTRADAS ANALÓGICAS
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x0001 
a 

0x0016

1 
a 

22
4 LÊ WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 VALOR ENTRADA UNIVER-

SAL

FUNÇÕES DAS ENTRADAS ANALÓGICAS
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ENDEREÇO
FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO

HEXA DECIMAL

0x0C1D 
a 

0x0C4C

3101 
a 

3148

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO ENTRADA UNI-

VERSAL

ENDEREÇO  DAS SAÍDAS ANALÓGICAS (apenas no Conflex Multi)
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x03E9 
a 

0x03EA

1001 
a 

1002
4 LÊ WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 VALOR SAÍDA UNIVERSAL

FUNÇÕES DAS SAÍDAS ANALÓGICAS (apenas no Conflex Multi)
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x0E11 
a 

0x0E40

3601 
a 

3648

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO SAÍDA UNIVER-

SAL

FUNÇÃO DOS PARÂMETROS DA ZONA 1
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x0001 
a 

0x002D

0001 
a 

0045

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO PARÂMETROS 

ZONA 1

FUNÇÃO DOS PARÂMETROS DA ZONA 2 (apenas no Conflex Multi)
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x0065 
a 

0x0091

0101 
a 

0145

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO PARÂMETROS 

ZONA 2

FUNÇÃO DOS PARÂMETROS DA ZONA 3 (apenas no Conflex Multi)
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x00C9 
a 

0x00F5

0201 
a 

0245

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO PARÂMETROS 

ZONA 3



Manual do Usuário

A AGST Controles e Automação Ltda. reserva-se ao direito de alterar estas especificações sem aviso prévio ou comunicação. 85Sumário

FUNÇÃO DOS PARÂMETROS DA ZONA 4 (apenas no Conflex Multi)
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x012D 
a 

0x0159

0301 
a 

0345

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO PARÂMETROS 

ZONA 4

FUNÇÃO DOS PARÂMETROS GERAIS
ENDEREÇO

FUNÇÃO ACESSO DADO TAMANHO FORMATO OBJETO MIN. MAX. DEFAULT DESCRIÇÃO
HEXA DECIMAL

0x03E9 
a 

0x043C

1001 
a 

1084

3 
16

LÊ 
ESCREVE WORD 2 BYTES MAPA 

BIT

IDENTIFICAÇÃO 
DA PORTA 

XX
0 FFxFF 0 FUNÇÃO PARÂMETROS 

GERAIS
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